CAIXA DE LIGACAO
sem escala

Tubulagao @ Variavel

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA

. sem escala
Alinhamento Meio fio Base 12cm x 15cm Tampa de concreto
\ armado 22MPa (9 X 10cm)
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Meio fio Base 12cm x 15cm - § 210 §
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6 N2 6,3mm - variavel = * - : * * * ! -~
conforme caixa - tabela abaixo Malha - N1 10,0mm - a cada 10cm (variavel
6,0cm conforme dimensao da caixa)
o Cobrimento 2,5cm - fundo
Caixa de ligagédo §
Alinhamento predial
/ Estribo N1 5,0mm Malha - N1 10,0mm - a cada 10cm (variavel
a cada 20cm (46,0cm) conforme dimensao da caixa)
Viga 2 - CL-E - (15 MPa) .\ Variével .
(20 x 30cm) | \ | -
DETALHE 1'.':' ' \\
CAIXA DE LIGACAO
tipo | diametro dimens&es tampa _dimensGes 33
CL-1 40 100x100x140cm | simples | 100x100x7cm 976‘ \ :
R N OB TR T M T N rery AR PN
CL-4 100 150x150x160cm | dupla 75x150x7cm Conform’e caixa - tabela abaixo \\\ \925
*Obsevagao: Tampa com 10,0cm % E
furos somente em uma de 5 3 E
cada caixa o G
DETALHE - DA VIGA DE APOIO S 3 g
PA GRELHA Estribo N1 5,0mm =
TOBULAGAG EXISTENTE NAVIA a cada 20cm (72,0cm)
*Esquema de ligagdo da drenagem modelo 1 VIGA DE APOIO - (15 MPa) V|ga 1-CL-E - (1 5 MPa) &
Medidas em centimetros (9 x 10cm) (20 x 25cm)
s:iendr;:{n ento Meio fio : Ajustar a ferragem nos furos | -
| P sl oo Pilar - CL-E - (15 MPa)
PASSEIO ™ \ Pista de rolagem 5 | 4 N2 6,3mm - variavel (20 250m)
Tampa de concreto 45x100x7cm ;/I—lmﬂz ° conforme :Zi)z)a - tabela abaixo i S 10,0cm o
Viga engastada na caixa de % g 3 5 Estribos N1 5,0mm x 24,0cm ’ CmN g
apoio da grelha 9x10cm l—:]ebn(;ggm N 2 g
%%; 2 vardve! i ol ° 4 N4 10,0mm - variavel Estribo N1 5,0mm
Tubo de conex&o 2 - Estribo N1 5,0mm conforme caixa - tabela abaixo @ cada 20cm (62,0cm)
de concreto @20cm e a cada 20cm (62,0cm)
g © i
Wﬁ 30 Grelha de )
ferro fundido o
L1 77&‘ 5;7 P
8 8 i V_igta de apgio da grelha ¢ ate 600mm
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DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA
TUBULAGAO EXISTENTE NO PASSEIO

*Esquema de ligagdo da drenagem modelo 2
Medidas em centimetros
Alinhamento predial

200

PASSEIO

Cortar o tubo para adequar
conforme o desenho

- Pista de rolagem
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DETALHE

sem escala

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA
TUBULACAO NOVA

GRELHA FERRO FUNDIDO
PADRAO PMS

ALINHAMENTO PREDIAL PISTA DE ROLAGEM

MEIO FIO PRE MOLDADO TUBO DE DRENAGEM

@ VARIAVEL

BLOCO CONCRETO
TAMPA CONCRETO ARMADO

PASSEIO
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&LASTRO DE CONCRETO

CORTE DA BOCA DE LOBO
sem escala

Grelha de
<« ferro fundido

PASSEIO/CALCADA
90

Variavel
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PISTA DE ROLAGEM W

MEIO-FIO
PRE-MOLDADO

Base = 10 cm o
Altura = 30 cm
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Tubo

TIPO

DIAMETRO sl

C1

50cm | 100cm :m%lm

40

C2

60 75cm | 100cm | {lII=111=

C3

80 100cm | 120cm
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MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

sem escala

100

SEQ/S\O TIPO DE PA\/IMENTAQ/&O
sem escala

Drenagem Pluvial
@ Variavel

DETALHE DE EMBOCADURA
caixa padrao de | 4,00m

Meio fio CALCADA

12 7,00
1.50 1.50
NN 2,00 MEIO FIO 2,00
S //\\\///\\\//;\\\//;\\\//;\\/\/\/\\\/\Q\ A= 13,54m? PISTA A= 13.54m?
NI a | ’
! REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm \ Calcada
15 {

REVESTIMENTO (PISTA DE ROLA.MENTO) CAUQ esp.: 5,0cm ZT/E:;?S ST 3;;!,!,\“‘,\\,\,\)&7, //////////// -
BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 10,0cm Calcada W s 7

SUB-BASE COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 25cm ACOSTAMENTO

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm 2.00 5.00 o
REVESTIMENTO (PISTA DE ROLAMENTO) CAUQ esp.: 5,0
COM ENCAIXE PARA CAIXA COLETORA ( )CAUG eop 5 20,00 2
sem 6563‘3 IMPRIMACAO COM CM-30
PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C ,
DADOS TECNICOS DA EMBOCADURA
_ BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 10,0cm A 4 2 —63.C7m?
Estribo @5mm a cada 10cm Armadura @6,3mm \. de pista =63,6/m
SUB-BASE COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 25cm — . A de acostamento: |3,54m2x2=27,08m 2
w Area total de embocadura=90,75m?
SUB-LEITO EXISTENTEm N \ N Perimetro do meio fio=15,07m
10 10 10 /10 ol 5 3 OBSERVAGAO: EM PONTOS DEFENIDOS PELA FISCALIZAGAO DA PMS, SERA RETIRADO DA PISTA DE / / *Descontar 30,00m? (20,00X1,5)
ROLAMENTO A CADA 100M OU FRAGAO, DOIS CORPOS DE PROVA ( PROXIMOS AO EIXO E OU BORDO), A FIM / \ / referente a drea de sobreposicio
f DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLOGICO) ’ Area final da embocadura com acostamento:
™ 12 90,75 -30,00m2 =60,75m?2
/ |4 |
/ / -
T FAIXAS DIRECIONAIS
| I
3 15 sem escala
15 50 15
. 30 A . FAIXA DUPLA CONTINUA AMARELA
75 ]
' I @6,3mm x 99cm o
#
| 25 | ©6,3mm x 63cm
’/ FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2)
2,00m 4,00m 2,00m 4,00m 2,00m 4,00m ‘ 2,00m ‘
Detalhe Preenchimento Meio - Fio |<£.|
Sem Escala FAIXA DUPLA AMARELA CONTINUA E SECCIONADA (2x4x2)
2,00m 4,00m 2,00m 4,00m 2,00m 4,00m 2,00m
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| 200 | 15 |
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FAIXA DE PEDESTRES Vista em corte
¢ maiores 800mm sem escala 200
... Barra de reteng&o, cor branca 50
o Brita espessura  Pista de rolamento  Acostamento €| @ = Calgada
COI 10cm espessura 5,0cm g 50 ©
(c\‘> 5.00m !O ) spessura 5,0cm
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~ Observacdo: Em pontos defenidos pela fiscalizagao da PMS, sera retirado da pista de rolamento a cada 100m ou
o CONCRETO fck=T BV\pO fragdo, dois corpos de prova ( proximos ao eixo e ou bordo), a fim de verificar a espessura da camada da base e
& do revestimento. (Controle tecnoldgico)
e ¢ S
° . I, o . 0,400,60 & ;
< ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA 3 =
o | 500m
o

OBS:

1) - Revestir todo o perimetro do tubo com
manta geotextil de largura minima de 25¢m.

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO

sem escala

Seixo Vala
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Obra em execugao

: Obra pronta
Bergo de brita ou concreto

\ Berco de brita ou concreto

0BS:

1) - Revestir todo o perimetro do tubo com manta geotéxtil de largura minima de 25¢m.
2) - Em casos onde o solo de fundacao apresenta baixa resisténciao enrocamento devera
ser redimensionado de maneira que assequre suporte satisfatorio ao bero.

Variavel

BERCO DE BRITA / CONCRETO

Barra de retencao, cor branca

Aréa de pintura = 22,00m2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAQAO
sem escala

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Rua Kurt Hans Clauss

ESPECIFICACAO: Detalhes Genéricos de Pavimentagdo, Drenagem e Sinalizacao Viaria

TRECHOS: Rua Kurt Hans Clauss — Est. OPP a Est. 34+1,50m

0.9

g R W W -

i
- EXTENSAO TOTAL / AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: junho/2020 | DESENHO:
- 61,50m / 615,00m* Indicada Ilceu
o RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N*:
g
o i

Observacao:

* Altura das placas entre 2,00 e 2,50m em relagdo ao solo; GERMANA HELLER BAEUMLE

* Inclinagéo entre 93° e 95° em relag&o ao eixo da via; CE‘E%:;SE"{Z%;’; s OSVALDO JURCK

* Placa PARE no max. a 10,0m de distancia do bordo da pista perpendicular. ) Prefeito Municipal de Schroeder
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1) - Revestir todo o perímetro do tubo com manta geotêxtil de largura mínima de 25cm.
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1) - Revestir todo o perímetro do tubo com manta geotêxtil de largura mínima de 25cm. 2) - Em casos onde o solo de fundação apresenta baixa resistênciao  enrocamento deverá   ser   redimensionado  de maneira que assegure suporte satisfatório ao berço.
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