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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 65/2009-PMS

PROCESSO Nº. 91/2009-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Errata de Data e item referente ao objeto do Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 65/2009-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de tachões e travessias para ruas do município de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Onde se lê:
1.2 - Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinados, a saber:

a) Data: 06 de julho de 2009.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

c) Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder -SC

d)      Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08:45 horas

e)      Abertura do processo: as 09:00 horas  

3.1.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 06 de julho de 2009 às 08:45 horas, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-c.
ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 65/2009-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de tachões e travessias para ruas do município de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses, conforme segue:

	ITEM
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO
	QUTD
	VALOR UNITARIO 

R$

REFERÊNCIA
	VALOR

 TOTAL 

R$

REFERÊNCIA

	01
	UNIDADE
	TACHÃO AMARELO BIDIRECIONAL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 250x140x50mm, INSTALADOS.
	1200
	23,00
	27.600,00

	02
	UNIDADE
	TRAVESSIAS (QUEBRA-MOLAS) ESTILO TARTARUGA – INSTALADOS, COM DIÂMETRO DE 180mm, E ALTURA DE 50mm.
	150
	15,45
	2.317,50

	03
	UNIDADE
	MINI-TACHÕES RETANGULARES BIDIRECIONAIS, PARA VIAS DE TRÁFEGO, COM MEDIDAS DE 110x90x25mm, INSTALADOS.
	200
	12,30
	2.460,00

	TOTAL REFERÊNCIA R$
	32.377,50


Leia-se:

1.2 - Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinados, a saber:

d) Data: 13 de julho de 2009.

e) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

f) Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder -SC

d)      Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 13:45 horas

e)      Abertura do processo: as 14:00 horas  

3.1.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 13 de julho de 2009 às 13:45 horas, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-c.
ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 65/2009-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de tachões e travessias para ruas do município de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses, conforme segue:

	ITEM
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO
	QUTD
	VALOR UNITARIO 

R$

REFERÊNCIA
	VALOR

 TOTAL 

R$

REFERÊNCIA

	01
	UNIDADE
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO AMARELO BIDIRECIONAL MEDIDAS DE 250X150X50 MM, devem suportar carga de no mínimo 1500 kgf.  Deve ser de material organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e Materiais de enchimento constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, para absorção de impactos, e dois pinos de fixação com barra transversal. Pino de Fixação: Deve ser constituído de 02 parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com proteção contra a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão.  A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderência. Elemento Refletivo: Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos.
	1500
	23,00
	27.600,00

	02
	UNIDADE
	TRAVESSIAS (QUEBRA-MOLAS)  ESTILO CALOTA  COM DIÂMETRO DE 150 MM, E ALTURA APROXIMADA DE  50 MM.Deve ser de material organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais de enchimento constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, para absorção de impactos, e dois pinos de fixação com barra transversal.Pino de Fixação: Deve ser constituído de 01 parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com proteção contra a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão.  A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderência. Elemento Refletivo:Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos.
	150
	15,45
	2.317,50

	03
	UNIDADE
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MINI-TAÇÕES PARA VIAS DE TRÁFEGO RETANGULAR BIDIRECIONAIS  COM MEDIDAS DE 110X90X25 MM, devem suportar carga de no mínimo 1500 kgf.  Deve ser de material organo-inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais de enchimento constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, para absorção de impactos, e dois pinos de fixação com barra transversal. Pino de Fixação: Deve ser constituído de 02 parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, com proteção contra a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão.  A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderência. Elemento Refletivo:Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico; seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos.
	200
	12,30
	2.460,00

	TOTAL REFERÊNCIA R$
	32.377,50


Schroeder, 30 de Junho de 2009.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal 
