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| i | i FOSSA SEPTICA/ FILTRO ANAEROBIO
2100 \ 100 0150 e — Tubo colets {—— Caixa de distribuigao —— Tubo coletor ) N = Nm UQWWONW
. N dégun T | 1 It ) C = 50 litros / pessoa dia
] L 29Kk T = 1,0 dias
. " K = 65 (Temperatura média do més mais frio entre 10°C e 20°C - intervalo de limpeza = 1 ano)
- . Lf = 0,20
Brita 4 . fu
=] B Fossa Séptica:
V=1000+N*(C*T+K*Lf)
. V=1000+25*(50*1,0+65*0,2)
0 EREEEERRIIRREE ; ﬁ V = 2575 ltros
, ggﬁt i Filtro Anaerébio:
FILTRO ANAEROBIO ) V=16*N*C*T
v_l>zn_-> _HCZUO —H>—Im0 Tubo de dstrbuigio V=1,6*25*50*1,0
V = 2.000 litros
sem escala L
. CORTE
_Homm> mm _U|_|_0> Desnivel entre entrada e saida de 10 cm ZO._.>m"
15 150 15 -
OO_Nu_nm 1- A LIMPEZA DA FOSSA E DO FILTRO SERA ANUAL
Desnivel entre entrada e saida de 5 cm
° 2 - PARA A LIMPEZA DO FILTRO DEVE SER UTILIZADA UMA BOMBA DE RECALQUE, COLOCANDO-SE O MANGOTE
i DE SUCCAO NO POCO DE SUCCAO (DRENAGEM) EXISTENTE NA CALHA DE ENTRADA (CORTE CC).
SE CONSTATADO QUE A OPERACAO ACIMA FOR INSUFUCIENTE PARA REMOCAO DO LODO, DEVE SER LANCADA
AGUA SOBRE A SUPERFICIE DO LEITO FILTRANTE, DRENANDO-A NOVAMENTE.
A AGUA PODE SER LANGADA SOBRE O LEITO FILTRANTE INUNDANDO-SE AS CALHAS DE ESCOAMENTO PELAS
:M ABERTURAS DE LIMPEZA DA CANALETA COLETORA, OU PELA ABERTURA DESTINADA A COLOCAGAO DA BRITA.
EM AMBAS AS OPERACOES DEVE-SE TOMAR CUIDADO PARA NAO PROMOVER A "LAVAGEM" COMPLETA DO
FILTRO, POIS TAL PROCEDIMENTO RETARDARIA A ENTRADA EM OPERAGCAO DESTE APOS A LIMPEZA.
2100 ] - ,
ol il Q = , == 3 - DIMENSIONAMENTO FOSSA SEPTICA EFETUADO CONFORME NBR-7229 / 93.
e \J — T | &
R R 4 - DIMENSIONAMENTO FILTRO ANAEROBIO EFETUADO CONFORME NBR-13969 / 97.
e e e e e 5- A TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS NAO DEVE SER DESPEJADA NO FILTRO ANAEROBIO, LIGAR DIRETAMENTE.
R ° e % A REDE DE CAPTAGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
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o] PLANTA BAIXA
sem escala .
FOSSA SEPTICA FILTRO ANAEROBIO
VOLUME UTIL TOTAL = 3,60 M3 VOLUME UTIL TOTAL =2,16 M3
Alca ﬁ 16 ﬁ Tampa nas calgadas
2 N A Bal B [aPRORTRIRIR, RROR
L = t y PVC 100
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7 Plug PVC 100mm TE PVC 100mm E— -
M — N PVC 100 _
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Tubo de Concreto @60 e L/ " N \Vv .m me e e
S PLANTA BAIXA MEMORIAL DE CALCULO
== e Dimensdes minimas:
o - Diametro interno: 60cm;
. - Parte submersa do septo: 35 cm;
- Capacidade de retencéo: 120L;
Concreto nao estrutural - Diametro nominal da tubulagdo de saida: DN 100.
Brita n° 2
( . FOLHA:
CORTE AA V > Thoto: SISTEMA DE TRATAMENTO 1/
AMPLIACAO POSTO DE SAUDE —
DETALHE DA CAIXA DE GORDURA SCHROEDER | 2009
ESCALA 1:20 REVISAO:
DESENHO:
Joao
SITUACAO: QUADRO DE AREAS:
_u@o FSC. 15 000 Z AREA EXISTENTE ot 161,70 m2
— > AREA A CONSTRUIR PRIMEIRA ETAPA.. 94,84 m2
Tampao /r e e s L\ /r e s s .\\ AREA A CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA: 89,18 m?2
\D AREA TOTAL: oot 345,71 m2
Argamassa de cimento e arsia (1:3) 7\ var. |7 7\ var, |7 Projego datampa ] Laje de concreto AREA TERRENO MAT. 14.459........... 1.054,00 m2
N18 @ 6.3 - c=var N2 10 @ 6.3 - c=var <
=var Cmve AREA TERRENO MAT. 13.022.............. 600,00 m2
_uom_<_> (4 @ em cada diregéo) (5 @ em cada diregao) —v uV Um._|>_l_|_m U> mv>m._|m _Z—Hmm_om mm;o \
ses RA AREA TOTAL TERRENO.......c.ccoeviin. 1.654,00 m2
PLANTA BAIXA NOTA:
g 6.3 /210 363 /210 NJTA. TAXA DE OCUPAGAO TOTAL................ 20,90 %
7 7 7 N Os tampdes poderao ser: _
\ A OA APROVACOES
Alca y 16 Tampa nas calcadas - FERRO FUNDIDO:
FORMA TAMPAO \ \ ] TS5 Noo passos
_ RN o T - B O AN .
\ \ \ i ] C < - CONCRETO ARMADO:
N "TIPO-I" - Nos passeios sem trafego;
/ \ "TIPO-II" - Em ruas com trafego leve.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Em ambos os casos, os tampdes terdo a forma circular
7 Tubo de Concreto @60 e serdo sem articulagdo, _.m<mmzao.m ».m:»o internamente ENDEREGO:
ARMAGAO - TAMPAO TIPO-| ARMAGAO - TAMPAO TIPO-II E Fome exememenie o bess aslien RUA CUARAMIRIM, 530
. . 2 BAIRRO SCHROEDER |
CAIXILHO (PARA PASSEIOS SEM TRAFEGO) (PARA RUAS COM TRAFEGO LEVE) g -
N32 3 6.3 - C=251 Um-_->_l_|_m U> O>_x> Um _Zm_umn»Po PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:
7 Tijolos macigos
eI T 11T " ESCALA 1:20
Croneoso s TAMPAO E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO 1
- mmo>_l> \_NO PREFEITURA MUNICIFPAL JOAO RAPHAEL L. ONEDA
ARMAGAO CAIXILHO . DE SCHROEDER ENGENHEIRO Gl

Concreto ndo estrutural
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