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1.0 - APRESENTACAO

Este Memorial de Obras e de Especificacbes estabelece normas gerais e
especificas, métodos de trabalho e padrées de conduta para ampliacdo da Estacao de
Tratamento de Agua - ETA, da cidade de Schroeder, apresentando o projeto estrutural

em concreto armado, de forma a em complementar os demais projetos

O presente documento constitui a referéncia basica para o padrdo da estacéao,
onde se encontram discriminados o detalhamento, especificacdes e servicos a serem

executados na implantagéao do projeto de ampliacdo da ETA.

A execucdao dos servicos relacionados a obra civil obedecera rigorosamente
aos projetos e materiais especificados. Nenhuma modificacdo podera ser feita no
projeto sem consentimento por escrito, do autor do projeto. A substituicdo de um
produto especificado por outro deverd ser aprovada pela fiscalizacao, conforme o
critério adotado.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servicos a serem
executados, deverdo obedecer rigorosamente:

- as normas e especificagdes constantes deste caderno e desenhos;

- as normas da ABNT;

- as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes;

- Toda demolicdo ou remocao devera ser planejada e acompanhada por técnico
experiente, com vistas a seguranca e a reducdo dos custos, sendo necessaria a

aprovacao pela fiscalizagdo dos métodos e meios para a sua execucao.

AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia
Joinville, Junho de 2010
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2.0 - INFORMACOES GERAIS

2.1. Identificacdo do Empreendimento

a) Requente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - SC
Endereco: Rua Marechal Castelo Branco n° 3201 - Schroeder
Contato: (47) 3374-1191

b) Identificagcdo do imdvel
Descricéo: Area & construir de 195,80 m2.

Proprietério: Prefeitura Municipal de Schroeder

c) Responsavel pelo Dimensionamento

Nome :Edson Rocha Nery

Endereco : Rua Clodoaldo Gomes, 415, bairro Industrial- Joinville
CREA :057.308-3

Telefone : (47) 3473-6777
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3.0 - GENERALIDADES

3.1 Projeto Estrutural em Concreto Armado

e EST-06910-02-0111-B — Planta de Formas e Cortes do Filtro 03;

e EST-06910-02-0211-B — Planta de Armaduras — 12 Parte — Filtro 03;

e [EST-06910-02-0311-B — Planta de Armaduras — 22 Parte — Filtro 03;

e [EST-06910-02-0411-B — Planta de Armaduras das Vigas e Lajes — Filtro 03;

e EST-06910-02-0511-B — Planta de Formas e Cortes — Floculador & Decantador;

e EST-06910-02-0611-B — Planta de Armaduras — 12 Parte - Floculador & Decantador;
e EST-06910-02-0711-B — Planta de Armaduras — 22 Parte - Floculador & Decantador;
e EST-06910-02-0811-B — Planta de Armaduras — 32 Parte - Floculador & Decantador;
e EST-06910-02-0911-B — Planta de Armaduras — 42 Parte - Floculador & Decantador;
e [EST-06910-02-1011-B — Planta de Armaduras — 52 Parte - Floculador & Decantador;
e [EST-06910-02-1111-B — Planta de Armaduras — 62 Parte - Floculador & Decantador;
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4.0 - PROJETO ESTRUTURAL
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4.0 - PROJETO ESTRUTURAL

4.1 Normas Técnicas Aplicaveis

4.1.1 - Concreto/Argamassas

Cimentos

NBR-5732
NBR-5733
NBR-5740
NBR-5741
NBR-6118
NBR-7226
NBR-11579
NBR-11580

Agregados

NBR-5734
NBR-6458

NBR-7211
NBR-7214
NBR-7216
NBR-7217
NBR-7218
NBR-7219
NBR-7220
NBR-7221
NBR-7225
NBR-7251
NBR-7389
NBR-7809
NBR-7810
NBR-9773

Cimento Portland Comum - Especificacdo

Cimento Portland de alta resisténcia inicial - Especificacéo

Analise Quimica de Cimento Portland - Disposi¢c6es Gerais - Método de Ensaio
Cimentos - Extracdo e Preparacdo de amostras - Método de Ensaio

Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado

Cimentos, terminologia.

Cimento Portland - Determinacao da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200)

Cimento Portland - Determinacdo da agua da Pasta de Consisténcia Normal.

Peneiras para Ensaio

Gréos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinacdo da Massa
Especifica, Massa Especifica Aparente e da Absorcédo de Agua.

Agregados para concreto - Especificagdo

Areia Normal para Ensaio de Cimento

Amostragem de Agregados

Agregado - Determinagdo da Composi¢cao Granulométrica

Agregado - Determinagéo do Teor de Argila em Torrbes e Materiais Friaveis
Agregado - Determinagéo do Teor de Materiais Pulverulentos

Agregado - Determinacdo de Impurezas Organicas Hiumidas em Agregado Miudo
Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miudo

Materiais de Pedra e Agregados Naturais

Agregado em Estado Solto - Determinacdo da Massa Unitaria

Apreciacdo Petrografica de Agregados

Agregado Gratdo - Determinac&o do indice Forma Pelo Método do Paquimetro
Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinacdo da Massa Unitaria

Agregado - Reatividade Potencial do Alcalis em Combinacdes Cimento -
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NBR-9774
NBR-9775

NBR-9776

NBR-9777
NBR-9917
NBR-9935
NBR-9936
NBR-9937

NBR-9938

NBR-9939

NBR-9940

NBR-9941
NBR-9942

Agregado

Agregado - Verificacdo da Reatividade Potencial Pelo Método Quimico
Agregado - Determinacao da unidade Superficial em Agregados Mitdos por Meio
do Frasco de Chapman

Agregado - Determinacdo da Massa Especifica de Agregados Mitdos por Meio do
Frasco de Chapman

Agregados - Determinacéo da Absorcéo de Agua em agregados Mitidos
Agregados para Concretos - Determinagéo de Sais, Cloretos e Sulfatos Soluveis
Agregados

Agregados - Determinacao do Teor de Particulas Leves

Agregados - Determinacao da Absor¢éo e da Massa Especifica de Agregado
Miudo

Agregados - Determinacdo da Resisténcia ao Esmagamento de Agregados
Graudos

Agregados - Determinacdo do Teor de Umidade Total por Secagem, em
Agregado Graudo

Agregados - Determinac&o do indice de Manchamento em Agregados Leves
Reducéo de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laborat6rio

Constituintes Mineraldgicos dos Agregados Naturais

4.1.2 - Concreto

NBR-
NBR-
NBR-5627

NBR-5672

NBR-5673

NBR-5738

NBR-5739

NBR-5750

NBR-6118
NBR-6120

Aditivos Superplastificantes para Concreto de Cimento Portland

Projeto e Execucéo de Obras de Concreto Simples

Exigéncias Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em
Relacdo a Resisténcia ao Fogo

Diretrizes para o Controle Tecnoldgico de Materiais Destinados a Estruturas de
Concreto

Diretrizes para o Controle Tecnolodgico de Processos Executivos em Estruturas
de Concreto

Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilindricos ou Prismaticos
Ensaio de compresséo de C.P. cilindricos de concreto - Método de Ensaio.
Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionarias - Método
de ensaio.

Itens 8,12,13,14,15 Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes
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NBR-7212
NBR-7223

NBR-7584

NBR-8045

NBR-8224
NBR-8522

NBR-8681
NBR-8953
NBR-9204
NBR-9605
NBR-9606
NBR-9607
NBR-9832

NBR-9833

NBR-10342
NBR-10786
NBR-10787
NBR-11768
NBR-12142

NBR-12317
NBR-12654
NBR-12655
NBR-14931

Execucao de concreto dosado em central - Especificacdo

Concreto - Determinacao da Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

Concreto Endurecido - Avaliacdo da Dureza Superficial pelo Esclerbmetro de
Reflexdo

Concreto - Determinacéo da Resisténcia Acelerada a Compresséao - Método da
Agua em Ebulicéo

Concreto Endurecido - Determinacédo da Fluéncia

Concreto - Determinacdo do Médulo de Deformacao Estatica e Diagrama Tenséo
- Deformacéo

AcgOes e Segurancga nas Estruturas - Procedimento

Concreto para Fins Estruturais - Classificagdo por Grupos de Resisténcia
Concreto Endurecido - Determinacdo da Resistividade Elétrica Volumétrica
Reconstituicdo do Traco de Concreto Fresco

Concreto - Determinacgao da Consisténcia pelo Espalhamento do Tronco de Cone
Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e Protendido

Concreto e Argamassa - Determinacao dos Tempos de Pega por meio da
Resisténcia a Penetracao

Concreto Fresco - Determinacéo da Massa Especifica e do Teor de Ar pelo
Método Gravimétrico

Concreto Fresco - pedra de Abatimento

Concreto Endurecido - Determinacéo do Coeficiente de Permeabilidade a Agua
Concreto Endurecido - Determinacgéo da Penetracdo de Agua sob Pressdo
Aditivos para Concreto de Cimento Portland

Concreto - Determinagdo da Resisténcia a Tracdo na Flexdo em Corpos de
Prova Prismaticos - Método de Ensaio

Verificagdo de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento

Controle Tecnolodgico de Materiais Componentes do Concreto

Preparo, controle e recebimento de concreto

Execucéo de Estruturas de Concreto - Procedimento

4.1.3 - Acos e Armadura

NBR-
NBR-6118

Barra para Concreto Armado - Verificacdo de Emendas Metélicas

Projeto e Execucgéo de Obras de Concreto Armado
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NBR-7477

NBR-7478
NBR-7480

Determinacao do Coeficiente de Conformidade Superficial de Barras e Fios de
Aco Destinados a Armaduras de Concreto Armado
Método de Ensaio de Fadiga de Barras de Aco para Concreto Armado

Barras e Fios de Aco Destinados a Armaduras para Concreto Armado

4.1.4 - Fundagdes

NBR-6118
NBR-6122
NBR-6484
NBR-6489
NBR-6497
NBR-6502
NBR-7250

NBR-7678
NBR-8036

NBR-9061
NBR-12131

Projeto e Execucao de obras de concreto armado

Projeto e execucao de fundagoes.

Execucéo de sondagens de simples reconhecimento

Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundagéo

Levantamento Geotécnico

Solos e rochas - Terminologia

Identificacdo e descricdo de amostras de solos obtidos em sondagens de simples
reconhecimento.

Seguranca na execucédo de obras e servigcos de construcéo

Programacéo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para
Fundacdes de Edificios.

Seguranca e Escavacao a Céu Aberto

Estacas - Prova de Carga Estética - Método de Ensaio

4.1.5 - Impermeabilizacéo

NBR-

NBR-8083
NBR-8521
NBR-9227
NBR-9228
NBR-9229
NBR-9396
NBR-9574
NBR-9575
NBR-9686

NBR-9689
NBR-11797

Materiais Asfalticos para Impermeabilizacdo na Construgéo Civil
Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilizacéo
Emulsdes Asfalticas com Fibras de Amianto para Impermeabilizacéo
Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilizagéo

Feltros Asfalticos para Impermeabilizagcéo

Mantas de Butil para Impermeabilizagéo

Elastdmeros em solugéo para Impermeabilizagéo

Execucéo de impermeabilizacéo

Execucéo de Projetos de Impermeabilizacéo

Solucao Asfaltica Empregada como Material de Imprimacéo na
Impermeabilizagéo

Materiais e Sistemas de Impermeabilizagédo

Mantas de Etileno-Propileno-Dieno-Monémero (EPDM) para Impermeabilizagédo
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NBR-11905 Sistemas de Impermeabilizacdo Compostos por Cimento Impermeabilizante e
Polimeros - Cristalizacéo

NBR-12170 Potabilidade da Agua Aplicavel em Sistemas de impermeabilizacéo - Método de
Ensaio.

NBR-12171 Cimento Impermeabilizacédo e Polimeros - Aderéncia Aplicavel em Sistema de
Impermeabilizagdo - Composto por Cimento Impermeabilizante e Polimeros -
Método de Ensaio

NBR-12190 Selecado da Impermeabilizacéo.

4.2 Materiais

4.2.1 - Aditivos

O uso de plastificantes, incorporadores de ar, retardadores de pega, aceleradores e
impermeabilizantes sera permitido somente quando indicado pelos responsaveis pela Obra e
autorizado pela Fiscalizacdo quando for o caso.

E importante observar rigorosamente as prescri¢des do fabricante, no que diz respeito as

dosagens.

4.2.2 - Agente Protetor de Formas

O agente protetor de formas devera apresentar as seguintes propriedades:

e Evitar a aderéncia entre a forma e o concreto;

e Facilitar a desforma;

e Propiciar a obtenc¢éo de superficies aparentes de bom aspecto
¢ N&o manchar o concreto;

e Ser aplicavel em forma de madeira, aparelhada ou ndo, ou metélicas.
4.2.3 - Aco
As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para a armadura do concreto,

obedecerdo as especificacées da EB - 3/71 (barras e fios de aco destinados 4s armaduras para

concreto armado) da ABNT, e as especificacdes respectivas do projeto estrutural.
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4.2.4 - Agua para Argamassa e Concreto

A agua dever ser doce, clara e isenta de 6leo, acido, sais alcalinos, sulfatos, aclcares e
substancias organicas. Sempre que possivel deverd ser utilizada agua potavel da rede de

abastecimento publico.

4.2.5 - Arames

DE ACO GALVANIZADO : Seré de fio estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola
adequada a cada caso.
DE ACO RECOZIDO : O arame para amarrar as barras das armaduras de concreto

armado sera fio de ago recozido, preto, n.° 16 ou 18 SWG(1,65 mm ou 1,24 mm).

4.2.6 - Areia

Sera de granulometria média, de jazida natural, quartzosa e isenta de substancias nocivas
em proporcdes prejudiciais, tais como: torrbes de argila, gravetos, mica, granulos tenros e

friaveis, impurezas organicas, cloreto de sddio entre outros.

4.2.7 - Brita

Material obtido por trituracdo de rocha sa, ndo alterada, limpa, isenta de p6 e sera
utilizada nas seguintes classificacdes:
e Brita zero : com @ entre 4,8 € 9,5 mm
e Brital:com d entre 9,5e 19 mm
e Brita2:com @ entre 19 e 38 mm

e Brita3:comdentre 38 e 76 mm

4.2.8 - Cimento

O cimento sera de fabricacdo recente, s6 sendo aceito na obra com acondicionamento da
fabrica, embalagem e rotulagem intactas.

Os sacos de cimento deverdo ser armazenados em locais bem secos, protegidos de
forma a permitir facil acesso e identificacdo de cada embarque. As pilhas deverdo ser colocadas
sobre um estrado e n&o deve ter mais de 10 sacos. Independente de ensaios, serdo rejeitados

0s sacos gue se apresentarem empedrados.
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O cimento que ndo satisfazer a qualquer exigéncia das normas podera ser rejeitado, a
critério da Fiscalizacao.
O cimento armazenado em sacos por mais de trés meses, devera ser reensacado,

podendo ser igualmente rejeitado se néo satisfazer a qualquer exigéncia das normas.

4.3 Especificagdes Construtivas

4.3.1 - Formas

Painéis

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo
com desenhos dos projetos arquiteténicos e estruturais e em funcdo de acabamento superficial
do concreto aparente ou ndo, serdo em chapas de madeira compensada, a prova d'agua, de
primeiro uso, revestidas de plastico, com espessura adequada a dimensao da peca a ser
concretada.

A fim de ndo se deformarem por acéo de variacdes térmicas e de umidade, ou quando da
montagem de armadura, e do langamento do concreto, as formas deverao ser suficientemente
refor¢cadas por travessas, gravatas e escoras.

Para evitar o escoamento de 4gua e da nata de cimento, as formas deverao ser tanto
guanto possivel, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverao ser "secas", de topo
e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverao ser aplicados no exterior das
formas.

Os painéis de forma poderédo ser reaproveitados diversas vezes, desde que ndo
apresentem defeitos em suas superficies, que ndo possam deixar marcas no concreto, e que 0
revestimento impermeabilizante ndo esteja danificado.

As formas deveréo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento
otico, quando for o caso), conforme projeto arquitetdnico e estrutural, mantendo vivas as arestas
e sem ondula¢Bes nas superficies.

N&o sera permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas para
fixac@o de suas paredes e manutencdo do paralelismo entre elas.

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deveréo ser pintadas com agentes
de desforma do tipo 6leo diesel misturado com parafina aquecido em banho maria, ou

desmoldante para ndo danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou textura.
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Travamentos

Todo o material necessario aos reforcos e travamentos dos painéis quer sejam de
madeira ou metalicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal
forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos
painéis das formas, poderéo ser utilizados tirantes metalicos passantes que se fixarao
externamente nas pecas de travamento.

Apés a desforma, estes dispositivos de plastico serdo removidos e as cavidades

preenchidas com argamassa forte e compacta.

4.3.2 - Armadura

N&o poderao ser utilizados agos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto.
Todo aco a ser utilizado na obra devera, preferencialmente ser de um Unico fabricante,

visando facilitar o recebimento.

a) Recebimento e Estocagem

As partidas de ac¢o recebidas na obra deverao ser subdivididas em lotes, que serdo
nomeados através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverdo constar os seguintes dados:

- Numero do lote.

- Tipo de aco e bitola.

- Data de entrada.

- Numero da nota fiscal do fornecedor.

- Procedéncia da fabricacao.

- Identificacdo da amostra retirada, para ensaios de qualidade.

Todo ago deverd ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries,
devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de
modo a permitir um adequado controle de estocagem.

De cada lote definido, devera ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras
caracteristicas do lote, devidamente identificadas.

Todo lote, ndo aceito, devera ser imediatamente retirado do canteiro de obras e a

utilizacao dos outros lotes do canteiro ficardo bloqueados até que isto se efetue.
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b) Preparo das Armaduras

As barras de aco deveréo ser previamente retificadas por processos manuais e ou
mecanicos, quando entdo serdo vistoriadas quanto as suas caracteristicas aparentes, como
sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e 0 dobramento das armaduras deveréo ser executados a frio, com equipamentos
apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes de projeto e conferéncia nas formas.

N&o ser& permitido o uso do corte 0xido-acetileno e nem o aquecimento das barras para

facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

¢) Colocacédo das Armaduras

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacgéo, ja
convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente de
acordo com as posicdes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverao ser assegurados pela utilizacdo de um namero
adequado de espacadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes
nao pré-moldadas.

As pastilhas de concreto deverao ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser
utilizado no concreto e deveréo conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacdo nas
armaduras.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverao ser as especificadas
pelas normas da ABNT e de acordo com as indicagfes dos projetos especificos estruturais.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar que
sejam dobradas ou danificadas.

Na seqiéncia construtiva, antes da retomada dos servi¢os de concretagem, estas
armaduras bem como as existentes deveréo estar perfeitamente limpas e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as
armaduras ndo deverao sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e
equipamentos de concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores.

As emendas das armaduras sé poderdo ser executadas de acordo com os procedimentos
indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT.

Quaisquer outros tipos de emenda s6 poderdo ser adotados com a expressa autorizacao

da fiscalizacao da obra.
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4.3.3 - Concreto

Todas as estruturas, obras e ou servicos com utilizagdo de concreto, deverdo ser
executados atendendo as especificacdes deste memorial, normas pertinentes e detalhamento

especifico dos Projetos Estruturais, anteriormente relacionados.

a) Composicao e Dosagem

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, 4gua, agregados inertes e,
eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composicdo ou traco da mistura deverd ser determinado pelo laboratério de concreto,
de acordo com a ABNT, baseado na relacédo do fator gua/cimento e na pesquisa dos agregados
mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade, durabilidade e boa aparéncia,
por se tratar de concreto aparente.

A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinacao de tracos que
atendam economicamente as resisténcias especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade
necessaria e a durabilidade.

A dosagem racional do concreto devera ser efetuada atendendo a qualquer método que
correlacione a resisténcia, fator agua/cimento, durabilidade, rela¢cdo aquecimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes do
concreto, sendo compativel com as condi¢des de preparo, transporte, lancamento e
adensamento, bem como as caracteristicas e das dimensdes das pecas a serem concretadas e

0s tipos se aparentes ou nao.

b) Preparo do Concreto

O preparo do concreto devera ser sempre através de uma central de concreto,
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de
acordo com o cronograma da obra e especificacdes em projeto.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado, com constante
assisténcia do laboratério de campo, para as corre¢des que se fizerem necessérias no traco do

concreto.
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Antes do inicio das operacfes de producéo do concreto, deverdo ser feitas as afericbes
dos dispositivos de pesagem e as determinacfes das umidades dos agregados, para corre¢do do
fator agua / cimento.

Para cada carga de concreto preparado, devera constar: peso do cimento, peso dos
agregados miudo e graudo, fator 4gua / cimento, hora do término da mistura e identificacdo do

equipamento de transporte.

c) Transporte

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocacéo
com a maior rapidez possivel, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a
sua segregacédo e vazamento da nata de cimento.

Quando transportados por caminhdes betoneiras, o tempo maximo permitido neste
transporte serd de uma hora, contado a partir do término da mistura até o momento de sua
aplicacao; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo sera reduzido.

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo sera de no maximo, 30 minutos.

Para prazos superiores, a fiscalizagdo da obra devera definir juntamente com a méo de
obra executora as providéncias necessarias.

Todo equipamento transportador devera ter dispositivo de identificacdo e caracteristicas
de funcionamento que permitam a fiscalizag&o da obra determinar as suas condi¢gbes de

operacao.

d) Lancamento

O concreto devera ser depositado nos locais de aplicacdo, diretamente em sua posi¢ao
final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacao.

N&ao sera permitido o langamento do concreto, com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o lancamento.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O langamento do concreto, através de bombeamento, devera atender as normas da
ABNT e o concreto devera ter um indice de consisténcia adequado as caracteristicas do

equipamento e especificacdes de projeto.
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e) Adensamento

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta
freqliéncia, com didmetro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deveréo trabalhar sempre na posicao vertical e movimentados
constantemente, na massa de concreto, até a caracterizacdo do total adensamento, e 0s seus
pontos de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de acao.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca
estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto
onde se encontram engastadas adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da
aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverédo ser usados se forem tomados cuidados especiais, no
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde
necessariamente serdo considerados:

- Delimitacdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupcées de
aplicacdo do concreto, com definicdo precisa do volume a ser langado.

- Na delimitacao desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverao ser
sempre verticais e atender & condi¢des de menores solicitagdes das peg¢as. O concreto junto as
formas verticais das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverao ser
providas de pontas de ferro para reforco conforme indicado anteriormente.

- Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a
concretizagdo dos servigos.

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este
plano de concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagéo entre o local
de aplicacéo e o numero do lote do concreto lancado, para possibilitar um adequado controle de

qualidade.

f) Juntas de Concretagem

Quando o langamento do concreto for interrompido, antes de reiniciar-se o langamento,

deverd ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta;
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No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares, o lancamento do concreto devera ser

interrompido no plano de ligacdo do pilar, com a face inferior da laje ou viga.

g) Cura

Devera haver protecdo contra secagem prematura, pelo menos durante os 07 primeiros
dias ap6s o lancamento do concreto, umedecendo a superficie ou protegendo-a com uma

pelicula impermeavel,

h) Controle de Qualidade

Durante a concretagem deverdo ser moldados corpos de prova, em quantidades
determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 07 e 28 dias e obtido o slump para
todos os lotes do concreto.

Os relat6rios sobre a resisténcia a compresséao aos 07 dias e slump deverao ser
entregues a fiscalizacdo da obra até 10 dias no maximo, apés a respectiva concretagem e 31
dias para o rompimento aos 28 dias.

Para as pecas em que o concreto ndo atinja a resisténcia especificada poderao ser
necessarios reforcos, a critério da fiscalizacdo da obra, e dos projetistas, e de acordo com as
normas da ABNT.

i) Desforma

Os prazos minimos para desformas serdo aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras
da ABNT.

Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e
contatos de ferramentas metélicas sobre a superficie aparente do concreto.

Durante as operacfes de desforma, deverado ser cuidadosamente removidas da estrutura
quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou
tirantes de amarracéo.

Apés a retirada das formas, devera ser efetuada a limpeza das superficies de concreto

aparente, com lavagem com agua e escova de cerdas duras.
4.3.3 - Reparo nas Estruturas
Os reparos superficiais do concreto sdo medidas adotadas para corrigir defeitos da

concretagem, aparentes apés a desforma, e antes do tratamento do concreto aparente ou outro

tipo de revestimento.
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As falhas detectadas serdo analisadas pelo laboratério de campo para mapeamento e
analise dos processos de reparos a serem adotados.

N&o sera permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendacao do
laboratério de campo e autorizacao da fiscalizacdo da obra, e através de processos por ela

recomendados.

4.4 Consideragdes

A Infra e Super-estrutura sera executada em concreto armado, com fundages indiretas
do tipo estacas em concreto e devera seguir rigorosamente o projeto estrutural.

As escavacdes necessarias a construcdo de fundacbes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambas.

A execucado das escavacgOes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA pela
sua resisténcia e estabilidade.

Cabe a Contratada toda a movimentagdo de terra necessaria a adaptacdo da estrutura ao perfil
do terreno.

A resisténcia mecéanica do concreto, devera apresentar resisténcia caracteristica Fck
compativel com a adotada no projeto.

Pilares, blocos, vigas e lajes serdo em concreto armado e deverao seguir rigorosamente o projeto
estrutural.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem minuciosa
verificacdo, por parte do construtor, e da Fiscalizacdo, da perfeita disposicdo, dimensoes,
ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como, sem prévio
exame da correta colocacdo de tubulacbes elétricas, hidraulicas e outras que devem ficar
embutidas na massa do concreto.

O concreto devera ser langado logo ap6s o amassamento, ndo sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizado agitacdo mecanica,
esse prazo sera contado a partir do fim da agitacdo. Com o uso de retardadores de pega, 0 prazo
poderd ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo. Em nenhuma hipotese se
fara o lancamento apds o inicio da pega.

Quando o lancamento for interrompido e, assim, forma-se uma junta de concretagem,
deverdo ser tomadas as precaucfes necessarias para garantir ao reiniciar-se o langamento, a
suficiente ligacao do concreto ja endurecido com o novo trecho.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério o concreto deverd ser protegido contra

agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agua
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torrencial, agente quimico, bem como contra choques e vibracdes de intensidade tal que possam
produzir fissuracdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

As formas e o escoamento deverédo ser dimensionados de modo que ndo possam sofrer
deformacdes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga,
especialmente a de concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o
empuxo do concreto.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacgao.

Salvo as passagens de instalagfes, canalizagdes ou outras ja previstas no projeto da
estrutura, ndo se pode furar, quebrar ou cortar qualquer elemento de concreto armado sem
autorizacdo e indicagcdes da Fiscalizagdo . N&o serdo permitidas canalizagdes embutidas

longitudinalmente nos pilares.
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ks A DE SCHROEDER ' 195,80 m?
EST-06910-02-0111-B||| 01/11
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.




843

856

13| 18 N4 910.0 c/20 C=867 856
18 N4 210.0 c/20 C=867 |13
13| 26 N2 28.0 c/14 C=867
856 26 N2 28.0 c/14 C=867 |13
18 N7 ©10.0 ¢/20 C=203 856 92
92
13
| 0 4 | 9 g
92 7, : L")
VA ; \ = RELACAO DO ACO
13 13 i g 4 - g 13 13
] L | : / o : : : M 920 ] Planta (170.0) PLANTA (170.0)
° o . o) . 4" . . . -‘w . ° ° e
/r N N ACO | N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
| N Z (cm) (cm)
W 13 : 13 o e 60 1 5.0 72 100 7200
|— —| — 50 2 8.0 104 867 90168
13 13 9 13 | 13 92 13 \ 13 3 8.0 48 865 41520
] N 92 36 N6 210.0 ¢/10 C=225 o 4 10.0 72 867 62424
's) ; 5 10.0 52 864 44928
=) 6 10.0 144 225 32400
) | 7 10.0 72 203 14616
92 = . 92 8 12.5 16 353 5648
o | RESUMO DO ACO
zZ
[(e]
A . ACO DIAM C.T(O')I'AL PESO+10%
o e — . — S m
13 13 (ko)
| CA50 8.0 1317.2 572.6
: 10.0 1543.2 1046.8
. 12.5 56.5 59.9
CAB0 5.0 72.3 12.2
| PESO TOTAL
- CA50 1679.3
| CAB0 12.2
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92 o|92
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13 . 36 N6 210.0 c/10 C=225 | 92 2 13
— © —
- N 13 92 13 : 13 S |
S 7 ' {
X 13 13
O QY | J/
o o .
N . o
o AN ‘ﬁ [
13 13 . 92 \ : // 92 13 13
7/
[ce]
- 13 m q ‘ 13| 92 ~ ~
92 856 18 N7 210.0 ¢/20 C=203 APROVACOES APROVACOES
856 26 N2 28.0 c/14 C=867 |13
13| 26 N2 28.0 c/14 C=867
18 N4 10.0 ¢/20 C=867 13
13| 18 N4 10.0 ¢/20 C=867 856
856
Escala 1:25
B |02/06/2010 | C.M.Y. |INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.I.D. E.RN.
A | 27/04/2010 | CMY. |EMISSAO INICIAL L.ID. E.RN.
OBS: REV.| DATA |DESENHO MODIFICAGAO VERIFICACAO | APROVACAO
- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM DISCRIMINAGAO: LOCAL:
\ ' SCHROEDER/SC
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgfiom? ; _ PROJETO ESTRUTURAL
i ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA- ETA —
; EXECUCAO DO FILTRO 03 i ABRIL/2010
%zlﬁUTE. (PLANTA DE ARMADURAS -12 PARTE)
NOTAS: ESCALA:
. GONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARA INDICADA
- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS DISTRITG NDUSTRIAL. IMVILE-50 A REFEITURA MUNICIPAL
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL %u@ i DE SCHROEDER AREA: 195,80
- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO ' oL
-ESTE PROJ,_ETO NAO PODERA SE,R ALTE,RADO SEM RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:
AUTORIZACAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
EST-06910-02-0211-B||| 02/11
EDSON ROCHA NERY PREFEITURA MUNICIPAL
ENG® CIVIL - CREA 057308-3 DE SCHROEDER

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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Escala 1:25
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CORTE B-B
Escala 1:25
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41 N8 210.0 c/20 C=856 (SUPERIOR
d ¢ ( ) 41 N8 210.0 ¢/20 C=856 (SUPERIOR)
41 N8 910.0 c/20 C=856 (INFERIOR
d ¢ ( 41 N8 210.0 ¢/20 C=856 (INFERIOR)
Escala 1:50
1 1
RELACAO DO ACO
Corte A-A Corte B-B
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
60 1 5.0 252 100 25200
50 2 8.0 252 371 93492
3 8.0 252 371 93492
4 10.0 168 329 55272
- - 5 10.0 168 307 51576
& & 6 10.0 336 469 157584
) ) 7 10.0 336 447 150192
Q Q 8 10.0 164 856 140384
S S 9 10.0 162 842 136404
13 353| o ©|353 10 12.5 8 843 6744
— ® ® 11 12.5 8 VAR VAR
S 2
s s RESUMO DO ACO
O O
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (ko)
CA50 8.0 1871.6 813.5
10.0 6912.6 4689.3
12.5 112.5 119.3
CAB0 5.0 253.1 42.9
PESO TOTAL
214 CA50 5622.1
CAB0 42.9
11 11
B |02/06/2010 | C.M.Y. [INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.L.D. E.RN.
A | 27/042010 | CMY. |EMISSAO INICIAL L.L.D. E.RN.
OBS: REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICAGAO | APROVACAO

- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflcm?

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO

PZIMUTE

END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415

DISTRITO INDUSTRIAL - JOINVILLE - SC

CEP:89219-550
FONE:(47) 3473-6777
e-mail: azimute@azimute.eng.br

DISCRIMINAGAO:

LOCAL:

PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA —
EXECUCAO DO FILTRO 03 i ABRIL/2010

(PLANTA DE ARMADURAS - 22 PARTE)
ESCALA:
INDICADA
PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL —

DE SCHROEDER : 185.80 m?

RESP. TECNICO:

EDSON ROCHA NERY

ENG® CIVIL - CREA 057308-3

ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

CODIGO DO ARQUIVO:

EST-06910-02-0311-B

FOLHA:

03/11

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.




1.75 7S
i SECAO A-A :
) ESC 1:25 :
3 =NG 28,0 C=a27 5 N6 8.0 C=827 3
I ' I 827
5 N6 08.0 C=827 j : 5 N6 08.0 C=827
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" I i
. 53 '
100 N1 95.0 C=143
50 N1 ¢/16 50 N1 ¢/16 50 N1 ¢/16 46 N1 c/16 "5N1c/16
5 N6 08.0 C=827 827
5 N6 08.0 C=827
5 N6 08.0 C=827 5 N6 08.0 C=827
1:75 ) 1:75 1:75
SECAO A-A
ESC 1:25 .
SECAO A-A :
ESC 1:25 ) "
: SECAO A-A
5 N7 08.0 C=843 : R A
3 N8 210.0 C=843 : ESC 1:25
843 : :
: 5 N7 08.0 C=843- )
FA : : ) :
' A
: : . P == . 0 rA .
] | el : 0 rA : N | ~— '
A _ 53 - - d
51 N195.0 C=143 O | A | P2
.'_
51 N1 c/16 23
i 13 lj 85 N2 ¢/10
31 N1c/16 21 N1c/16 : 53 23

51 N1 ¢5.0 C=143

5 N7 28.0 C=843

843

85 N2 ¢5.0 C=103

5 N7 28.0 C=843. 4 N11 212.5 C=843

3 N 310.0 C=var

_ 3 N 210.0 C=var
RELACAO DO ACO
Negativos Positivos o :
3 N 210.0 C=100 3 N 210.0 C=100
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL = —
(cm) (cm)
50 1 8.0 41 55 2255
2 8.0 20 83 1660
3 8.0 4 513 2052
4 8.0 32 53 1696
5 8.0 2 843 1686 < N
3N 210.0 C=100 3N @10.0 C=100
RESUMO DO AGO
ACO s
¢ DIAM | CTOTAL PES(%;O/" 3N 10.0 C=var 3N 10.0 C=var
CA50 8.0 93.6 40.7
PESO TOTAL VISTA
CA50 40.7
Escala 1:25
8
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(sp]
o
11
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o
o
o
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DETALHE GENERICO DE REFORCO NAS FUNDA(;(")ES
Escala 1:25

—
N

20 N2|28.0 ¢/2p 4=83 (inferior)

ARMA(;AO DAS LAJES DA SUPERFICIE
Escala 1:50

CORTE
Escala 1:25

SECAO A-A

RELACAO DO ACO

ESC 1:25 Ve V2 va
V4 V5 V6
V7
1:75
in ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
2 N4 5.0 C=513 (cm) (em)
SECAO A-A : 60 1 5.0 304 143 43472
TCar 108 . 2 5.0 85 103 8755
ESC 1:25 . 0 rA 3 5.0 26 163 4238
¢ Y 4 5.0 14 corr 7182
2x6 N4 5.0 5 5.0 14 corr 1162
] 50 6 8.0 40 827 33080
: 7 8.0 20 843 16860
P7 LA T V7 8 10.0 3 843 2529
9 10.0 3 513 1539
10 10.0 3 83 249
11 12.5 4 843 3372
:':
RESUMO DO ACO
23 N3 ¢/22
1a2¢ 68 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
13 lj 3 N9 210.0 C=513 ) (ko)
= g10.0 L= CA50 8.0 499.4 217.1
10.0 43.2 29.3
101 N1 5.0 C=143 — 12.5 33.7 35.8
03 N3 ng =163 CAB0 5.0 650.1 110.1
o PESO TOTAL
CA50 282.1
CAB0 110.1
SECAO A-A
ESC 1:25
1:75
2 N5 ¢5.0 C=83
. 0 FA .
2%6 N5 @5J0
ve: La
:F
3N3c/22-
i i 68
3 N10 210.0 C=83
8
3 N3 5.0 C=163

OBS:

- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflcm?

B | 02/06/2010 C.M.Y. [INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.I.D. E.R.N.
A | 27/04/2010 C.MY. |EMISSAO INICIAL L.I.D. E.R.N.
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICACAO | APROVAGAO

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO

PZIMUTE

END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415

DISTRITO INDUSTRIAL - JOINVILLE - SC

CEP:89219-550
FONE:(47) 3473-6777
e-mail: azimute@azimute.eng.br

DISCRIMINAGAO:

PROJETO ESTRUTURAL
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA

EXECUCAO DO FILTRO 03
(PLANTA DAS ARMADURAS DAS VIGAS E LAJES)

LOCAL:

SCHROEDER/SC

DATA:

ABRIL/2010

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE SCHROEDER

ESCALA:

INDICADA

AREA:

195,80 m?

RESP. TECNICO:

EDSON ROCHA NERY
ENG® CIVIL - CREA 057308-3

ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

CODIGO DO ARQUIVO:

EST-06910-02-0411-B

FOLHA:

04/11

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizacdo expressa do autor.




FURO PARA TUBO DE 300mm

| | Nome Tipo Laji\sltura Sobrecarga
i [> O i [> O Q _ (cm) (kgf/mZ)g
e ®
+ R S
A oZD ————— —— — — A L6 Maciga 25 300
AN i A
§ % é | é ;; ‘Q é § Carf'a:c;‘;(eristicas dos leazt(e;;iais
|CL l | “ )8 (kgflcm?) (kgflcm?)
FURO PARA TUBO DE 400mm /‘/ '.Gr__ e o B : = o
O_l_ pA-7=_'_______________PARe__pwaQ_ ______ _gr____l_-_-__PFRQ__ | _
|_l__l_ _________________________ _211_(1_31,____[___!_ _____ |
| D @ FORMA DO PAVIMENTO TAMPA FLOCO | D © | D o
Escala 1:50
Do Do
Lajes
l TZ\)T ;::]2 | TZUT ije MTIp'o A(‘grg)a S?E;/C%fzo RESISTENCIA DO CONgEBTOS'IiCK 300 Kgf/lcm? (30 MPA
A &I | i A L2 M:g:g: 25 300 :RECOBI'\:IMENTO DA ARMADUI'\;A=3,5 CMg ot )
. . . - RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflcm?
A | | : ] A Caracteristicas dos Materiai
D = M 01 v Y s | o Atengao: NOTAS:
N | E | E :: E 300 260716 Confirmar a pos|géo de - TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS
! S R e R O todos os furos com o EM CASO DE DUVIDAS GONSULTE 0 AUTOR DO PROJETO
1 | projeto de arquitetura. AUTORIZAGAD DE SEU RESPONSAVEL TEONGO
Tl s [
[’ ® FORMA DO PAVIMENTO FUNDO | D O
Escala 1:50
4 FUROS PARA TUBO DE 75mm
620 620 620 620 < 620 < 620
| tampa floco tampa floco tampa floco tampa floco tampa floco tampa floco
///7// /////// ///V "/ //// // ////// ///// /4 //// ////////////////////// //] //// /) /// /1 v/l '//'/ /.
/ N7 / 7 7 / / 7 / 7 / )
PARZPARZOF’AQS PAR19 PAIéZ / % / B / F’/3 PAR16 F’Alé) F’AéZ PAR15 F’Aéi /
5 ; 7 7 7 AN 7 i 7 5 7722222277
% % % . % % % ? % -
% é F?l PAR17 P%O F?l PAR1T P?O é E % % é 2x5 FUROS PARA TUBO DE 150mm
/ . / Q / / Q / / Q / / 9 / o Z 9 Escala 1:50 Q
7 3 7 % 7 7 7 7 7 ,0-0-6-0
_ . / / / - / E 7 _ .
7 7 _ 7 _ 7 7 7 ,0-0-0-0-67—
/ / 200 / / 200 / / 200 / 3 / 200 / tij 200 200
/ 7 / 7 / / = 7 : s
_ _ . 7 _ 7 _ _
/ / 1 / / / /
Z
7 7
0 0 0 0 / 0 0
CORTE G-G (Projeto) Fundo floco CORTE F-F (Projeto) Fundo floco CORTE F-F (Projeto) Fundo floco CORTE D-D (Projeto) Fundo floco F(éfy/////////////////ﬁéi Fundo floco PAR2 PAR14 PARS Fundo floco
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 CORTE C-C (Projeto) CORTE B-B (Projeto)
Escala 1:50 Escala 1:50
620
§ g ? | g tampa floco APROVACOES APROVACOES
LA L 7 000 7 7 — _
Z Z Z/ Z Z Z N ~ Z § Z PAR23 B
& PAR14 "z -
7 % % 7
PART 7 |PaR3 PAR4 2 PARS5 Z PARG 7 PAR2
7 7« Z 7 7 Z
/ 1 / / /
/ / PAR15 / / / PAR19/
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/ = il - / :
/ / / / PAR17 Z PAR18 B / &
/ | 7 / / ‘7
/ | / / /
/ | / / /
/ | / / /
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é %//////////% Z Z Z
/ PAR14 / / / / / B | 02/06/2010| C.M.Y. |INCLUSAO DO FLOCULADOR E DECANTADOR L.I.D. E.RN.
/ / / / / / A 27/04/2010 C.MY. |EMISSAO INICIAL L.I.D. E.R.N.
é é 6 PAR16 é Z é o REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICACAO | APROVAGAO
é é PAR15 /////////////////////////////////////////////// //W 7//////////////// S
/ / DISCRIMINACAC;R 7O ESTRUTURAL LOCAL: SCHROEDER/SC
é Z 0 ESTACAOOEEOTRP(;AI;TE NTC(:) DE AGOUA - ETA DATA
WWWWWWWWW% Fundo floco (PLATITA DE FORTIAS £ CORTES) —
CORTE A-A (Projeto) T prererrura monicien. —
Escala 1:50 ,
EST-06910-02-0511-B||| 05/11
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Escala 1:50

3 N 210.0 C=var
3 N 210.0 C=var

— ° °

3 N g10.0 C=100

3 N @10.0 C=100

3 N 210.0 C=var

3 N g10.0 C=100

3 N 210.0 C=100

3 N 210.0 C=var

VISTA FRONTAL
Escala 1:25

CORTE
Escala 1:25

DETALHE GENERICO DE REFORCO NAS FURACOES

Escala 1:25

OBS:

- RESISTENCIA DO CON

CRETO: FCK 300 Kgffem? (30 MPA)

- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgficm?

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONFERIR TODAS AS

MEDIDAS NO LOCAL

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
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Relacao do aco
Planta (100.0)
ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
CAB0 1 50| 20 114 2280
2 50| 20 107 2140
CA50 3 80| 26 349 9074
4 80| 26 381 9906
5 80| 26 342 8892
6 80| 26 369 9594
7 12.5 16 618 9888
8 125| 44 666 29304
9 125| 88 668 58784
10 125| 44 667 29348
Resumo do acgo
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 374.7 162.6
12.5 1273.3 1349.2
CAB0 5.0 442 7.5
PESO TOTAL
CA50 1511.8
CAB0 7.5
Vol. de concreto total (C-30) = 74.43 m®
Area de forma total = 632.31 m?

B 02/06/2010 C.M.Y. INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR

L.1.D.

E.R.N.

A 27/04/2010 | C.M.Y. |[EMISSAO INICIAL

L.I.D.

E.R.N.

EDSON ROCHA NERY
ENG® CIVIL - CREA 057308-3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICACAO | APROVAGAO
DISCRIMINAGAO: LOCAL:
PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA DATA
FLOCULADOR & DECANTADOR )
= JUNHO/2010
. (PLANTA DE ARMADURA -12 PARTE)
PEIMUTE —
END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
DISTRITO INDUSTRIAL- 0N 50 PREFEITURA MUNICIPAL —
ol s e DE SCHROEDER 195,80 m?
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:

EST-06910-02-0611-B ||| 06/11

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.




OBS:

- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgficm?

651 651 678
18 28 N15 212.5 ¢/9 C=666 28 N15 312.5 c/9 C=666 25 N10 210.0 c/14 C=709
18 18 18 NOTAS
- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS
18 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
28 N16 212.5 ¢/9 C=668 - 18 18‘ = 18 .
on 28 N16 212.5 c/9 C=668 25 N10 210.0 c/14 C=709 - EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
653 678 - ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZACAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
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PLANTA (327.5): ARMADURA 1591 S 1591 2 159 | © 159 | ©
@ 0 ) 0 ey < 0 <
Escala 1:100 & 3 & = 2 g 2 g
O 2 (@] g L"J 0 ('_') e}
@ Q ap] o z z
5 N 5 N e ] e ] Relacio do aco
15918 15918 159 | © 159| S ¢ ¢
o © o o
2 E ] 2 Planta
pz4 b4 ‘o] 0
o o 13 4 zZ
Q — Q — o 13 o 13 ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
13 & &
(cm) (cm)
73 CAB0 1 5.0 52 114 5928
18 18 18 73 18 = = 2 50| 208 107 22256
18 18 18 18 CA50 3 8.0 54 266 14364
13 13 3 3 4 8.0 54 298 16092
5 80| 280 285 79800
6 8.0 40 381 15240
7 8.0 40 349 13960
652 8 8.0 40 369 14760
652 678 9 10.0 76 164 12464
18 28 N17 212.5 ¢/9 C=667 28 N17 912.5 ¢/9 C=667 18 18 ‘ 25 N10 210.0 ¢/14 C=709 18 10 100 100 709 70900
11 12.5 16 508 8128
12 12.5 8 393 3144
18 13 12,5 8 408 3264
28 N16 812.5 ¢/9 C=668 28 N16 012.5 ¢/9 C=668 18 18 25 N10 210.0 ¢/14 C=709 18 14| 125 16| 618 9888
653 653 678 15 12,5 56 666 37296
16 125 112 668 74816
17 12.5 56 667 37352
133
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
18 18 CA50 8.0 1542.2 669.4
19 N9 210.0 ¢/14 C=164 10.0 833.7 565.4
133 12.5 1738.9 1842.6
CAB0 5.0 309.3 52.4
PESO TOTAL
CA50  3077.4
CAB0 52.4
° ° ° ° 0] ° ° ° 0] a 0] ° ° ° 0] ° ° ° 0] ° 0] ° ° ° 0] ° 0] ° ° ° 0] ° ° o 0] o 0] ° ° o 0] ° ° 0] ° ° 0] ° ° o a 0] 0] ° ° o a ° ° 0] 0] o a ° ° 0] ° ° 0] ° ° 0] a ° ° 0] a 0] a ° ° 0] ° ° ° 0] ° 0] ° ° ° B 02/06/2010 CMY INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR LID ERN
N A | 27/04/2010 | CMY. |EMISSAO INICIAL L.I.D. E.RN.
\ B B e - REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICAGAO | APROVACAO
\; DISCRIMINACAO: LOCAL:
; PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
"L’h'“ ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA :
PLANTA (327.5): ARMADURA DOS CHANFROS ! FLOCULADOR & DECANTADOR PATA JUNHO/2010
] - Da
Escala 1:100 %IﬁuTEo (PLANTA DE ARMADURAS - 22 PARTE)
ESCALA:
END.: Rua Glodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
DISTRITO NDUSTRIAL -JOINVILLE 50 PREFEITURA MUNICIPAL —
FONE:(47) 3473-6777 DE SCHROEDER "
e-mail: azimute@azimute.eng.br 195‘80 m?2
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:
EST-06910-02-0711-B||| 07/11
EDSON ROCHA NERY PREFEITURA MUNICIPAL
ENG®° CIVIL - CREA 057308-3 DE SCHROEDER
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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133 73
652 652 678
18 17 N34 912.5 c/9 C=667 17 N34 212.5 c/9 C=667 ‘18 18‘ 12 N11 210.0 ¢/14 C=709 ‘18
18 =
17 N33 612.5 ¢/9 C=668 17 N33 9125 ¢/9 C=668 ‘18 18‘ 12 N11 810.0 ¢/14 C=709 ‘18
653 653 678
Relacao do aco
PLANTA (327.5): ARMADURA
(3 5) U Planta (527.5) 13 13
Escala 1:100
18 18 13 13
ACO N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL 18 18 13 13 13 13
cm cm 18 18 18 18 18
(cm) (cm) 157 90 18 18 18r ‘18 18 18
CA60 1 50| 48| 100 4800 90 107 18 18 18 109 18
2 5.0 48 114 5472 90 107 90 107
D =
3 col 159 107 17013 2 S N . 8 N25 910.0 ¢/20 C=329
CA50 4 8.0 96 302 28992 O 8 8 P N @ ~ o
5 8.0 72 319 22968 ) o o IS @ o @ &
6 8.0 24 369 8856 159 150 | © © ) O O 1S )
7 8.0 20 276 5520 2 2 3 159 159|5 x o o o
8 8.0 20 298 5960 o S = < 21159 159| O 5159 159 | © 159
9 8.0 20 292 5840 z = 8 S g 2 = S
10 8.0 60 270 16200 - o z z < © 3 -
11| 100| 48| 709 34032 < & z z z z
12 10.0 48 164 7872 = = - = OBS:
13 10.0 16 251 4016 18 ’
14 10.0 16 273 4368 L - RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
15 10.0 8 165 1320 13 13 | ] - RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
16 10.0 8 187 1496 13 13 L | . - RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflcm?
17| 100 8| 172 1376 13 13 13 13 RTH
18 10.0 8 194 1552
19 10.0 8 230 1840 1 13
20| 100 8| 208 1664 - ] 13 13 13 NOTAS:
21 100 8 296 2368 — 13 13 13 18 - -
29 10.0 8 365 2920 — — - TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS
24 10.0 16 310 4960 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
25 10.0 8 329 2632 - EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
27 12.5 36 153 5508 o % N o - ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
28 12.5 16 508 8128 E 1S} W = % o N o © 238 AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
29 12.5 8 393 3144 - ) © 4 &g @ W & N
30| 125 8| 408 3264 < 159 | © 2 © o © o © o
31| 125 8 618 4944 o|1%® 2 2159 159 | @ 5150 e e o 8
32 12.5 34 666 22644 % S 2 2 S 159| 9 o159 159 |5 3159
33 12.5 68 668 45424 © = 3 = Q 2 3 = =
34 12.5 34 667 22678 ~ = ~ z 3 0 3 - s
A — o —
= o ~ o = 2
157 = 20 ) )
18 L 18 107 90 90
107 107
Resumo do ago A Jm 13 18 J“‘ 18L ‘18 18‘ 18 76 8 N22810.0 ¢/20 C=365
ACO [ DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % 13 13 13 18L ‘18 b b 18L 18 18 1813 76 13
- o 13
m ) PLANTA DE ARMADURA E s 3 =
CA50 8.0 943.4 409.5 Escala 1:50
10.0 849.1 575.8
12.5 1157 4 1226 4
CA60 5.0 272.9 46.3
PESO TOTAL
CA50 22117
CA60 46.3
B | 02/06/2010 | cMY. | INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.1D. ERN.
A | 27/0422010 [ C.MY. |EMISSAO INICIAL L.1D. ERN.
PLANTA (527.5): ARMADURA DOS CHANFROS REV.| DATA |DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
Escala 1:100
DISCRIMINAGCAO: LOCAL:
a PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
1 7 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA —
FLOCULADOR & DECANTADOR :
; JUNHO/2010
(PLANTA DE ARMADURAS - 32 PARTE)
PEIMUTE —
END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
DISTRITO INDUSTRIAL - JONLLE -6 PREFEITURA MUNICIPAL _
FONE:(47) 3473-6777 DE SCHROEDER AREA
e-mail: azimute@azimute.eng.br 195‘80 m?2
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:
EST-06910-02-0811-B||| 08/11
EDSON ROCHA NERY PREFEITURA MUNICIPAL
ENG? CIVIL - CREA 057308-3 DE SCHROEDER
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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CORTE AA - CHANFROS

Escala 1:25

OBS:

- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgficm?

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO

16 16
13 60
18 N7 98.0 ¢/13 C=234
O O
o @
363 |9 T (363
o S
? ?
2 2
® ®
16 16
Relacao do aco
Corte A-A
ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
CAB0 1 5.0 99 93 9207
2 5.0 33 100 3300
CA50 3 8.0 36 426 15336
4 8.0 108 526 56808
5 8.0 36 391 14076
6 8.0 36 501 18036
7 8.0 54 234 12636
8 8.0 18 251 4518
g9 8.0 18 264 4752
10 8.0 18 227 4086
11 8.0 18 293 5274
12 8.0 18 189 3402
13 8.0 36 230 8280
14 8.0 54 202 10908
15 8.0 72 174 12528
16 8.0 36 165 5940
17 8.0 18 171 3078
18 8.0 18 268 4824
19 8.0 18 256 4608
20 8.0 36 210 7560
21 8.0 18 242 4356
22 8.0 18 147 2646
23 8.0 18 326 5868
24 8.0 18 348 6264
25 8.0 18 232 4176
26 10.0 4 233 932
27 12.5 34 238 8092
28 12.5 2 233 466
29 8.0 13 130 1690
30 5.0 4 276 1104
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 2216.5 975.3
10.0 9.4 6.3
12.5 85.6 90.7
CAB0 5.0 136.1 92.3
PESO TOTAL
CA50 1072.3
CA60 92.3
APROVACOES APROVACOES
B |02/06/2010| Cc.M.Y. | INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.I.D. E.RN.
A | 270412010 cMY. [EMISSAO INICIAL L.I.D. E.RN.
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICAGAO | APROVACAO

DISCRIMINAGAO:

LOCAL:

EDSON ROCHA NERY
ENG® CIVIL - CREA 057308-3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA  |[=
i FLOCULADOR & DECANTADOR JUNHO/2010
u . (PLANTA DE ARMADURAS - 42 PARTE)
PEIMUTE —
corcutm ¢ o o oo, INDICADA
END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
DISTRITO INDUSTRIAL 0N 50 PREFEITURA MUNICIPAL —
ONE:: - "
o e oor DE SCHROEDER 195,80 m?
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:

EST-06910-02-0911-B ||| 09/11

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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Relacao do aco

Corte B-B Corte C-C Corte D-D
Corte E-E Corte J-J Positivos (200.0)
— — ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
CAB0 1 5.0 22 100 2200
2 5.0 130 114 14820
CA50 3 8.0 12 214 2568
4 8.0 12 278 3336
5 8.0 6 259 1554
6 8.0 18 531 9558
7 8.0 18 619 11142
8 8.0 7 378 2646
9 8.0 7 422 2954
10 8.0 10 237 2370
11 8.0 10 235 2350
12 80| 376 640 240640
13 10.0 4 93 372
14 10.0 4 96 384
15 10.0 6 247 1482
16 10.0 8 98 784
17 10.0 20 237 4740
18 10.0 20 232 4640
19 10.0 10 127 1270
20 12.5 8 96 768
13 13 21 12.5 12 341 4092
— — 13 13 2| 125 8 133 1064
23 12.5 5 237 1185
24 12.5 8| 1233 9864
25 12.5 120 407 48840
26 12.5 120 556 66720
27 8.0 144 130 18720
28 5.0 8 120 960
29 5.0 16 620 9920
133 133 133 133 30 5.0 8 96 768
Resumo do acgo
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
7 N9 28.0 ¢/13 C=422 CA50 8.0 3235.4 1387.9
93 13 93 ﬂ 13 10.0 137.4 93.1
7 N8 8.0 c/13 C=378 3 125 1317 4 1396
CAB0 5.0 4133 72.1
CORTE J-J PESO TOTAL
Escala 1:25
CA50 2813.6
CAB0 50.3
OBS:
- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflem? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflem?
NOTAS:
- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZACAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
APROVACOES APROVACOES
B | 02/06/2010 | C.M.Y. | INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.I.D. E.RN.
A | 27/04/2010 | CMY. |EMISSAO INICIAL L.I.D. E.RN.
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICAGAO | APROVACAO
DISCRIMINACAO: LOCAL:
PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA —
: FLOCULADOR & DECANTADOR JUNHO/2010
" (PLANTA DE ARMADURAS - 52 PARTE)
PEIMUTE —
CONSLLTORA £ PROTOS DE ENGENHATA INDICADA
END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
Hw PREFEITURA MUNICIPAL —
e-mail: azimute@azmue.eng br DE SCHROEDER 195,80 m?
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:
EST-06910-02-1011-B||| 10/11
EDSON ROCHA NERY PREFEITURA MUNICIPAL
ENG® CIVIL - CREA 057308-3 DE SCHROEDER

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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ARMACAO INFERIOR DAFLAJE (455,00)
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Relacao do aco

Corte G-G Corte I-I Positivos (0.0)
Positivos (455.0)
ACO N DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 8 100 800
2 5.0 16 177 2832
3 5.0 30 94 2820
4 5.0 34 119 4046
5 5.0 60 114 6840
CA50 6 8.0 13 236 3068
7 8.0 13 358 4654
8 8.0 12 115 1380
9 8.0 12 335 4020
10 8.0 61 243 14823
1M 8.0 12 1200 14400
12 8.0 12 80 960
13 8.0 96 257 24672
14 8.0 96 361 34656
15 8.0 192 540 103680
16 10.0 4 71 284
17 10.0 4 153 612
18 12.5 8 252 2016
19 12.5 24 238 5712
20 8.0 60 130 7800
21 5.0 24 210 5040
22 5.0 3 50 150
23 5.0 7 125 875
24 8.0 10 132 1320
25 8.0 5 242 1210

Resumo do acgo

ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 2166.9 2066.7
10.0 9 6.1
12.5 77.3 81.9
CAB0 5.0 2341 162.2
PESO TOTAL
CA50 2154.7
CAB0 162.2
OBS:

- RESISTENCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgflcm? (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTENCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgflcm?

NOTAS:

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZAGAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
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B 02/06/2010 C.M.Y. INCLUSAO DO FLOCULADOR & DECANTADOR L.I.D. E.R.N.
A 27/04/2010 C.M.Y. |EMISSAO INICIAL L.I.D. E.R.N.
REV DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICACAO | APROVAGAO
DISCRIMINAGAO: LOCAL:
PROJETO ESTRUTURAL SCHROEDER/SC
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA DATA
! FLOCULADOR & DECANTADOR JUNHO2010
. (PLANTA DE ARMADURAS - 62 PARTE)
PEIMUTE —
END.: Rua Clodoaldo Gomes, 415 PROPRIETARIO:
DISTRITO INDUSTRIAL- 0N 50 PREFEITURA MUNICIPAL —
ol s e DE SCHROEDER 195,80 m?
RESP. TECNICO: ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO: CODIGO DO ARQUIVO: FOLHA:
EST-06910-02-1111-B||| 11/11
EDSON ROCHA NERY PREFEITURA MUNICIPAL
ENG?® CIVIL - CREA 057308-3 DE SCHROEDER

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. Vedada a reproducdo, alteracdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

‘ScrROEDEY
Obra: AMPLIAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA Referéncia BDI Ls
Local: Estrada do Bracinho Maio de 2010 35,00% 125,58%
Preco Preco Peso Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Coédigo Descrigédo dos Servicos Unidade | Quantidade | = _G | i
| Unitario (R$)| Total (R$) (%) Concedente Proponente (%) Concedente Proponente (%) Concedente Proponente (%) Concedente Proponente (%)
1.00 SERVICOS INICIAIS 037354  297%
101 f;w;z:i'_rg&l:ﬂo de solo mecanizado com rolo pé de carneiro e rolo liso, M3 135,00 279 376,65 0.12% 376,65 100% R 0% R 0% R 0%
1.02 :ﬁsﬁﬁ;ﬁg&gilﬁzzmmﬂ (lastro=10cm), preparo com betoneira, com M3 19,58 301,36 5900,63|  187% 5.900,63 100% - 0% - 0% - 0%
- . -
1.03 if;ﬁ:gg:g,";é?ﬂ;mm em campo aberto em solo de 1% categoria M3 380,00 2,61 991,80 0,31% 991,80 100% - 0% - 0% - 0%
1.04 LASTRO DE BRITA 3, h=20cm (base do fundo da ETA) M3 39,16 53,74 2.104,46 0,67% 2.104,46 100% - 0% - 0% - 0%
2.0 ESTRUTURA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE DE AGUA - ETE
2.01 Estrutura da Base da ETA - cota 0,00 31.405,21 9,96%
20101 ;\?b“:':nD:;::e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 10,0 mm, corte e |y 1.920,00 9,37 17.99040|  570%|  12.503,28 70% 5.397,12 30% - 0% - 0%
2.01.02 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa M3 30,00 366,34 10.990,20] 3,48% 7.693,14 70% 3.297,06 30% - 0% - 0%
2.01.03 FORMA de madeira para fundag&o, com tabuas e sarrafos M2 12,65 86,87 1.098,91 0,35% 769,23 70% 329,67 30% - 0% - 0%
2.01.04 LE;‘:;ZORTE’ langamento, adensamento e acabamento do concreto em M3 30,00 44,19 1325700 042% 927,99 70% 307,71 30% - 0% - 0%
2.02 Estrutura das Paredes do Perimetro da ETA 73.570,81 23,33%
2.02.01 :\:b“f:l?:gﬁ;e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 10,0 mm, corte e |y 3.816,10 9,37 35.756,86| 11,34%| 1430274 40%|  21.454,11 60% - 0% - 0%
2.02.02 ng:?;ﬁﬁ;e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 12,5 mm, corte e KG 179,20 10,46 1.874,43 0,59% 749,77 20% 1.124,66 60% - 0% - 0%
202.03 :\?b“:':l?:gﬁ;e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 mm, corte & KG 1.386,10 10,18 1411050  4,47% 5.644,20 40% 8.466,30 60% - 0% - 0%
2.02.04 ﬁsbl\:l:rl?:gﬁ:e ago para estruturas em geral, CA-60, diametro 5,0 mm, corte e KG 55,10 1172 645,77 0.20% 258,31 0% 38746 60% R 0% R 0%
20205 | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa M3 33,50 366,34 12.272,39 3,89% 4.908,96 40% 7.363,43 60% - 0% - 0%
20206 | FORMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, incluso M2 175,00 42,46 743050  2,36% 2.972,20 20% 4.458,30 60% - 0% - 0%
contraventamentos e travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm ( 2 reusos )
202,07 LF;’::;ZORTE‘ angamento, adensamento € acabamento do concreto em M3 3350 44,19 148037  047% 592,15 40% 888,22 60% - 0% - 0%
2.03 Estrutura da Superficie da ETA - cota=3,45m 8.448,39 2,68%
2.03.01 /;cl;«’bl\:l:rl?:gﬁ:e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 10,0 mm, corte e KG 29,30 937 27454 0.09% R 0% 27454 100% R 0% R 0%
2.03.02 »:?bl\:l:l?:?kﬁ;e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 12,5 mm, corte e KG 35,80 10,46 37447 0.12% R 0% 374.47 100% R 0% R 0%
2.03.03 /;cl;«’bl\:l:rl?:g)/::e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 mm, corte e KG 257.80 10.18 2.624.40 0.83% R 0% 2.624,40 100% R 0% R 0%
2.03.04 :?b“:':l?:z::e aco para estruturas em geral, CA-60, diametro 5,0 mm, corte € KG 110,10 11,72 120037 041% - 0% 1.200,37 100% - 0% - 0%
2.03.05 CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa M3 4,30 366,34 1.575,26 0,50% - 0% 1.575,26 100% - 0% - 0%
2.03.06 Eig%RAMENTO METALICO para lajes de edificagdo com pé direito entre 2,00 e M2 33,00 21,73 717,09 0.23% R 0% 717,09 100% R 0% R 0%
2.03.07 FORMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, incluso M2 37.50 42,46 159225 0,50% R 0% 1.592.25 100% R 0% R 0%
contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm ( 2 reusos )
2.04 Estrutura do Floculador & Decantador 192.597,35 61,07%
2.04.01 ’:?b":':r?:?b’::e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 10,0 mm, corte e |y 1.246,70 9,37 1168158  3,70% 584,08 5% 1.168,16 10% 5.840,79 50% 4.088,55 35%
2.04.02 st’\:‘:,?:gﬁ:e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 12,5 mm, corte e KG 5.986,80 10,46 62.621,93|  19,86% 3.131,10 5% 6.262,19 10% 31.310,96 50% 21.917,67 35%
2.04.03 :\:b“f:l?:i:;e aco para estruturas em geral, CA-50, diametro 8,0 mm, corte & KG 5.671,40 10,18 57.734,85|  18,31% 2.886,74 5% 5.773,49 10%| 2886743 50%|  20.207,20 35%
2.04.04 st’\:‘:,?:gﬁ:e aco para estruturas em geral, CA-60, diametro 5,0 mm, corte e KG 432,80 11,72 5.072,42 1,61% 253,62 5% 507,24 10% 2.536,21 50% 1.775,35 35%
20405 | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa M3 74,83 366,34 27.413,22 8,69% 1.370,66 5% 2.741,32 10% 13.706,61 50% 9.594,63 35%
20406 | £ oo ORAMENTO METALICO para lajes de edificago com pé direito entre 350 € ), 53,00 2873 152260  048% 76,13 5% 152,27 10% 761,35 50% 532,94 35%
20407 | FORMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, incluso M2 625,31 42,46 26.550,66|  842% 1.327,53 5% 2.655,07 10% 13.275,33 50% 9.202,73 35%
contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm ( 2 reusos )
Total Geral | 315.395,29 | 100,00%|  70.415,37 22,33% |  81.272,17 25,77%|  96.298,67 30,53% |  67.409,07 21,37%
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CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
TOPOGRAFIA E GEODESIA
GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS
ARQUITETURA
ASSESSORIA IMOBILIARIA

PEIMUTE

CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

Rua Clodoaldo Gomes, 415 - Distrito Industrial - Joinville SC - CEP: 89219 - 550
(47) 3473-6777 azimute@azimute.eng.br www.azimute.eng
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