DETALHES GENERICOS

Meio-Fio -Moldado "in loco" - Concreto

Meio-Fio - Pré-moldado -

Concreto

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posi¢do vertical, fazendo um dngulo de

93° a 95" em relagdo ao sentido do fluxo de trdfego, voltadas para o lado externo da via. Esta
inclinagdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo
especular que pode ocorrer com a incidéncia de farbis de veiculos ou de raios solares sobre

a placa — (Em conformidade com a Resolugdo n° 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de

Transito — Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo, pégina 32 — CONSELHO NACIONAL DE

TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES — 2007)

EM VIAS URBANAS: A borda inferior da placa ou do conjunto de placas
colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5
metros em relagdo

ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdo pablica e

provocam menor impacto na circulagdo dos pedestres, assim como

ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos— (Em conformidade com

a Resolug8o n° 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos
retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.(Em conformidade com

a Resolugdo n° 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentag¢do, pdgina 33

— CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS
CIDADES — 2007)
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DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA

Tinta: EXTRUDADO
Cor: BRANCA

DADOS TECNICOS DA EMBOCADURA

A. de pista =63,67m?
A. de acostamento: |3,54m2x2=27,08me

Area total de embocadura=90,75m?
Perimetro do meio fio=15,07m

*Observacao descontar 2,92m2 de

porvacio descortar 2.9212

30,00m2 - 27,06mel= 2,92m?
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CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES —
2007)
DETALHE D — POSICIONAMENTO DE R—-1 -
O ponto deverd ser definido pela fiscalizagdo da PM Schroeder z
DETALHE F — POSTE SUPORTE DE FIXAGAO DETALAE  GENERICO DA EMBOCADURA
| s n (ver especificacdo completa — memorial descritivo) 700
— L £ a ——
ﬂ : S 1 - 1.50 1.50
- E _ /./ —
i ] X,
_.._”Mr | m ">Furos de fixagdo (diametro =10mm) ﬁ _ MEIO FIO _ ﬁ
| -..i 5 —_'—_-—. ..
—l e | T -\\.mu S A=13.54m PISTA A=13.54m?
Ta Cm= % 78 \
0 ——— -_— II.l—&.UV.I.I.I.I
Ty B - L% e o Sk " L Suporte — 2 " (ver memorial) S \
o $ - SR A _ o A=C3 m.NBN
: m._. E<— - Q : Calcada
[ _ Q \.\.\ -
mlkia o . s ol
_ Iy ﬁ M Nivel calgada = meio—fio Calcad / //
NV alcada
E — -
T S — . 5 00 ACOSTAMENTO
| - Meio—fio . 5.00
/
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SENTIDO DO TRAFEGO
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DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA

Tinta: HOT SPRAY
Cor: AMARELA

PREFEITURA

PMS
MUNICIPAL DE SCHROEDER

QUADRO TECNICO: RUAS: 3

TITULO: - PAVIMENTACAO ASFALTICA

de outubro

EXTENSAO: 260,00 m
LARGURA PISTA ROLAMENTO: 7,0 m
ACOSTAMENTO: 1,5 m CADA LADO

ESPECIFICACAO: SECAO TRANSVERSAL E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DETALHES - SINALIZAGAO VERTICAL - HORIZONTAL

AREA PISTA: 1820,00 m2
A. ACOSTAMENTO: 780,00 m2
AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 2.600,00 m2

TRECHO:

3 de Outubro - Trecho (5) da Est 125 a Est 138

EMBOQUES: 0,00m2
SOBREPOSICAO EMBOQUE/PISTA: (-)0,00m2
AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 2.600,00 m2

DATA:
18/05/2010

FOLHA:
03/03

DESENHO:
Adilson

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
FELIPE VOIGT

RESP. TECNICO PROJETO:

ENG° CIVIL ADILSON GORNIACK
CREA-SC 27.947-3

ENG° CIVIL MARCELO DA SILVA
CREA-SC 54.209-1




