DETALHES GENERICOS Melo-Fio-Mokado T locd - Conreo, Mke-Flo - Pr-moldac - Concrst
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ALINHAMENTO PREDIAL L ° S
MEIO-FIO jocm 10cm
MOLDADO IN-LOCO
DETALHE - ARMADURA - TAMPA E CINTA PASSEIO
ALINHAMENTO PREDIAL
TUBULACAO PASSEIO
CINTA - (15 MPa) TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (22 MPa) PASSEIO
(9 x10cm) (variavel conforme dimenséo da caixa Tampa (9 x 10cm) Tampa (70 x 70 x 7cm) ACOSTAMENTO
r ..... . - tabela abaixo) Armadura - detalhe Caixa de Ligagéo Armadura - detalhe Caixa de Ligagao
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REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO) CAUQ esp.: 2,5cm ~ parede repocada (esp = 2Cm
] CAIXA COLETORA DE LIGAGAO 240, 060 fijolo macico (esp=9cm)
REVESTIMENTO (PISTA DE ROLAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm REMOCAO DE SOLOS . | ¢ P
BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 10,0cm INSERVIVEIS ALINHAMENTO PREDIAL  MEIG-FIO @80, 3100
SUB-BASE COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 25cm TUBULAGAO DRENAGEM MOLDADO IN-LOCO 2120
NO PASSEIO TAMPA DE PASSEIO Base =10cm
REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO) CAUQ esp.: 2,5cm — — CONCRETO Altura = 15 cm
REVESTIMENTO (PISTA DE ROLAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm (armado - 22MPa) ACOSTAMENTO
IMPRIMAGAO COM CM-30 /vmw \%A\
PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C [ m mE
tijolo macigo (esp=9cm) 53 MOLDADO IN-LOCO
SUB-BASE COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 25cm s Base = 10 cm
N - 43 Altura = 15 cm
PREENCHIMENTO DE REMOGCOES g8
(SEIXO BRUTO) esp.: variavel - m ¢
TUBULACAO TRAVESSIA - >
SUB-LEITO EXISTENTEmM
lastro de concreto 10cm - fck 11MPa
DETALHE DETALHE
CAIXA DE LIGACAO Caixa Coletora Sinfonada
tipo |didmetro - dimensbes tampa dimensdes 70x70 cm
CL-1| 40e60 |100x100x9cm | simples |100x100x7cm
CL-2 | 80e 100 | 140x140x9cm dupla | 70x140x7cm
CL-3 120 | 160x160x9cm dupla | 80x160x7cm
OBSERVACAO: Conforme Memorial Descritivo - pagina |9, o controle tecndlogico das obras de pavimentacio,
Laudo Técnico de Controle Tecnolégico € os resultados dos ensaios realizados deverdo ser entregues em
cada etapa dos servicos, atendento ao disposto nas exigéncias normativas do DNIT.
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@ @ @ Linhas de Travessia de Pedestre —LTP —
r=——"1 As Linhas de Travessia de Pedestre sdo marcag¢des dispostas transversalmente ao eixo da via,
S - S S - | —— com a finalidade de conduzir, em segmentos de travessia urbana, os pedestres através de um
| | TTeSm— percurso mais seguro, e de advertir os motoristas para a existéncia de pontos estabelecidos para
4 §3° a 95° O bl Ty essa travessia, em dareas escolares ou em outros locais onde eles se concentrem. Elas devem
_-..r/ O | -:..I_____im.__! Pl.m MmﬂmﬂM1%M1 associadas com dispositivos de reducdo de velocidade, com o sinal PARE, ou com
1 . b trechas Fmriee o S Sdo compostas por linhas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura e
-+ :
i i Tt ey it i espacamento entre elas de 60 centimetros, largura 40cm e comprimento de 4 metros distando 1,20
il | : metros das Linhas de Retengdo —conforme abaixo. (Em conformidade com a Resolugdo n° 180/2005,
Wu.. w_......U- |._,_ : Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trdnsito — Volume IV — Sinalizagdo Horizontal de Regulamentagdo,
pr ! B techesrema: 2 & 10w pdginas 14—15;46—47 — CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES -
" s prrethe rmcurya D 040w 2007)
i — Ry m : | P b ot oo, Goanen i LINHA DIVISORIA DE FAIXAS DE TRAFEGO, DUPLA AMARELA
; , 2 COR AMARELA
E .E E - = SENTIDO DO TRAFEGO i
As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posigdo vertical, fazendo um angulo de EM VIAS URBANAS: A borda inferior da placa ou do conjunto de placas O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
g93° g 95 em _\m_QOQO ao sentido do fluxo de .ﬁ_\m_.wQQO. voltadas para o lado externo da via. Esta colocada lateralmente a <m0u deve ficar a uma altura livre entre Nuo e Ng_(.lv mesma e da Umwﬁo. deve ser, no :.:3:.30. de O.uo metros para trechos
metros em relagdo retos da via, e 0,40 metros nos trechos em oc?o.AmB conformidade com SENTIDO DO TRAFEGO m

inclinagdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo
especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre

a placa — (Em conformidade com a Resolugdo n° 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizag8o de

Transito — Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo, pagina 32 — CONSELHO NACIONAL DE

TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES — 2007)

ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdo plblica e

provocam menor impacto na circulagdo dos pedestres, assim como
ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos— (Em conformidade com

a Resolugdo n° 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizagdio de
Transito — Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo, pdagina 33 —
CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES —

2007)

a Resolugdo n* 180/2005, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Trénsito — Volume | — Sinaliza¢gdo Vertical de Regulamentag¢do, pagina 33
— CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN — MINISTERIO DAS

CIDADES — 2007)

DETALHE D — POSICIONAMENTO DE R—-1 —
O ponto deverd ser definido pela fiscalizagdo da PM Schroeder
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Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0 m
do prolongamento do meio—fio ou do bordo da pista transversal.
(Em conformidade com a Resolugdo n° 180/2005, Manual Brasileiro
de Sinalizagdo de Trdnsito — Volume | — Sinaliza¢gdo Vertical de
Regulamentacdo, pégina 40 — CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO —
CONTRAN — MINISTERIO DAS CIDADES — 2007)

DETALHE F — POSTE SUPORTE DE FIXAGAO

(ver especificacdo completa — memorial descritivo)
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Sistema Antigiro ~ 0 10mm — (10cm)

Bloco (30 x 30 x 40 cm) concreto - simples

DETALHE GENERICO DA EMBOCADURA
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DADOS TECNICOS DA EMBOCADURA

SARJETA

FAIXA DE PEDESTR

DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA
Tinta: EXTRUDADO
Cor: BRANCA

DETALHE DE LINHA DUPLA AMARELA

Tinta: HOT SPRAY
Cor: AMARELA

PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TITULO:

QUADRO TECNICO:

ok Perimetro do meio flo=15,07m AREA PISTA: 3.500,00 m2
Calcada // A. ACOSTAMENTO: 1.500,00 m2 TRECHO: )
*Observagio descontar 2,92m2 de AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 5.000,00 m2 3 de Outubro - Trecho (4) da Est 100 a Est 125
ACOSTAMENTO \\ EMBOQUES: 0,00m2
E 5.00 30,00m2 - 27,06mel = 2,92m2 SOBREPOSIGAO EMBOQUE/PISTA: (-)0,00m2 DATA: DESENHO: FOLHA:
20,00 3 AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 5.000,00 m2 20/05/2010 Adilson 03/03
~ A. ACOSTAMENTO: 780,00 m2 PROPRIETARIO: RESP. TECNICO PROJETO:

20,00mx | ,50m = 30,00m2

A. de pista =63,67m?
A. de acostamento: |3,54m2x2=27.,08me
da Area total de embocadura=90,75m?

PAVIMENTACAO ASFALTICA
RUAS: 3 de outubro

EXTENSAO: 500,00 m

LARGURA PISTA ROLAMENTO: 7,0 m
ACOSTAMENTO: 1,5 m CADA LADO

ESPECIFICAGAO: SEGAO TRANSVERSAL E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DETALHES - SINALIZAGAO VERTICAL - HORIZONTAL

AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 2.600,00 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
FELIPE VOIGT

ENG® CIVIL MARCELO DA SILVA
CREA-SC 54.209-1

ENG"° CIVIL ADILSON GORNIACK
CREA-SC 27.947-3




