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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

89275-000 – SCHROEDER/SC

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 09/2012-FMS

PROCESSO Nº. 16/2012-FMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e item referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2012-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, ficando assim determinado:

Leia-se: 
1.1. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 11 de maio de 2012

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. 

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 11 de maio de 2012 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-B.
ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 09/2012-FMS

TERMO DE REFERÊNCIA

	ITEM
	DESCRIÇÕES
	QDTE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	67
	Aparelho de Raio X Odontológico, leveza e precisão nos movimentos, exclusiva tecnologia Greem com 95% menos chumbo, o cabeçote do raios-X Timex70E é confeccionado com um material extremamente leve,com altíssimo grau de isolação da radiação.Sua movimentação é suave,precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade.Controle digital ergonômico com cabo removível,com controle centesimall de tempo através de microprocessador;seletor em painel lexan de alto-relevo;todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital,conectado com cabo espiralado de 5 metros.O cabo é removível e conectado através de terminais padrão ¨RJ¨( tipo telefone ). 21 intervalos de tempo de exposição padronizados, o raio-X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601 -2-7. Escala de angulação do cabeçote, rotação de 300º com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote, novo sistema de articulação do cabeçote, fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador, grande suavidade e precisão nos movimentos; novo desing do cabeçote,as curvas produzem um desing arrojado com cores neutras e agradáveis,ergonômico e de fácil manuseio.Proteção térmica do cabeçote,evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. Cabeçote com câmara de compensação, mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento. Ponto focal, com correto dimensionamento, proporciona um feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando, em material especial com suporte de fixação do controle, facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços, articulado verticalmente e horizontalmente, coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estável, com linhas arredondadas e rodízios especiais ( freio em dois rodízios ).Pintura na cor gelo,com tratamento anticorrosivo.Cabo de alimentação removível segue padrão ABNT,facilita a substituição caso necessário.Produto com certificado INMETRO,norma NBR IEC – 60601-1,NBR IEC – 60601- 2- 7 e NBR IEC – 601- 1 – 1 – 3 assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as normas internacionais de segurança.Produto com certificado CE,comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade.O aparelho de raio X acompanha certificado de qualidade,laudo de ensaio,atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria SVS 453.Produto pronto para o sistema digital,sensor adquirido separadamente.Colimador retangular,acessório de fácil acoplamento,reduz em 55% a área total irradiada ( requer o uso do posicionador – técnica convencional ).Cilindro Prolongador – técnica do paralelismo, o cilindro em forma alongada e o colimador retangular permitem a realização de tomadas radiográficas com maior fidelidade dimensional,cilindro prolongador :300mm;Cilindro convencional:200mm.

Especificações técnicas: tensão de rede: 127 / 60Hz / 220v/60Hz / 220v / 50Hz / 230v / 50 Hz / 240v / 50Hz;potência de entrada:1200VA;tensão do tubo:70kVp;corrente do tubo:7mA;tempo de exposição: 60ms a 3,2s;comprimento do cilindro:200mm;colimador retangular 30 x 40mm;filtro equivalente em alumínio: 1,5mm;dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm;fator de resfriamento: 1:30s
	01
	Unidade
	5.200,00
	5.200,00

	TOTAL R$ REFERÊNCIA 
	      248.189,43 


Schroeder, 23 de abril de 2012.
Felipe Voigt
Prefeito Municipal 
