R-19 (Velocidade
maxima permitida)

A-32b (Passagem
sinalizada de pedestres)
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A-32b (Passagem| 'R-19 (Velocidade J Q

sinalizada de pedestres)

maxima permitida) | ;‘ Sem escala
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- 29,93 B 800 . — o
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Projeto de calcada
DETALHE A: ANGULO DIRECIONAL DETALHE DAS DIMENSOES DE FAIXAS DIRECIONAIS POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZACAO
sem escala
FAIXA SIMPLES CONTINUA =
AMARELA PLACAS DE PLACAS DE VELOCVIDADE LAR(EURA CA?FI:CIA TR;:CO ESPACAEMENTO
FAIXA DUPLA CONTINUA AMARELA ADVERTENCIA REGULAMENTAGAO (km/h) i o )
ﬂig Q-3 0.10* 112t 1 o+
g il ! k42 i v <60 010 1:2 2 4
m v
FAIXA SIMPLES BRANCA SECCIONADA (2x4x2) 1:3 2 6
| 2,00m (1) | 4,00m (e) | 2,00m (1) | 4,00m (e) . 2,00m 1:2 3 6
|
Sl 5 5 5 . o 1:2 4 8
FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2) D N o sved N 1:3 2 6 ESTADO, DE SANTA CATARINA
f 2,00m (t) i 4,00m (e) i 2,00m (t) i 4,00m (e) —2.00m__ 1.3 3 3 MUNICIPIO DE SCHROEDER
Calgada Cal¢ada Calgada ]
FAIXA DUPLA AMARELA CONTINUA E SECCIONADA (2x4x2) A—=32b (Passagem sindlizadal R_{ (pgrada obrigatéria) |R—19 (Velocidade méxima v 280 0,15 3 > ° SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
NN 2,00m (t) 4,00m (e) 2,00m (t) 4,00m (e) _2,00m de pedestres) permitida) 138 : = INFRAESTRUTURA URBANA
| Ob do:
| | | | | | * Eletzvr?f‘zj?:s placas minTmo 2,10m em relagdo ao solo; (*)situagées restritas as ciclovias.
9]: * Inclinagdo entre 93° e 95° em relagdo ao eixo da vig; - it r —_—_
q:g * Placa PARE no max. a 10,0m de distdncia do bordo ao pista perpendicular. i,::;Z:i;;:;:"gi:ziéaszga‘;;adn;asl:;jgnifos que estudos de sngenhiaria indiquem PA V]MENTAC/JO ASFA’LT[CA
Rua Pedro Hang Trecho 01

Fonte: Figura 04. do VOLUME I - Sinalizagéo Vertical de Regulamentagao -

CONTRAN 2007 , VOLUME Il - Sinalizaco Vertical de Adverténcia - CONTRAN 2007 Fonte: VOLUME IV - Sinalizag&o Horizontal - CONTRAN 2007

ESPECIFICAGCAO: Projeto de sinalizacdo, cal¢ada e detalhes.

CONVENCOES X :
Resumo trecho 01: SINALIZACAO Rua Pedro Hang QUADRO TECNICO Rua Pedro Hang | [TRECHOS: Rua Pedro Hang - Estaca OPP a Estaca 08+12,00m = 172,00 m
Confrontantes E Entradas Residéncias O Remover Embocaduras: 01 ud - 65’48 m’
ixo da via existente . PLACAS ~ _
o o v exsient I T = a——— Calgada em paver: 498,78m? FAIXAS DE PEDESTRE (un-m?) 1 2025un i EXTENSAO (m): 172,00 EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
Alinhameto do muro Piso direcional: 96,27m? , (22,00m?) 2 LARGURA PISTA ROLAMENTO (m): 6.40 172,00m / 1785,48 m? Indicada Outubro/2023 Patricia
zzr(ic;:mstente CC Caixa coletora existente PISO alel"ta 26,81 m2 FAIXA CONTINUA SIMPLES/10cm 141 ,02 (14, 10m ) ACOSTAMENTO (m) . . - : o
¢ FAIXA SECCIONADA SIMPLES/10 12 (1.20m? 3,60 RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:
© e Meio Fio: 350m em (12009 © | AREA PISTA (me): 1.100,80
uro Existente ] . % Asfalto a fresar ,,, A 5,00 2,,001’1’12 , ‘ ) ? ssinado de forma
'galgaia Atlin;mento do Muro Medidor de agua ,//‘ Conten(}ao 245m PAIXA RETENQAO/‘]'OCW] ( ) AREA ACOSTAMENTO (mz): 619,20 Assinado de forma digital por LAURO gigitaliO?LAfURO
Meio fio ——= Cérrego existente [ Placa nome da rua SIMBOLO PARE lun (2,15m?) ) ’ FERNANDA CAROLINA  FERNANDA CAROLINA ZEN TOMCZAK:3 TomczAk:38240858953
_____ — Meotossms e 75 — AIXA DE BORDO BRANCA/ 0cm 29779 (29.78m?) | AREA EMBOCADURA (m?) 65,48 2 OUETTO09984805921 owses 10240201 15052 | 8240858953 0924130300
ubulaggo Nl POSTE CONCRETO A A . 0%
Tubulagao existente T Aterar o FAIXA DE BORDO AMARELA/10cm (m)|  107-52 (10,75m?) | AREA TOTAL A PAVIMENTAR (m?): 1.785,48 Feranda C. Zen Zuquetto N, O 1 / O 2
ST T T U7 Cortar Receptor GNSS: Trimble R8s GUIA DE MEIO-FIO (m) 350 Arg". Urbanista CAU/SC A178798-5 Prefeito Municipal
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R-1 (Parada obrigatória)
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A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)
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PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
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Observação: * Altura das placas minímo 2,10m em relação ao solo; * Inclinação entre 93º e 95º em relação ao eixo da via; * Placa PARE no máx. a 10,0m de distância do bordo da pista perpendicular.
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R-19 (Velocidade máxima permitida)

AutoCAD SHX Text
Calçada


1. Sinalizagdo tatil e visual no piso DETALHE 08 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
MINIMO 300
. . ~ o . . . . VERIFICAR CADA ENTRADA
A sinalizagdo tatil e visual no piso pode ser de alerta e direcional. Ambas - =0 120 # < ) # 0 {30{
devem ser detectaveis pelo contraste tatil e pelo contraste visual. O contraste : ———— < ‘ ; " —
tatil, por meio de relevos, deve estar conforme tabelas as tabelas 1T e 2. O LPASSEIO‘ | | | ‘A | | | | | | | | | E" | | | | | | | L\L‘ A |
contraste de lumindncia com a superficie adjacente, em condicOes secas e \ 33.76 T | \F T o T ] :g‘ T T 1] //
=} 8.00 ’ o N — §
molhadas, deve estar conforme tabela 03. 7,61 > 29,93 . , ro IS - \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4
1,43 o ® o TS o 193 6,16 = > 5,58 = 11,77i = I
ole 2| /730 3 7,46 ] 5,88 g | 22y 210 ~ | 68, = . A SR R RN RNy s
) ) - . ) - % = P 18,98 B ’ (=] *———;f 2 1 - \% T T T T . T T T T g‘
1.7, Sinalizacdo tatil e visual de alerta £ 5 \\§\\ N N I E
40,12 L\‘\§\ I e O I I I _ 012
. 3 . . o . | | | | | | | | | | | | f —
O contraste tatil e o contraste visual da sinalizagdo de alerta consistem em & 1] i<833% == —==-————=-—"- /;:8'33% o
. ~ . . ampa
um conjunto de relevos tronco—conicos conforme tabela 01, dispostos conforme ] NRampa T TR fé% T 1T p\ /
: R
figura O71.
Dimensées em milimetros N
5\') 20,36 1006 | | 600 | 6,00 L 5,04 5
e pie . e 8 2830 63,22 s | 1,89 [ 1,89 | | 58,20 TRECHO 01 | TRECHO 02
Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo A P |
o
( A Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53
DETALHE 01 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
5 5 A MINIMO 300
Distancia diagonal entre centros de relevo 72 60 75 DETALHE 06 - ALERTA NOS POSTES DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS 30 120 (VERIFICAR CADA ENTRADA) 120 30
Bloco intertravado de concreto 30, 50 50 .30 30, 50 50 ,30
Altura do relevo 4 3 S (20x10x6 cm) fck 2 35 MPa . ‘ ‘
NOTA A distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso & igual a metade N\ Lastro de p6 de pedra (areia) = | e ] 11T | | PASSEIO | e T T T T T T ] ~ PASSEIO |
da distancia horizontal entre centros. O diametro do topo & igual a metade a dois tercos do diametro 13 ~ para assentamento (e=3cm) | ‘ | ‘ | 1] [ 1] | \ g “ ‘ “ ‘ | | | | | | | ] | | | | | | | | ‘ | ;N\
da base, respeitando-se os limites acima. % Brita graduada (e=5 cm) % == 3 E= %I ==== == 91
stei - - ini ixi - ~ Regularizacao/aterro ] | - 1 | 1] M W 1 N BN T |8
Relevos tateis de alerta instalados no piso Recomendado Minimo Maximo Terreno natural compactado ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~N
= ] | | | é+o'12 Ji<833% | o i+o,05 o |i<s33% e012
N | ) . | | ] P | ‘ | S Rampa | o - Rampa _/ e
Diametro da base do relevo 30 25 30 A o Guia de contengé&o com meio fio [ ] | ] 1 | [T ] A N Iy L
15 .~ Meofo T I AL T T T Tl T T T T T [ T [ [ [T [ [ [ [ T
Diametro do topo do relevo 2 do diametro da base 4 4 0 13
‘ e S| i <3% | 17
Distancia diagonal entre centros do relevo Diametro da base do relevo mais 20 | ‘% R N < Calgada S N
Pista de rolamento Acostamento [ [ LTI TTTATTIINITII] N -
Altura do relevo 4 3 5 : : O T TN e T T TETT % i
- _ D S L R L L e D =TT EE === —N Considerado largura de 3,00m por imovel para fins de dimensionamento de projeto
Dimensdes em millmetros BT T T T T N = T =TT 15 N DETALHE 04 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR J P P prel
o5 30 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | % (Devera ser verificada/analisada cada entrada)
Diametro da base | | T T T T T T T T =TT T T T T T T T T T T [
MINIMO 300 DETALHE 02 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
e == . . ,30, 120 . (VERIFICAR CADA ENTRADA) . 120 ,30, MINIMO. 300
00 0 O O DETALHE 01 - Vista do passeio em corte T 1 1 T o (VERFICAR CADA ENTRADA) 120 0.
! 1 R AL L IR - | i -
O O O %, © O O  passeio N N N O A R N I 7 s — e
| T L I T [ [ ] A N I ¢ |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ ‘ V] ‘ ‘ ‘ 3| ‘ ‘ 17N PASSEIOT =
0 b2 == 9 ‘ ‘ ©
>0 O O A" 000 —— NN N N 1 - —— NC LT e T T8l [ T [ [T /] [T
000 ° o T : 5 [N 0 O - N I "
| Altura do relevo \ ‘ o 40,12 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - \%\ | | | | | [ ] | | Ry c -+ B8
| . ) ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \§\ ‘ I I I I \ I I I I /%/ 4—'—‘—'—‘—’* N
I Diametro (a base do relevo mais 20 J_¢+0,12 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RN % \ ‘ \ = ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ /%/
g \ +0,
25790 | | A ‘8‘ ‘%‘ | | | | | | &\%§::::::::::::%. 0 012 =
a) Piso b) Relevos | ‘ | ‘ | ‘ | ‘/ ‘&‘ ‘ | L | ol | ‘ | ‘ | | | ‘ﬂ | | | = i<8,33% =TS0 === i<8,33% -
. . . . _ . ~ . Rampa \ B \ +0,05 | ‘ [ Rampa 7?
Figura 1 — Sinalizagcdo tatil de alerta — Modulacdo do piso R I alk N I | ﬁb Ly TR
150° < X < 180°
A sinalizagcdo tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para: Eixo central da faixa
de direcionamento Sinalizagdo tatil direcional
. - A . . L . P Eixo central da faixa
a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis / | dedirecionamento Considerado | de 3.00 imével fins de di : 0 d ot
ou situacBes de risco permanente, como objetos suspensos ndo ‘ ‘:@ onsiderado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto —— 300 — P : - -
detectdveis pela bengala longa; =+ T o A W onsiderado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual L ____Too=== ( =
para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de Figura 3 — Mudanca de direglio — 150" < X < 180°
autoatendimento ou servicos;
c) informar as mudancaas de direcdo ou opc¢do de percursos; Sinalizagao tatil direcional
d> - o 9s t%; o d@% P& ) P . DETALHE 05 - REBAIXO DE CALGADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES DETALHE 03 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
) indicar infcio e o término de degrous, escadas e rampas; Eixo central da faixa (Devera ser verificada/analisada cada entrada)
o Do ‘ ,30, 120 . LARGURA FAIXA . 120 ,30,
e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas; de direcionamento \ - I 1 (I MINIMO. 300
o ‘ : 3
©o e I I 30 120 (VERIFICAR CADA ENTRADA) 120
f) indicar as travessias de pedestres. Encontro do §§§§§§§§§§§§ Eixo central da faixa | | 504 4 ¥
alinhamento lateral cooooolcooooo de direcionamento ‘ ‘
1.2. — Sinalizagdo tatil e visual direcional 3655381933558 \ ] N N R L N N O A
- « 2928a0lea000 —7 o T T 1 B R N N
' ‘ ‘ o
000000|0000C0O0 .4 M) o
o - | | | =t — I - A T ]
A sinalizacdo tatil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido 8893551685595 c— \ ] e
~ . . . b ( | | ( () |
QO des\op@mentg‘d/gs pessoas, qucmdo .dO auséncia ou descomtmm‘dac‘je de ‘ Sirvalizasi il e sl /- \ Sinalizagso ttl de alerta i<8,33% j | i | \ | i | i | i | \ | \ | \ | \ | \ | | i | \ |
linha—guia identificavel, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos Encontro do Rampa S N Y S N
preferénciais de circulagdo. alinhamento lateral \ \ | | | | | | | | | ‘ | | | 21 \ | \ | \ | 7\‘ | | |
O contraste tatil e o contraste visual da sinalizacdo direcional consistem em | | | T[] [ %] | 5‘ | | | N
" - - Figura 4 — Mudanga de diregdo — 90" < X < 150° s \
re Dimensdes em milimetros \ EAN \ \ \ Al \ \ AN
[ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ N
Piso tatil direcional Recomendado Minimo Maximo Sinalizagéo tatil direcional 0,00
y LURURY FAIXA DE PEDESTRES 0,00
< P 4
Largura da base do relevo 30 30 40 E':;g gﬁggzlniﬂsxg )
Largura do topo 25 20 30 os dois eixos ; — . . : .
) Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
Eixo central do lado Fonte: Figura 74 da NBR 16537
Altura do relevo 4 3 5 maior da drea de alerta ——J o o
Sinalizagao tatil direcional §§§§§§ ggz§§§ §§§§§§ Sinalizag&o tatil direcional Sinalizacso tatil direcional
. ~ . . [l 1Z i ai
Distancia horizontal entre os centros de relevo 83 70 85 . ) P P , ~U | ¢
C e )DDQCOQ [eflefoliofele] [s}o}e}ele]e] r o o - T - g ~
s : gacagelondiaclaoanac PRSI A Ee ( S e FONTE: ABNT NBR 9050/2015 - 16537/2016 - Acessibilidade a edificagoes,
Distancia horizontal entre as bases de relevo 53 45 55 gggg@ggggggg 999990 de direcionamento 9 - .
= e E ] — Intersegao entre — P mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
- . . P - e o i Ei tral da & de alert;
Relevos tateis direcionais instalados no piso | Recomendado Minimo Maximo Sinalizagao tatil de alerta Eixo central da érea de alerta 'x|°t°e" ~ aa;ea oo
%) ) nter: n
Figura 5 — Encontro de trés faixas direcionais ortogonais gggggggégggg 20oogh osz:;esg:&fs :
Largura da base do relevo 40 35 40 Sinalizagao tatil direcional i g Eixo central da faixa - _
Eixo central da faixa = T e = o ESTADO DE SANTA CATARINA
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo menos 10 . caniradionamei ram L R e | e —
Intersegdo entre os dois eixos L == — 4
. Sinalizagao tatil de alerta Eixo coniral da faisa 600900[oodooolooodeo \— sinalizagao tatil direcional MUNICIPIO DE SCHROEDER
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo mais 30 Eixo central do lado de direcionamento. 835335138 d388]5835 dSk— Sinalizagéo tatil de alerta Ll sinalizagzio tatil
maior da &rea de alerta Intersegao entre Rl Sl s I direcional
PO b : - EEERES S o e [ e cammioion cataca i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Sinalizagao tatil direcional inalizac&o tatil direciona ixo central da area de alerta
\ S e , NI\ ntersestio entre INFRAESTRUTURA URBANA
ooocooolooojpooloocoooo|—# e 0s dois eixos Rebai 5
— | T T Eixo cental da faixa e 4
Dimensdes em milimetros Saeaaaleackacleaasse Sinalizag&o tatil direcional Q\[ de direcionamento Ol Foco semaférico N ’
O00000JO00OPOOJ0O0O0000 b
| : == | PAVIMENTACAO ASFALTICA
| (%1 ~
| ©, ,
: 95 Figura 6 — Encontro de faixa direcional angular com faixa Figura 8 — Encontro de quatro faixas direcionais Lako carrogével Rua Pedro Hang Trecho 01
42| || i G ° ortogonal angulares Figura 67 — Travessia em esquinas com edificagdes chanfradas
1 i L O — em calgada sem sinalizagdo tatil direcional (NBR 16537) XA .
= Z RS ! ” Altura do relevo Sinalizagao tatil direcional ESPECIFICACAO PrOJ eto de calgada e detalhes.
. Eixo central da faixa
e 33 de direcionamento 4 g
30 83 Int a t dois ei P TS, L1 \
ntersegéo entre os dois eixos v Sinalizagao tatil de alerta Sinalizag&o tatil direcional Pista Rolamento TRECHOS: Rua PedrO Hang - Estaca OPP a Estaca 08+12,00m = 172’00 m
i Eixo central da faixa
— maig:xg::g;aégc;::gg o / llc)!:e dire(jiona:ﬂe::o Embocaduras: 01 ud - 65,48 m?
oooooofooboolooooog, ntersecao entre ( PO, SR ey Meio - fi
82358 leaRRacasssen) Sinalizaao ttl dreciora _ os tols dhos i o = ,
Sinalizagao tatil direcional ] R R O ,, e ———— N EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
% e T e ] = Sfsecsetlossasg Pk 172.00m / 1.785.48 m? - ici
® o o = SfocBeosiocscdh 5 Siototaaneto |~ 4= T} ,00m / 1.785,48 m Indicada Outubro/2023 Patricia
& = 000000]000000 000%0 ——— Sinalizagao tatil direcional 4 gl1ogoo0y = Altura minima = 5cm * o
13 > 00c000]oooooloooodo . m oooo:.—%g’; 7 { de direcionamento Espessura = 10cm o Y, < ’ £
Largura da T\ J\_ esssssless »&g Powiden € %, RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:
base do rel o NS B o * inalizacsotatl o ] et -
ans-?eng;(igvo Altura do relevo : Encontro do Sinalizacgao tatil de alerta 2 8551856563 ——| Rebaimento plclaes
Largura da alinhamento lateral ) ) o ool866008 I T e de acordo com tem 612734 |, +
__+ base dorelevo Eixo central da faxa g t§§§§§§§§ “ da NBR 905072016, LAURO Assinado de forma
Largura da base do relevo —¢20 —4— ¢  Mais40 Fi 5 _r tro de trés fai direci ) | Intersecao entre S EEEE SR B digital por LAURO
1gure neontro de tres laixas direcionals angulares 0s dois eixos / Eixo central do lado Pio il deris = 2 FERNANDA CAROLINA  Assinado de forma digital por TOMCZAK:38 Tomczak:38240858953
Eixo central da érea de alerta maior da area de alerta s / ZEN ;E%‘L‘:\E"ﬁggggg-s'g‘:g ;EN Dados: 2024.02.02
b) Relevos Sinalizagao il direclonal (')"S“fjr:;f& ;:“re E | ZUQUETTO:09984805921 Dados: 2024.02.01 13:05:40 -0300' 240858953  09:2431-0300
Eixoicer_\tral da faixa = .
Figura 02 — Sinalizacdo tatil direcional — Modulacdo do deishizciorenmants ‘ ' aFernan.daC.ZenZuquetto Lauro Tomczak
D\SO Figura 9 — Encontro de quatro faixas direcionais DETALHE 04 - REBAIXAMENTO CALGADAS EM ESQUINAS Arq*. Urbanista CAU/SC A178798-5 Prefeito Municipal
ortogonais



AutoCAD SHX Text
1. Sinalização tátil e visual no piso  Sinalização tátil e visual no piso  A sinalização tátil e visual no piso pode ser de alerta e direcional. Ambas devem ser detectáveis pelo contraste tátil e pelo contraste visual. O contraste tátil, por meio de relevos, deve estar conforme tabelas as tabelas 1 e 2. O contraste de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, deve estar conforme tabela 03. 1.1. Sinalização tátil e visual de alerta Sinalização tátil e visual de alerta O contraste tátil e o contraste visual da sinalização de alerta consistem em um conjunto de relevos tronco-cônicos conforme tabela 01, dispostos conforme figura 01.  Tabela - Dimensão do piso tátil de alerta
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Figura 1 - Sinalização tátil de alerta - Modulação do piso A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para: a) informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; c) informar as mudançaas de direção ou opção de percursos; informar as mudançaas de direção ou opção de percursos; d) indicar início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar início e o término de degraus, escadas e rampas; e) indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; f) indicar as travessias de pedestres. indicar as travessias de pedestres. 1.2. -  Sinalização tátil e visual direcional A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferênciais de circulação. O contraste tátil e o contraste visual da sinalização direcional consistem em relevos lineares, regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura 63.   Tabela - Dimensões de sinalização tátil direcional 
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Figura 02 - Sinalização tátil direcional - Modulação do  - Sinalização tátil direcional - Modulação do piso
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Figura 3 - Mudança de direção - 150° < X   180°  180°
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Figura 4 - Mudança de direção - 90°    X   150°   X   150°
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Figura 5 - Encontro de três faixas direcionais ortogonais
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Figura 6 - Encontro de faixa direcional angular com faixa ortogonal
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Figura 9 - Encontro de quatro faixas direcionais ortogonais
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Figura 8 - Encontro de quatro faixas direcionais angulares
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Figura 7 - Encontro de três faixas direcionais angulares
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Figura 67 - Travessia em esquinas com edificações chanfradas em calçada sem sinalização tátil direcional (NBR 16537)
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