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Loca gé O EXi St% n te Volume Alvenarij muro a Demolir: 5,00 m? 77 4
Volume concreto a Demolir
6’20 Sem Escala Calgada 01: 7,54 m®
EMBOCADURA Calgada 02: 0,86 m®
Calgada 03: 0,18 m?
Calgada 04: 3,04 m?
Calgada 05: 0,24 m?
Calgada 06: 0,32 m?
Muro 01: 0,30 m?
Muro 02: 7,50 m? . . .
VOLUME TOTAL: 19,98 m® Muro 01 - Alinhamento predial avancando a demolir
(alvenaria = 5,00 m? / concreto = 0,30 m?®)
Bocas de lobo a fechar:06 und ——
Bocas de lobo a demolir:07 und 4 . , 7.00 Uia Meio-Fio
Arvore a remover: Sund OAr660a Calcézld981503 - ald;;mlzlr Area calcada 05 - a demolir Area calcada 06 - a demolir O-Eavaciomon "
{ . . P mXx N m-= , m ~ — . . em Escala
Area lajota - a retirar = 85,96 m? Lixeiras a remover: 7und 6 E “ 10 Padréo de 0,60 m x 3,95 m=2,37 m? 0,70 m x 4,60 m = 3,22 m* Muro 02 -Alinhamentp predial avancandc
— Meio fio a remover: 38.20 m ol Meio fio spessura = cm Hidrémetro _ ESpeSSura =10 cm li - 3
Espessura = 8 cm S _ 3 Espessura =10 cm a demolir (concreto = 7,50 m?)
»| Y 11,90 L Volume = 0,18 m o a deslocar s Volume = 0.32 m? 0b.B de Lob
Volume = 6,88 m3 ™ 7 ’| —_ ,_.J a deslocar Volume = 0,24 m ) -Boca de Lobo a
: 1 P N 35091 ﬁ 05-Boeca-de Loboa— — Al i ser demolida
| K 1) 3 r 4 A Ser-techada ‘clé:"cri?o L 4 ™= -
— o — ~ . B - . ~ ; 7 - |7 7 J‘ | i t.,.:_l"‘ d 06-Boca de Lobo a Tubulagéo Existente / Contenggo a PLACAS DE ADVERTENCIA REGllDJII-_AAfIIAESI\l?EQAO
OI'BO? de %gbo a  Tubulagao Existente  02-Bocade Loboa~ | Tubulacio Existente 03-Bocade Loboa  Tubulagag Existente 3-Boca de Lobo a Tubulagio Existente 4 Boca de Lobo a ser fechada sorfetayer
ser demolida demolida ser demolida
o S€r demo o o o o
P Oll B 0|2 ® 0.3 9 OI4 oo OIS s ser fechada OI6 o o OI7 ser fechada OI8 = 0,9 S 09 + S g3
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Rua 31 de Marco 01-Boca de Lobo a | 1\/}5}1% | 02-Boca de Lobo a 04-Boca de Lobo a —| 05-Boca de LObO az — ™ 07-Boca de Lobo|a 1 6970 m- H
set fechada  Tubulacdo Exis enJ[e c10 1o | ser fechada ~ Tubulacdo Existente Tubulagdo Existente ser demolida  Tybulagio Existente ser demolida 3
- —r 7 1 000000 Opm o S = A5) =
77 | . . | 2 & .
A - ir = 2 A : . . 5 9,70 ' ~ £ £ £ £
Area calgada 01 - a demolir = 75,36 m o[  Area calgada 02 - a demolir Area calgada 04 em paver - a demolir 1.50 f . Meio fio - e 2 = S S
Espessura = 10 cm S 2mx430m=860m’ 2mx 15,20 m = 30,40 m? Meio fio 77 : : : :
— 3 _
Volume = 7,54 m Espessura = 10 cm Espessura = 10 cm
— 3 _ Calgada Calgada Calgada Calgada
Interferéncias volume=0.50m Volume =3.04 DETALHE A c
: ~ TABELA DE ACO (para 1 viga) . L . . "
1 n n A-32b (Passagem sinalizada de pedestres) R-1 (Parada obrigatdria) R-19 (Velocidade maxima permitida)
S em E Scala \S/engsacal? € Co te (;aO Identificacao C.A (%) Quantidade | Comprimento | Comp. Total Peso ’ ’
1 mm m ,yum > ?bszga(;:so: acas minimo m em relag&o ao solo;
(1 Vlgas) z; gg lsif)S mm 74? llf,ll()Sm Zz,g(())m All;,gg tﬁ ’I;:I:Iinagéo Zlntre 93°e95°§;0rela®o aloiixo da vila;y
1400 12 * Placa PARE no max. a 10,0 m de distancia do bordo da pista perpendicular.
W W QUANTITATIVO CONCRETO
1,20 ia 1,20 BI i do d N ~
m . Variavel m_ oz?;OT;g;tga:;)f;ck}cggc“;e;: LEGENDA - ‘ ‘ g DESCRIGAO ITEM TOTAL
i S33y Meio Fio Contegao |, o o 13 1po paver . . Volume de conc. p/ | vigas 0,84 m®
m_ _____ :FL fﬁ ”%m&d{:gﬁﬁ) DETALHE 06 - ALERTA NOS POSTES DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS L J Cobrimento de 3cm EST ADO DE S ANT A C AT ARIN A
zwwwmwu\&&fig/w% Brita graduada (e=5 cm) / o 1394 < ,
LD ? rerononatral T o e 4 O 05,0 90 f 44 MUNICI{PIO DE SCHROEDER
Meio-fio Guiad t a Viga de Contengéo
PRTALTIE 1D doenfec om eore A onstend - — . \ | ﬁcour:m;gor?oengao E Entradas Residéncias Boca de lobo existente 40 ‘ 4N2@12,5C=1115 ‘40 6 ﬁ g SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto i=25% ﬁl . @ Calgada Jﬂ 1394 70 Néngl,(()) ¢/20 Final de rua 7
sem escala _155:& Pista de rolamento Acostamento I T LTI IITITT] T CC- Caixa Coletora projetada e e e e [ _| INFRAESTRUTURA URBANA
| 5 R Saibro (Chao Batido) lﬁMﬁMﬁMﬁMﬁml | |ﬁ
3 g s B @ . slE=IESIE=ESE= el
‘ ; Lixo l:m: Solo existente :m:lﬁi — 7
E— ‘ o DETALHE 08 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR Calgada a Demolir :Imﬁmﬁmﬁmﬁmﬁmﬁmﬁu PA V]MENTA CA 0 EM PISO INTER TRA VADO
DET(SLHE 51 R0 pATA AGESSD VtEICdUI)_AR DETALHE 01 a - VISTA DO PASSEIO EM CORTE P LT T ‘ ETALNES
evera ser verificada/analisada cada entrada DETALHE 02 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR A
80, 120 L (VER\F\CZA;N‘CA:?;Z?NTRADA) L, 120 130, 130, 120 L (VER\F\C’:[RN‘CA:([)):?NTRADA) L 120 130, ; ‘ ; E Sondagens 3 Arvore - Rua 31 de Mar(}O
P — UADRO TECNICO - : . : T
2 - A romover Q ESPECIFICACAO: Projeto Interferéncias Existentes, Sinalizacdo, Calgada, Detalhes e
s Piso Podotatil Direcional . ~
s Localizagao.
i i EXTENSAO (m): CALCADAS
Piso Podotatil Alerta 196,70 . . _ A -
******************* % Placa Sinalizag&o LARGURA PISTA ROLAMENTO (m): 10.00 AREA DE PAVER (m?): 596,15 TRECHOS: Rua 31 de Margo - Estaca OPP a Estaca 09 + 16,70 m = 196,70m
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto AREA PISTA (mz): 1 96’3 15 AREA DIRECIONAL (mZ): 113’19 Embocadura - Oluds - 85’96m2
Padréo de Hidromet : > .
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto adrao de Hidrometro . Poste Concreto EMBOCADURA (und - m2): 01 _ 85’96 AREA ALERTA (m2): 37,29 _ ’
woy Di;/;LHE Oi-REBAIXO DE f:;gﬁi»:i/:;:\TRAVESSIA DE iEDES:;EES };OV DEIS';C::;EE&%ZZ:;:Q;E:i:e\:‘iﬁ:I)-AR V’;O ” DETALHE 01 (— REBAI!A)l(VS\)M%ASRDOAACES)SO VEICULAR . AREA TOTAL A PAVIMENTAR (mz): 2 049 11 GUIA DE MEIO—FIO (m): 416 EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL. ESCALA: DATA. DESENHO.
MINIMO 300 L L (VERIFICAR CADA ENTRADA) L . ) - .
— ‘% ‘ ‘ B0, 120 |, (VERIFICAR CADA ENTRADA) L, 120 30, - S - /‘[ - q“ - AREA FAIXA ELEVADA (m:,): 93’54 GUIA DE MEIO-FIO P/ CONTENCAO 177 196,70m /2049,1 1 m? 1:500 Mar(}O/2024 IICCUb
. T B [ e e e e Tubulago existente LATERAL (m): RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:
‘E E‘ i ‘E == E‘ | E‘ T T | ‘E Faixa Continua Simples/ bordo SINALIZACAO DRENAGEM
- e L R I Faixa de bordo PLACAS (und): 05 CAIXAS COLETORAS (und):
- L] N D O O Alinhamento do Muro FAIXAS DE PEDESTRES (und): 01 (30.10m?) R AR DE o10d und): 14
- x , i mm (m):
o aep— - Meio Fio/ Contengo Lateral FAIXA CONTINUA SIMPLES/10cm (m - m?): 194,48 (19,44m?) TUBUL Ag AO DE 3400mm Em; (1;; -
FAIXA DE TRAFEGO _ EAIXA DE TRAFEGO . - . . . . 0 0 0 Cerca normal FAIXA DE BORDO BRANCA/IOCHI (m) 382,66 (38,261’1’12) . MUN'C'P'O DE SCHROEDER
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto ————0——0——— Cerca com mureta FAIXA DE BORDO AMARELA/locm (m) 83 70 (8 37m2) IVANDRA DE SOUZA CNPJSS 1 02491 /0001 -09
FONTE: ABNT NBR 9050/2015 - 16537/2016 - Acessibilidade a edificagdes, Cerca a ser removida ’ K ENGENHEIRA CIVIL LAURO TOMCZAK
mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos. l Demoligéo calgada CREA/SC - 148760-9 PREFEITO MUNICIPAL
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Calcada Projetada e Cai Col - |
efd¥da |  EMBOcaDURA  Sem Escala
&
A-32b (Passagem e ' ;
. . ( 9 R-1 (P d Rua Gustavo Streit Rua Jerénimo Tomaselli
lizada de pedest (Parada
sinalizada de pedestres) e Rua 31 de Margo Rua Candido Tomaseli
— obrigatdria) ’A
. Pista de Rolamento
— FAIXA R-19 (VG|OCIdade Calgada i=a% =% Calgada N
\ ELEVADA o . S
‘ b 0.90 maxima permitida) Conencion
% . [N 5 I ser feita ver
#’&F MLF M i M / 4415, £.00, %J 4460 #’&F / Getaine A e B o O
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Sinalizacao projetada <
)
Sem Escala |
A-32b (Passagem :
craxa | ( 9 R-19 (Velocidade «
s sinalizada de pedestres) L »
— maxima permitida)
OBS.: Considerado 1,00m de tubulagdo de
diametro de 30cm para ligagdo de cada CC, na
tubulagdo existente;
Os tubos de @P40cm sdo para a substituicdo das
bocas de lobo a serem demolidas
DN 40cm 1,00 m DN 40cm 1,00 m DN 40cm 1,00 m
DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m
DN 4ocm 1,00 m 7.00 Guia Meio-Fio
(1 Y Nl || Hlmm . [l [ T . [ L[l [NEEE : |l [HEEAE I Ll L | — O-Eoapiewon -
7~ ~~ Nc OC N N 1 ontengédo a Sem Escala
1285 |- 34,20 28,65 Dt 40,00 1559 26,54 — 26,86 D 32,95 ccy / st e
PP +
|O Rua 31 de Marg:ool1 072 Oﬁ OI4 OIS OI6 OI7 O|8 09 ?2 0
70 m ]
12,92 34,20 5 28,65 4 32,40 ¥ 31,00 ¥ 30,00 ¥ 31,90 ¥ , PLAGAS DE ADVERTENGIA | FLAGASDE
CC02p oCC 04 CC 06 CC 074 ﬁCC 09 oCC11 CC13 ¢
I [N (A L] I L | AT T [ L T T \ [N [ DN 40cm 1,00 m
. §31p
DN 30cm 1,00 m DN 30cm 1,00 m \DN 30cm 1,00 m DN 40cm 1,00 m/ | DN 30cm 1,00 m DN 40cm 1,00 m \DN 30cm 1,00 m \DN 30cm 1,00 m \DN 30cm 1,00 m p2q @
Drenagem - Caixas Coletoras i i i i
Sem Escala S ~ ¥ S
DETALHE A Calgada Celgada Celgada
: ~ TABELA DE ACO (para 1 viga)
\S/erlng}zsacal(ale Contengao Identiﬁcagﬁo CA 1) Quantidade Comprimento Comp. Total Peso A-32b (Passagem sinalizada de pedestres) R-1 (Parada obrigatdria) R-19 (Velocidade maxima permitida)
(1 Vigas) II:]I; gg 152’05?11::1 74? 111’ ll()STn Z}g(())r:l 411;22 ti ?Abizga::so:placas minimo 2,10 m em relag&o ao solo;
’ ’ ’ ’ * Inclinagéo entre 93° e 95° ém relagéo ao eixo da via;y
. 1400 . 12 * Placa PARE no max. a 10,0 m de distancia do bordo da pista perpendicular.
W W QUANTITATIVO CONCRETO
Bloco intertravado de concreto - - DESCRICAO ITEM TOTAL
1.20m Variavel 1.20m (20x10x6 cm) kaTZ 35 MPa LEGENDA o @ o Volume de conc. p/ 1 vigas 0,84 m*
[ | ariave (L | ipo paver .
13 Lastro de pd d d i Cob to de 3
P I N L do o o podra(ari E | Envatas Resigencias » L i~ cbrimnto e Som ESTADO DE SANTA CATARINA
—_— / e Brita graduada (e=10 cm) R * v z
- ~ %}K\{Z}}@/‘\; - F 3 ~ _ Regularizagao/aterro 70N1.35,0 ¢/20 EM MU [ JICIPIO DE SCHROEDER
2 /A‘%M \ Terreno natural compactado ) . . 6 Viga de Contengéo
brinta Graduada Pover 1 Meio-fio T Guia de contengdo com meio fio Saibro (Chéo Batido) . 40 ‘ 4N20Q12,5C=1115 ‘40 ) WLO
DETALHE 01 b - Vista da entrada em corte AA longitudenal | 200 | J . DETALHE 06 - ALERTA NOS POSTES DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS . Lixo a remover 1394 70 NégSl,(()) ¢/20 Final de rua N Rk SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
N T | 7)) Gelsada a Demoli T e T INFRAESTRUTURA URBANA
Pista de rolamento Acostamento ~ | s ([LLITITIIT{TIII 1T | y Arvore =TT =
e e e s T e J % 3 D Sondagens lEmglémléiﬁéh?eEMElﬁﬂE ~
1 A=l i i T T PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO
. il Arvore a remover DETALHE B
Piso Podotatil D |
DETALHE 01 a - VISTA DO PASSEIO EM CORTE . 180 Fodolall Hireciona Rua 31 de Margo
DETALHE 03 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
DETALHE 01 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR DETALHE 02- REB?;;;(‘?V‘E{:EAACESSO VEICULAR (Deverd ser verificadalandlisada cada enrada) . Piso Podotatil Alerta UADRO TECNICO X
(o g ey s, 1 (BRICA CADA BNTRADY R s, 120 (VERFICAR CAPA PTRADY 120 a0 Placa Sinalizagao Q ESPECIFICACAO: Projeto Interferéncias Existentes, Sinalizacdo, Calgada, Detalhes e
CT I T T Tl L li 5
L T 7 ¥ [ [ 17N ocalizag¢ao.
[T SRR [ B ~aoo de Higrometro -
N N - B 4 . CALCADAS
T B 4 Poste Concreto EXTENSAO (m): 196,70 R 1de M > =
‘ M N R , . : r¢o - E PPaE +1 m=1 m
. LARGURA PISTA ROLAMENTO (m): 10.00 AREA DE PAVER (m?): 596,15 TRECHOS: ua 31 de Marco - Estaca 0 2a staca 09 + 16,70 96,70
_________ Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto AREA PISTA (m?): 19 6’3 15 AREA DIRECIONAL (m?): 113,19 Embocadura = 0luds - 85,96m
I e B | i : 4 .
r ] e oo e EMBOCADURA (und - m): 01-8596 | AREA ALERTA () | |[EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL] ESCALA DATA DESENHO
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado argur e 3,00m por mevel para s de dimensionamento de pofte | § CC' Caixa COIetora projetada AREA TOTAL A PAVIMENTAR (mZ): 2049,1 1 GUIA DE MEIO_FIO (m) 416 > ’ ’ ’ . ’
DETALHE 05 - REBAIXO DE CALGADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES 100cm | 15cm AREA FAIXA ELEVADA (m?): 93.54 GUIA DE MEIO-FIO P/ CONTENCAO 177 196970m /204971 I m 1:500 MarQO/2024 ilceub
O Dovrs serverfcada/anaisaca cade anivada) O Dovers sor venfcada/anglsada cads entada) : LARGUIA PAIXA ' LATERAL (m): . - 5
oy i T " i " ——————— TubulagZo existente . RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N
- —7 Eafxa :or;tl'n:a Simples/ bordo iﬂ%ﬂi?&ﬁ? N DRENAGEM
£ i aixa de porao .
s il CAIXAS COLETORAS (und):
0 Alinhamento do Muro FAIXAS DE PEDESTRES (und): 01 (30,10m?) O~ (und) 14
Meio Fio/ Contengéo Lateral 1 ’ TUBULACAO DE 9300mm (m): 14
¢ FAIXA CONTINUA SIMPLES/10cm (m - m?): 194,48 (19,44m?) TUBULACAO DE 3400 ) -
s o 5 Cercanomal FAIXA DE BORDO BRANCA/10cm (m): 382,66 (38,26m?) ¢ mm (m): 07 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2
: FAIXA DE PEDESTRES 0,00 ————0——0——— Cerca com mureta FAIXA DE BORDO AMARELA/IOCHI (m) 83,70 (8,371’1’12) IVANDRA DE SOUZA CNTJAS:SR']OO_IZ_SI?A']ég%OK'] '09 O /O 4
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto FAIXA DE TRAFEGO FAIXA DE TRAFEGO Cerca a ser removida ENGENHEIRA CIVIL
Fonte: Figura 74 da NBR 16537 | Demoligao calgada CREA/SC - 148760-9 PREFEITO MUNICIPAL




CAIXA DE LIGACAO
sem escala

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA

SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO

A MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO sem escala veioto Caada_
Sem 6563 |a 2,00 10,00 2,00
Tubulagdo @ Variavel 13 500
. |<_’| i<3% 2,50 2,50 i 2,50 2,50 i<3%
Alinhamento Meio fio Base 12cm x 15cm (RNENNRNENNRRRNNAN)] (LTI
Tampa de concreto L mosmmmizn
AN armado 22MPe (9 x 10cm) //\\\j//i\\j//i\\j//i\\j//i\\/\/\/\/\/\\/\ NN /\\/\\/\/\/\/\//\0'15\/\\\;/2\%
- N ot N N DR R R K R
I BT e TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (30 MPa) o M i U T i
AR RS 1 3 NN @ AL OGN @ LN
= \ — B S . A 4 —_— X
\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ = Cinta = \\\ 4N26,3mm - variavel ~ L 4 y—— | 100 15 _ REVESTIMENTO COM PISO INTERTRAVADO esp.: 8,0 cm /
\/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \/// \//: = conforme caixa - tabela abaixo c . | REVESTIMENTO COM PISO INTERTRAVADO esp.: 8,0 cm )
/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ — = 8 § BASE DE PEDRISCO esp.: 15,0
O Y Y Y Y Y = = 5.0cm < IS esp- Toem DRENAGEM PLUVIAL
NN NN NS NN NN ANNNS = AN N . . . N :
N NN NN N N N N N N N AN AN E =\ - _ v BASE DE PEDRISCO esp.: 15,0cm
// // // // // // // // // // // // //_ - € . REGULARIZAGAO DA VIA esp.: 10cm
RURLLLLLLLLLLLILLLILIKALE =<K S / Malha - N1 5,0mm - a cada 10cm (variavel Detalhe Preenchimento Meio - Fio 13 REULARIZAGAS DAVIA oep.: 100
///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\//E = © conforme dimens&o da caixa) S F | |<——|
e N em Escal
// // // //\//\//\//\//\//\// 7= _ = stribo Jmm Cobrimento 2,5cm - fundo SUB-LEITO EXISTENTE
\ \ \\/\\/ / [ e - ca. Lo L \ a cada 20cm (24,0cm)
' @15 ~ . i )
Parodo g LRI DETALHE DE EMBOCADURA PADRAO SosReie ShonS s A oA s SIS AT
concreto NN ~ 2,5 I
(esp.2cm) CINTA CL-2 - (15 MPa) c CL-2 e CL-E ——f— /\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ = caixa Padréo de | 4.00m DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMADA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLOGICO)
°Sp.20m) 20 x 10cm) o ’
Tijolo macigo ( S A ] [-a . I
(esp.9cm) Lastro de concreto 10cm - fck 11MPa E [ A | I a ] //\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ 6,40
— 1.80 80
Tubulagdo @ Variavel £ @10 c | 200 | 15 | ] T
[ I I 1
| | 3 1S 200 | weio FIo 200 DADOS TECNICOS DA EMBOCADURA
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1. Sinalizagéo tatil e visual no piso

A sinalizacao tatil e visual no piso pode ser de alerta e direcional. Ambas devem ser detectaveis
pelo contraste tatil e pelo contraste visual. O contraste tatil, por meio de relevos, deve estar conforme
tabelas as tabelas 1 e 2. O contraste de luminancia com a superficie adjacente, em condigbes secas e

molhadas, deve estar conforme tabela 03.

1.1.

O contraste tatil e o contraste visual da sinalizagdo de alerta consistem em um conjunto de relevos

Sinalizagao tatil e visual de alerta

tronco-cdnicos conforme tabela 01, dispostos conforme figura 01.

Tabela - Dimensao do piso tatil de alerta

Dimensdes em milimetros

Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros de relevo 72 60 75
Altura do relevo < 3 5

NOTA A distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso é igual a metade
da distancia horizontal entre centros. O didametro do topo € igual & metade a dois tercos do diametro
da base, respeitando-se o0s limites acima.

Relevos tateis de alerta instalados no piso Recomendado

Minimo

Maximo

Diametro da base do relevo

30

25

30

Diametro do topo do relevo

Y, do didmetro da base

Distancia diagonal entre centros do relevo

Diametro da base do relevo mais 20

Altura do relevo

4

3

5

A sinalizagdo tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:

a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situagdes de

[37)
®

Dimensdes em milimetros

Diametro da base ﬁ‘
000

%, © O O
A=/ 000

Altura do relevo

©)

Diametro da base do relevo mais 20

b) Relevos

Figura 1 - Sinalizagao téatil de alerta - Modulagéo do piso

risco permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;
b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de
equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servicos;

c) informar as mudangaas de dire¢cao ou opgao de percursos;

d) indicar inicio e o término de degraus, escadas e rampas;
e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;

f)  indicar as travessias de pedestres.
1.2. - Sinalizagao tatil e visual direcional
A sinalizagdo tatil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das

pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, em ambientes internos ou
externos, para indicar caminhos preferénciais de circulagao.

O contraste tatil e o contraste visual da sinalizagao direcional consistem em relevos lineares,

regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura 63.

Tabela - Dimensdes de sinalizagao tatil direcional

Dimens6es em milimetros

Piso tatil direcional Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 30 30 40
Largura do topo 25 20 30
Altura do relevo 4 3 5
Distancia horizontal entre os centros de relevo 83 70 85
Distancia horizontal entre as bases de relevo 53 45 55
Relevos tateis direcionais instalados no piso Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 40 30 40
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo menos 10
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo mais 30
Altura do relevo 4 3 -
Dimens&es em milimetros

I %

! o

! B

| |

|

Largura da base do relevo

4

Largura da
base do relevo
mais 40

Altura do relevo

5

|

Figura 02 - Sinalizagao tatil direcional - Modulagéo do piso

Altura do relevo

e &

#0,00

Pista Rolamento

Piso tatil alerta

Guia de balizamento / .

Altura minima = 5¢cm
Espessura = 10cm

Eixo central da faixa
de direcionamento

Sinalizagao tatil direcional
Eixo central da faixa
de direcionamento

Encontro do
alinhamento lateral

Eixo central da faixa
de direcionamento

Eixo central do lado
maior da area de alerta

Sinalizagéao tatil direcional

S,
pisotitl et &

Rebaixamento p/ calgadas
de acordo com item 6.12.7.3.4
da NBR 9050/2016.

Piso tétil alerta

P
= s

Alinhamento do imdvel

Detalhe 04 - Rebaixamento calgadas em esquinas

150° < X =£180°

Sinalizagao tatil de alerta

%

Encontro do
alinhamento lateral

Figura 4 - Mudancga de diregdo - 90° < X <150°

Intersegao entre

os dois eixos

Sinalizagao tatil de alerta

Intersecéo entre os dois eixos

Eixo central do lado
maior da area de alerta

Sinalizagdo tatil direcional

O00J|000000 >

Eixo central da faixa
de direcionamento

!
Sinalizagao tatil de alerta

Figura 5 - Encontro de trés faixas direcionais ortogonais
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Figura 6 - Encontro de faixa direcional angular com faixa ortogonal
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Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
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Considerado largura de 3,00m por imoével para fins de dimensionamento de projeto
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Considerado largura de 3,00m por imovel para fins de dimensionamento de projeto
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Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto

FONTE: ABNT NBR 9050/2015 - 16537/2016 - Acessibilidade a edificacoes,

mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

FONTE: ABNT NBR 9050/2015 - 16537/2016 - Acessibilidade a edificagoes,
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Figura 9 - Encontro de quatro faixas direcionais ortogonais DETALH
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