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1 |SERVIC}OS INICIAIS

97064-SINAPI- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

05/2024

N&o se aplica. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os montadores
de estrutura metalica e apenas os auxiliares que ajudam na instalacao dos
equipamentos;
Foi considerada composicéo auxiliar para contemplar o transporte do andaime. Figura|
1 - Andaime tubular tipo Torre Fonte: Andaimes Urbe

|INTERVENQ6ES - SERVIGOS PRELIMINARES (REMOGAO E LIMPEZA)
97665-SINAPI- REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

05/2024

Servente e eletricista: profissionais que executam a remogao. Séo consideradas as luminarias do tipo spot, calha, arandelas, plafon, balizador e
refletor.

97640-SINAPI- REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

05/2024 AF_09/2023
Servente e montador: profissionais que executam a remogao. N&o esté considerada a remoc¢éo da estruturacdo do forro; para tanto, considerar
composicao de demolicdo de trama para forro.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao
para a execucao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicées

auxiliares.
~ A altura maxima do forro considerada nesta composicéo € de 3 m.

97629-SINAPI- DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

05/2024

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoli¢&o. Nesta composic¢ao considera-se que a demolicdo do concreto é feita com martelete

Martelete ou rompedor pneumético manual: equipamento utilizado para demoli¢do do | manual e, na parte das armaduras, com tesoura.

concreto armado. N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢céo
para a execuc¢do deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des
auxiliares.

97622-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

05/2024

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolicao. Nesta composicao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des
auxiliares.

A altura méxima da parede considerada nesta composi¢éo é de 3 m.

97645-SINAPI- REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
05/2024



Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.050000000% SEM desoneragédo

Data: 02-07-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

108.32 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS DO JARDIM DE INFANCIA ABELINHA FELIZ

66.04 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remocao.
Cabo de aco: utilizado para auxiliar a remog¢éo da peca.

Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia ha remocao.

Foi considerado que a janela é retirada pela parte interna da edificacao.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des

auxiliares.

|RE$TAURA¢A0 DA EDIFICACAO
90283-SINAPI-

05/2024

AF 09/2021

GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRACO 1:1,8:2,1:0,4 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Cimento Portland Composto CP 11-32;

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

Areia grossa - areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
Brita zero ou pedrisco - brita zero Umida, taxa de inchamento de 10%;

Betoneira 400 |, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV.

98555-SINAPI- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
05/2024 AF_09/2023

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo do graute;

O trago indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, enquanto que
o consumo de areia e brita foi determinado para materiais Gmidos, adotando-se taxa
de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;

Considerou-se a relagdo agua/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo
plastificante. A relagao 4gua/cimento acima da indicada redundard em graute com
menor resisténcia mecanica e maior retracao;

Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;

O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréficas;

O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucdo do sistema de impermeabilizacéo;
Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
Essa composicéo nao inclui o esforgo de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composicdes
correspondentes.
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|PINTURA EXTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

88485-SINAPI-
05/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

88489-SINAPI-
05/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estdo contemplados na
produtividade da méo de obra;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

N&o inclui a preparagédo da superficie com selador e massa corrida;

Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos;

O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

|PINTURA INTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

88485-SINAPI-
05/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

88489-SINAPI-
05/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servi¢os estdo contemplados na
produtividade da m&o de obra;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
i} ) ~ guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOQOS. AF_04/2023

Na&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;

Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas deméos;

O esforgo para colocacgao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.

|REPAROS E PINTURA DO MURO

87879-SINAPI-
05/2024
Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e tragco 1:3, com preparo em betoneira 400

87529-SINAPI-

05/2024
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

Argamassa de cimento, cal e areia média, tragco 1:2:8, preparo com betoneira 400

litros, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacéo;
O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéao.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

O esforgo para realizacao de requadros foi contemplado ha composicéo;
A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram
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espessura média real de 20 mm. adicionadas as perdas por residuos gerados;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esté contemplado na composicao.

88485-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
05/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de dispersdo aquosa de | Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies| produtividade da méao de obra;

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. O esforgo para colocacgao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
) ) ~ guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

88489-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOQOS. AF_04/2023

05/2024
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de N&o inclui a preparagédo da superficie com selador e massa corrida;

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além
das duas deméos;

O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

8 ESQUADRIAS
94573-SINAPI- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO coMm
05/2024 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
Janela de aluminio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
guarnicao. gue estavam envolvidos na instalacdo da esquadria.

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, didametro | Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.

Selante de silicone neutro monocomponente.

94570-SINAPI- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM

05/2024 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

Janela de aluminio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

guarnigéao. gue estavam envolvidos na instalacédo da esquadria.

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro | Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

4,2 mm, comprimento * 32 * mm.

Selante de silicone neutro monocomponente.

94569-SINAPI- JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO

05/2024 E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Janela de aluminio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarni¢&o. Pode ser Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
substituido por janela basculante de aluminio de dimenséo diferente (ver item 7 gue estavam envolvidos na instalacdo da esquadria.

Informacdes Complementares). Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples,
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didmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
Selante de silicone neutro monocomponente.

|SERVICOS DIVERSOS

9

96486-SINAPI-
05/2024 FIXACAO. AF 08/2023 PS

Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;

Perfil metalico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Conector de perfil F-47,

Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

Parafuso, autoatarrachante, cabega chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
Parafuso drywall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

96121-SINAPI-
05/2024
Acabamento simples, tipo "U", para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m
(podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil "U");

Parafuso, autoatarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
Parafuso drywall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm. Moldura em Gess Sanca PVC e Metalico Em Madeir Moldura em
Drywal ACABAMENTO

87529-SINAPI-
05/2024

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
Argamassa de cimento, cal e areia média, tragco 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

Nesta composi¢do ndo estdo contemplados os tempos de montagem e instalacdo dos
acabamentos como cantoneiras ou tabicas, para estes elementos utilizar composi¢éo
auxiliar "INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO)", presente no grupo de composicdes para forro;
Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composigéo auxiliar:
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composi¢ao para equipamentos de protecéo coletiva;

Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas;

Esta composicao considera uma trama de estruturacéo bidirecional.

Caso o roda-forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composicéao
auxiliar: "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE",
presente nos cadernos de composi¢ao para equipamentos de protecao coletiva;
Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas.

E =17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
O esfor¢o para realizacéo de requadros foi contemplado na composi¢éo;
A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;
O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e

guarda-corpos esta contemplado na composicao.
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LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




