
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS DO JARDIM DE INFÂNCIA ABELINHA FELIZ

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.
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Data: 02-07-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS

97064-SINAPI-
05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M

Não se aplica. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os montadores
de estrutura metálica e apenas os auxiliares que ajudam na instalação dos
equipamentos;
 Foi considerada composição auxiliar para contemplar o transporte do andaime. Figura
1 - Andaime tubular tipo Torre  Fonte: Andaimes Urbe

2 INTERVENÇÕES - SERVIÇOS PRELIMINARES (REMOÇÃO E LIMPEZA)

97665-SINAPI-
05/2024

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. São consideradas as luminárias do tipo spot, calha, arandelas, plafon, balizador e
refletor.

97640-SINAPI-
05/2024

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

Servente e montador: profissionais que executam a remoção. Não está considerada a remoção da estruturação do forro; para tanto, considerar
composição de demolição de trama para forro.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima do forro considerada nesta composição é de 3 m.

97629-SINAPI-
05/2024

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.
 Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do
concreto armado.

Nesta composição considera-se que a demolição do concreto é feita com martelete
manual e, na parte das armaduras, com tesoura.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97622-SINAPI-
05/2024

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m.

97645-SINAPI-
05/2024

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
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Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.
 Cabo de aço: utilizado para auxiliar a remoção da peça.

Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia na remoção.
 Foi considerado que a janela é retirada pela parte interna da edificação.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

3 RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

90283-SINAPI-
05/2024

GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2021

M3

Cimento Portland Composto CP II-32;
 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;
 Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
 Brita zero ou pedrisco - brita zero úmida, taxa de inchamento de 10%;
 Betoneira 400 l, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do graute;
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que
o consumo de areia e brita foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa
de inchamento de 25% e 10%, respectivamente;
 Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo
plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com
menor resistência mecânica e maior retração;
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram
consideradas as sobras ao final do dia;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; o CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas;
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

98555-SINAPI-
05/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2

Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé com véu de poliéster. Caso seja previsto, utilizar composições
correspondentes.
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4 PINTURA EXTERNA

88485-SINAPI-
05/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
05/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

5 PINTURA INTERNA

88485-SINAPI-
05/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
05/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

7 REPAROS E PINTURA DO MURO

87879-SINAPI-
05/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87529-SINAPI-
05/2024

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram
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espessura média real de 20 mm. adicionadas as perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88485-SINAPI-
05/2024

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
05/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

8 ESQUADRIAS

94573-SINAPI-
05/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso
guarnição.
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

94570-SINAPI-
05/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso
guarnição.
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

94569-SINAPI-
05/2024

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser
substituído por janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7
Informações Complementares).
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples,

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.
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diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

9 SERVIÇOS DIVERSOS

96486-SINAPI-
05/2024

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2

Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;
 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Conector de perfil F-47;
 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);
 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e instalação dos
acabamentos como cantoneiras ou tabicas, para estes elementos utilizar composição
auxiliar "INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)", presente no grupo de composições para forro;
 Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição auxiliar:
"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE", presente
nos cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva;
 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas;
 Esta composição considera uma trama de estruturação bidirecional.

96121-SINAPI-
05/2024

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M

Acabamento simples, tipo "U", para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m
(podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil "U");
 Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;
 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm. Moldura em Gess Sanca PVC e Metálico Em Madeir Moldura em
Drywal ACABAMENTO

Caso o roda-forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composição
auxiliar: "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE",
presente nos cadernos de composição para equipamentos de proteção coletiva;
 Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas.

87529-SINAPI-
05/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PINTURA E REPAROS DO JARDIM DE INFÂNCIA ABELINHA FELIZ

BDI SEM desoneração:20.050000000%

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9357792-8 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 02-07-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

CPF: *******2910
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Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI


