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1. APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo estabelece normas gerais e especificas, métodos de
trabalho e padrdes de conduta para a execucio de CONSTRUCAO DE UMA QUADRA
DE FUTEBOL SUICO E VOLEI DE PRAIA NA ESCOLA PROFESSOR EMILIO DA
SILVA, e deve ser considerado como parte integrante deste projeto.

O presente documento constitui a referéncia basica para o padrdo da edificacéo,
onde se encontram discriminados o detalhamento, especificacbes e servicos a serem

executados na implantagéo do projeto.

1.1. INFORMACOES GERAIS

a) Requente:

MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC
Endereco: Rua Marechal Castelo Branco n° 3201 - Schroeder
Contato: (47) 3374-6500

b) Descricéo:

>  AREA A CONSTRUIR ..oooiiiiiiie et 720,00 m2
Localizada na Rua 108 — Avenida dos Imigrantes, S/N°, Area publica, Bairro Centro
no Municipio de Schroeder - SC.

Proprietario: Municipio de Schroeder/SC
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c) Responsavel técnico (conforme ART anexa):

Ivandra de Souza

Engenheira Civil CREA/SC 148760-9
v Projeto Arquitetdnico;

Projeto Estrutural;

Projeto de Drenagem

Memorial Descritivo;

Orcamento;

NN

Cronograma,;
1.2. PROGRAMA

Servicos Preliminares;
Movimentacéo de Terra;
Infraestrutura,

Drenagem,;
Impermeabilizacéo;
Revestimentos e Pintura;
Servicos Complementares;

Limpeza.
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2. NORMAS GERAIS DE TRABALHO

2.1. GENERALIDADES

2.1.1. ABREVIACOES

Onde na documentacao contratual forem empregados os termos e abreviacdes

abaixo, deverdo ser interpretados como a seguir indicado.

2.1.2.

v' PMS - Prefeitura Municipal de SCHROEDER.

v ABNT - Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas.

v NBR - Norma Brasileira

v' EB - Especificacao Brasileira.

v' EP EMILIO DA SILVA - Escola Professor Emilio da Silva.

TERMOS

v" CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacéao,
com a qual sera celebrado o contrato de execucao.

v" CONTRATO: O contrato de execucao de obras e servicos no municipio de
SCHROEDER, nos termos definidos no Edital.

v' CONTRATANTE: O municipio de SCHROEDER.

v' LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

v MUNICIPIO: O municipio de SCHROEDER.

v' PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstos na Lei n.°
8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

v FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de SCHROEDER através da Diretoria

de Planejamento e Servicos Urbanos e/ou empresa designada/ contratada.
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2.1.3. CONSIDERACOES

A empresa CONTRATADA vencedora da licitacdo devera submeter-se a
FISCALIZACAO e aos projetos apresentados. Os servicos deverdo obedecer as
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
FISCALIZACAO nos Projetos e nas Especificacbes de Servicos. Embora as medicdes
possam ser consideradas como evidéncia dessa observacao, ficard a exclusivo critério
da FISCALIZACAO, julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao
projeto e as especificacdes de servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis
dos mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
Servigos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao
adequada, méao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas devera
possuir habilitacdo e experiéncia para executar adequadamente os servicos que lhe
forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer
subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO ndo executar o seu trabalho de
maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos dever4, mediante solicitacdo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigcos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos

servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A FISCALIZACAO
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poder4d ordenar a remocdo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento ndo
satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacdes. Caso
a FISCALIZACAO julgue necesséario, podera solicitar da CONTRATADA a apresentacio
de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando
necessario, dos ensaios de laboratorio.

A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Seguranca Individual — EPI’s
aos funcionarios e promover a sua utilizacdo através da fiscalizacdo e substituicdo de
novo equipamento quando necessario.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar
gue a qualidade dos materiais empregados esta de conformidade com as
especificacbes. Os ensaios e verificacdo a seu cargo, quando for o caso, seréo
executados pelo laboratério designado pela CONTRATADA ou, quando necessario e
justificado, pelo laboratério designado pela FISCALIZACAO.

2.1.4. SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA devera durante a obra tomar o necessario cuidado em todas as
operacfes de uso de equipamentos para proteger o publico e preservar a estrutura
existente.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo
e outros servi¢os, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O 6nus sera
exclusivo da CONTRATADA.

2.1.5. RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A CONTRATADA obedecera rigorosamente as indicacbes constantes neste

memorial descritivo e no projeto.
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Em caso de divergéncias entre desenhos de escala diferente, prevalecerdao os de
maior escala. Em caso de divergéncia de cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

O material a empregar, assim como a mao de obra, serd de primeira qualidade
objetivando a obtengdo de um acabamento esmerado nos servigos.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como especificacdes, podera
ser feita sem autorizacéo por escrito da FISCALIZACAO, que podera impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagcdes fornecidas. As
alteracdes autorizadas deverao ser cadastradas pela CONTRATADA com elaboracéao de
desenhos “como construidos”, cujos originais serdo entregues a FISCALIZACAO.

Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas
especificacbes, serd admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente a
FISCALIZACAO e mediante sua expressa autorizacdo por escrito. Entende — se por
similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou
equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e apresentam
as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou no servico que a eles se
refiram.

Cabera a CONTRATADA comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo
oportuno, ndo sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos na documentacéo contratual.

A FISCALIZACAO terad livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servico/obra, e deverd ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se 0s
materiais e mao de obra empregada sdo compativeis com as especificacdes. A inspecéao
dos servicos/obra nao isentard& a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigacdes
prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO ndo seja notificada por escrito sobre a aceitacdo e
entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA sera responsavel pela conservacéo

dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou danos que possam ser
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causados por qualquer tipo de acdo proposital, e os danos deverdo reparados ou
restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis fora de
controle humano. Antes do recebimento final dos servi¢cos a obra devera ser limpa.

A CONTRATADA devera providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica de
execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacoes
deste memorial e do contrato de prestacdo de servico. Para a execucdo dos servicos
serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagcdo do Responsavel
Técnico da CONTRATADA, junto a CONTRATANTE, com relagdo ao comando da obra
(residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Para pleitear o pagamento das medi¢cdes, a CONTRATADA, devera fornecer: um
diario de obra atualizado que conste: data, clima, niumero de funcionarios que trabalhou
no dia, nome completo de cada funcionario e niumero de RG, a descricdo de cada
servi¢co realizado no dia, inclusive descricdo quantitativa e qualitativa (quantidade de
servico e qualidade do servico realizado neste dia). Qualquer informacao relevante que
aconteceu no dia também deve ser registrada. A entrega deste diario de obra devera ser

semanal.
2.1.6. NOTA IMPORTANTE

No momento anterior a ORDEM DE INICIO da obra, antes de iniciar qualquer
trabalho, serd realizada uma reunido entre Comissdo Especifica responséavel pela
fiscalizacdo da obra, Engenheiro responséavel pela elaboracdo dos projetos, memorial,
orcamento e cronograma, mais a Empresa Executora Contratada, de modo a esclarecer
todas e quaisquer davidas a respeito do projeto e objetivar o melhor andamento das
obras.

Qualquer divergéncia entre projeto e edificacdo construida, ou impossibilidade de

execucdo, devem ser informadas & FISCALIZACAO, para devida adequac&o do projeto.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra devera identificar de maneira clara e objetiva as obras. Seréa
composta por chapas planas com material resistente as intempéries ou chapas
metalicas galvanizadas, pintada com tinta a 6leo ou tinta esmalte. Possuira tamanho
conforme a modalidade de convénio da licitacdo do objeto deste memorial, sendo que o
seu conteudo, padrdo de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as
especificacdes apresentadas oportunamente pela PMS.

As placas deveréao ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado
pela FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via
gue forneca melhor visualizacdo das mesmas.

Para placas maiores que o minimo especificado, estas devem ter sempre o formato
retangular na proporcdo de 2 para 1. A largura serd dividida em 2 partes iguais, e a
altura em 5 partes iguais.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado
pela FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via
gue forneca melhor visualizacdo das mesmas.

As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade,
ou ainda por solicitagdo da FISCALIZACAO.

A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da CONTRATADA, com emprego
de todo maquinario necessario e suficiente, e remocdo do entulho resultante desta
limpeza.

Devera ser disposto container provisorio para depésito e sanitario, em uma area de
13,80mz2.
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Todo o perimetro da obra devera ser fechado, na forma das exigéncias locais
determinadas pelo convenente, com instalacdo de tapume que devera ser executado
com tadbuas de 2,5 cm por 30 cm ou chapas de madeira compensada 1,10 m por 2,20 m
e espessura de 6,0 mm, com pintura a base de cal branca.

Ficard sob responsabilidade direta da CONTRATADA a locagcdo da obra, que
deverd ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o0 projeto
arquitetdnico e o de implantacdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de
fundacdes, para execucéo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes
e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios sem oscilacdo e sem
movimento. A locacdo sera por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se
sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara a CONTRATADA a obrigacao de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacdes, demolicbes e reposicdes que assim se fizerem necesséarias, sob
aprovacéo, ou ndo, da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera solicitar a demarcacao do lote, passeio publico e caixa da
rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizacdo e o
projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, & FISCALIZACAO.

Qualquer omissédo de informacgao que impligue na ndo obtencdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demolicbes para atendimento de exigéncias dos
orgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que arcara com
todos os custos pertinentes.

Apos ser finalizada a locagcdo, a CONTRATADA procederd ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicacbes que
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condi¢cdes encontradas no local

da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condi¢cdes existentes no local
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da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser
comunicados, por escrito, & FISCALIZACAO, que responderd em tempo habil quais

providéncias deverao ser tomadas.
3.2. MOVIMENTAQAO DE TERRA

As areas externas a edificacdo, no interior do terreno previsto para sua construcao,
guando nao perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente
regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim
como um perfeito escoamento das aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

Os trabalhos de escavacédo deverao ser executados com cuidados especiais, a fim
de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos
causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado
pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra serd executado em
funcdo das cotas apontadas no projeto de implantacdo, e com o minimo de incbmodo

para com a vizinhanca (terrenos adjacentes).
3.3. INFRAESTRUTURA: FUNDACOES

Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno
da construcdo existéncia de antigos aterros, sera necessario de imediato realizar
pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a
ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a CONTRATADA tomar todas as
providéncias pertinentes a correcdo das deficiéncias que forem detectadas, a fim de que
se alcance o objetivo de assentar as fundacdes num solo estabilizado e compativel com
as cargas atuantes provindas da superestrutura.

A fundacdo prevista € superficial e do tipo direta (profundidade menor que 2,00 m),
executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de
receber o fechamento da quadra, e sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por

funcédo principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da superestrutura, solo
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este que devera ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2
kgf/cmz (0,2 MPa).

O projeto de fundacdes devera ser fornecido pela CONTRATANTE e estara de
acordo com a NBR 6122/2010.

As cavas para fundacdes deverdo ser executadas de forma rigorosa, conforme
projeto elaborado, observando-se a natureza do solo escavado de modo que se
promovam 0s escoramentos e estabilizacdes que eventualmente se facam necessarios.

O embasamento sera formado por agregados graniliticos, constituido por concreto
simples mais 30% de material granular (pedra rach&o). Sobre este embasamento serédo
executadas as vigas baldrame em concreto armado, nas dimensdes definidas no
projeto e com um Fck minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria da
quadra.

As sapatas isoladas serdo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas
dimensdes retangulares minimas apresentadas no projeto estrutural, assentadas sobre
solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,
concreto magro, com 3,0 cm de espessura, nas quais também serdo embutidos os

“arranques” das vigas baldrame e pilar, de acordo com o projeto.

3.4. SUPERESTRUTURA

3.4.1. GENERALIDADES

Estas especificagcdes abrangem toda a execucao da estrutura de concreto armado
da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso
deverdo ser seguidas as normas, especificacbes e métodos brasileiros, principalmente,

o atendimento a NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto

estrutural, constante no acervo técnico na fase licitatéria e executoéria da obra.
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Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do
projeto arquitetbnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na
execucao dos servicos.

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificac&o, tanto por parte da CONTRATADA como da FISCALIZACAO, das
perfeitas disposicOes, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como do exame da correta colocacdo da canalizacdo elétrica,
telefénica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que eventualmente serdo
embutidas na massa de concreto.

A execucdo de qualguer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural
fornecido, implicara na integral responsabilidade da CONTRATADA pela sua resisténcia
e estabilidade.

As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deveréo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posicdes.
Sempre que necessario, serd verificada a impermeabilizacdo nas juntas dos elementos
embutidos.

A CONTRATADA locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua
conta eventual demoli¢cdo, assim como a reconstrucdo dos servi¢cos julgados imperfeitos
pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE. Antes de iniciar o0s servicos, a
CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e locacao do projeto,

sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junto a FISCALIZACAO.
3.4.2. MATERIAIS COMPONENTES

v' Aco para concreto armado
Todo o aco empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas
para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverao

atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as
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barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosao.

v Aditivos

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporc¢des na mistura e os locais
de utilizacdo serdo definidos apés a realizacdo de ensaios e aprovacao pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

v' Agregados Miudos

Deverd ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdes da
NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a
sua utilizacdo, como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrées de
argila e outras.

v' Agregados Graudos

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de
rochas sas, totalmente puras de substancias nocivas, como torrbes de argila, material
pulverulento, graveto e outras. Sua composicdo granulométrica enquadrar-se-a
rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

v Agua

A agua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais
siltosos, sais, alcalis, acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a
mistura. A principio, agua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar
de que a agua local ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser
providenciadas analises fisicas quimicas. Cabe ressaltar que agua com limite de
turbidez até 2.000 partes por milhdo, poderd ser utilizada. Se esse limite for

ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada.
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v" Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificacdes e
0s ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderda a NBR 5732/1991, e o de
alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera
feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. O prazo maximo para
armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias. Vencido esse prazo, 0
cimento somente podera ser usado com a aprovacdo da FISCALIZACAO, que podera
indicar as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento sera fornecido certificado de origem correspondente. Nao

sera permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.
3.4.3. ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nado interfram com a
circulacédo nos canteiros.

Os acos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados
sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

Os agregados serdao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade
a ser estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servi¢cos na obra.

O armazenamento do cimento, ap6s o recebimento na obra, far-se-a em depoésitos
isentos de umidade, a prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho
isolado do solo. Devem ser atendidas as prescricdes da NBR 5732/1991 sobre o
assunto.

As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espacamento

entre as pilhas, para prevencdo de incéndio. O material proveniente da desforma,
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quando ndo for mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida

sua doacao a terceiros.
3.4.4. FORMAS

A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua
execucdo devera atender as prescricdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais
normas pertinentes aos materiais empregados.

Os materiais de execucdo das férmas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto: partes da estrutura nao visiveis poderdo ser executadas
com madeira serrada bruta; para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas
compensadas (tipo Madeirit), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com
chapa metalica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia da
execucdo, desde que sua utilizacéo seja previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas férmas sera permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacdes,
também a critério da FISCALIZACAO.

As férmas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacdes, devido a acao das cargas atuantes e das variacdes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis.

As férmas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas
e as dimensdes requeridas no projeto estrutural, garantindo-se ainda a vedacédo das
féormas, de modo a nédo permitir fuga da nata de cimento.

A amarracdo e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor
passando por tubo plastico rigido de diametro conveniente e com espacamento
uniforme. Apdés a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdao vedados com

argamassa.
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A ferragem serd mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de concreto, ou
espacadores proprios em material plastico injetado, porém néo se admitird uso de tacos
de madeira.

Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto
apds a desforma.

No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevacdo destas,
como férma na execuc¢ao de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das
vigas, desde que as dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas e que as
demais faces das pecas sejam fechadas com cuidados especificos de vedacéo,
alinhamento, prumo e travamento.

As férmas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformac¢fes superiores a 5 mm, em
obediéncia ao que prescreve a NBR 6118/2007.

Antes do lancamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posicdes das
férmas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com
tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacbes de nata ou outros materiais estranhos. As férmas absorventes serédo
convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para escoamento de

agua em excesso.
3.4.5. ARMADURAS

As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de a¢o do tipo CA-50 e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos
preceitos das normas e especificacbes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de
aceitacdo de cada lote de aco, a CONTRATADA providenciara a realizacdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratério idéneo, de
acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT, ou ainda, exigira do
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fornecedor a apresentacdo destes. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade
com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lacada
dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢cOes previstas na NBR
6118/2007.

A CONTRATADA devera executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracbes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a perfeita execucédo
desses servicos de acordo, com as indicacbes do projeto ou determinacdes da
FISCALIZACAO.

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corroséo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma:
como substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa,
nata de cimento e outras substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de
areia; como aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de
corrosdo com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5 mm.
A segunda demé&o seré feita em 2 ou 3 horas ap6s a primeira, ficando a espessura final
de pelicula para duas deméos estimada em 1,0 mm.

As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o
revestimento inibidor de corrosdo. E recomendavel que as superficies de concreto
adjacentes as armaduras tratadas com o revestimento inibidor de corrosdo, também
sejam revestidas com o mesmo material, em duas demaos, aplicadas a trincha. Antes de
aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.
Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas

pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do
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concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por
oxidacdo. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das
respectivas férmas. Quando feita em armaduras ja montadas nas férmas, sera
cuidadosamente executada, de modo a garantir que 0s materiais provenientes dessa
limpeza ndo permanecam retidos nas préprias formas.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados o0s minimos estabelecidos na NBR
6118/2007. As barras ndo poderado ser dobradas junto a emendas com solda.

As emendas de barras da armadura deverédo ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescricdes contidas na NBR 6118/2007. As que néo forem
previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a mencionada norma.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servi¢co deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras. As barras de
espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo através de pintura com nata de
cimento ou Oleo soluvel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a

permitir uma boa aderéncia.
3.4.6. PREPARO DO CONCRETO

O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fung¢do das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

O concreto empregado na execucdo das pecas devera satisfazer rigorosamente as
condi¢cOes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢cdes de
exposicdo, assim como obedecer, além destas especificacbes, as recomendacdes das

normas vigentes da ABNT.
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Seréd exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo
os agregados de uma sO procedéncia, a correta utilizacdo dos agregados graudos e
miudos, de acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixacao do fator
adgua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel
com as dimens0es e acabamento das pecas.

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto
aparente, deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos
fornecedores e comprovadas por inspec¢Oes visuais, antes do recebimento,
complementadas pelos testes necessarios, a critério da FISCALIZACAO.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de
ar impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia
com o projeto estrutural. Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderdo ser
utilizados com a autorizacdo da FISCALIZACAO, cabendo &8 CONTRATADA apresentar
toda a documentacdo, em apoio e justificativa da utilizacao pretendida.

Os ensaios para caracterizacdo dos materiais e 0s testes para fixacdo dos tracos,
serao realizados por laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovacao
da FISCALIZACAO, antes do inicio de cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente
testados para comprovacédo de sua adequacao ao traco adotado. Os corpos de prova a
serem testados seréo retirados dos locais relacionados: sapatas ou blocos de fundacéo:
2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2 séries; vigas de respaldo da
cobertura: 2 séries. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois
deles serdo rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias. Caso
utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminh&o betoneira. Fica
a cargo da CONTRATADA proceder os ensaios, em laboratério préprio ou

subcontratado, apresentando os laudos a FISCALIZACAO.
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Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua

sejam minimas necessarias para obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel.
3.4.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras,
a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupcdo, o tempo
necessario para permitir a homogeneizacao da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duracdo necessaria aumentara com o volume de concreto
amassado e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a
adicdo da agua seréa efetuada sob o controle da FISCALIZACAO.

No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local
por técnicos especialmente designados pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO.

3.4.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

O concreto seré transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.
Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que figue assegurado o minimo de
tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos agregados ou uma variacao

na trabalhabilidade da mistura. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.
3.4.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido
plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de

colocar as armacdes das respectivas lajes e vigas.
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A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, e em tempo hébil, o
inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada
apos sua correspondente liberacdo, a ser dada pela propria FISCALIZACAO.

O inicio de cada operacao de langcamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios
de abatimento (slump test), pela CONTRATADA e na presenca da FISCALIZACAO, em
cada betonada ou caminhao-betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido
estarda compreendido entre 5 e 1.

O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalacdo de
pecas embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e
aprovados.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja lancado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO
poderd exigir abertura de filtros ou janelas nas formas, para remocao de sujeiras.

O concreto deverd ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicdo final e ndo deverd fluir de maneira a provocar sua
segregacao.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n° 2 do
concreto, lancando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma
resisténcia.

A queda vertical livre acima de 2,0 m ndo serd permitida. Recomenda-se a
utilizagdo de tremonha (tubo com funil).

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagéo devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operacdo de lancamento devera

ser tal que o efeito de retracdo inicial do concreto seja minimo possivel.
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Caso seja realmente necesséria a interrupcdo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e
onde forem menores os esfor¢cos de cisalhamento.

Deverdo ser tomadas precaucdes para garantir a resisténcia que podera agir na
superficie da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais
velho. Antes de reiniciar-se o langcamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na
superficie da junta.

Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o

concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.
3.4.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que
o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-do as precau¢cdes necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-a4 evitar a vibracdo da
armadura para que nado se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através
de vibradores de imerséo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a
serem preenchidas, a critério da FISCALIZACAO.

Para as lajes poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizagao de vibradores
de féorma estara condicionada a autorizacdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais,
visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra férmas, pecas embutidas e
armaduras. A vibracdo devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos
manuais, principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural € requisito

importante.
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Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescricdes da
norma NBR 6118/2007.

3.4.11. JUNTAS DE CONCRETO

Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-4 a lavagem da superficie
da junta por meio de jato de 4gua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o
material solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais
aspera possivel.

Se eventualmente a operacdo sO puder processar-se apdés o0 endurecimento do
concreto, a limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e
areia.

A FISCALIZACAO né&o autorizard o reinicio da concretagem se a operacido da
limpeza ndo for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatacdo sera
com silicone ou similar. Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

3.4.12. CURA DO CONCRETO

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da 4gua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibracbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto seréo
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias ap0s o
lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo
que a superficie seja protegida pela formacéo de uma pelicula impermeéavel.

Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies
expostas do concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetracdo das camadas de

acabamento que vierem a ser aplicadas.
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3.4.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar com seguranca sSeu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as
superficies tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRATADA providenciard a retirada das formas, obedecendo a NBR
6118/2007, de maneira e ndo prejudicar as pecas executadas.

Os prazos minimos para a retirada das féormas deverdo ser de 3 (trés) dias para
faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes
bem cunhados e convenientemente espacados, a fim de garantir estabilidade mecanica
a estrutura.

Ficara a critério da FISCALIZACAO, sob sua responsabilidade, autorizar desformas

com prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.
3.4.14. REPAROS ESTRUTURAIS

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e recomposicao
com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista
de cada caso.

As peguenas cavidades e falhas ou imperfeicées que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, inclusive rebarbas e
saliéncias, de modo a se obter as caracteristicas do concreto inicial. A programacdo e
execucao de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.4.15. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

Na construcao da estrutura da obra ndo seréo tolerados desvios dos alinhamentos,
niveis e dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir

descritos:
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a) dimensdes de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm,;

b) dimensdes das fundacgdes: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.
3.4.16. ACEITACAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condicOes do projeto estrutural e destas especificacdes, a aceitacdo
da estrutura far-se-a mediante o contido nas prescricbes da norma NBR 6118/2007.

3.5. DRENAGEM ESPINHO DE PEIXE

As escavacOes devem ser executadas de acordo com as cotas, alinhamentos e
inclinacao indicados no projeto e com largura superando o diametro da canalizagcao, no
minimo, em 20 cm, sendo que, o fundo das cavas deverda ser compactado
mecanicamente até atingir a resisténcia prevista no projeto.

O assentamento dos tubos sera feito apds a compactacdo e posto camada de brita
01, os tubos rigidos perfilados deverdo estar perfeitamente alinhados e encaixados de
tal sorte que ndo existam sinuosidades.

Apés a disposicao dos tubos, serdo preenchidos comada de brita, manta geotéxtil e

areia fina, conforme detalhado no projeto.
3.6. IMPERMEABILIZAC}AO

Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrames e fundacdes, com
aplicacdo de tinta betuminosa a frio (hidro asfalto) em no minimo de duas demaos, da

marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.
3.7. PINTURA

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo

e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
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conforme a umidade relativa do ar. Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre
duas demé&os sucessivas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a CONTRATADA
consultar & FISCALIZACAO, para obter sua anuéncia e aprovacao.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a
demaéao seguinte de tinta. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos
com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigcos de
pintura. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica,
intactas. SO serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacéo.

O piso da gquadra serd pintado com tinta acrilica para piso da marca Coral,
Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e

sobre selador acrilico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.
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3.8. SERVICOS COMPLEMENTARES

Na quadra esportiva serdo instalados equipamentos para a pratica das atividades,

sendo:

DESCRICAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE

v' Trave para futebol de saldo, confeccionada em
tubo redondo de ago carbono com diametro de 3.
Dimensbdes de 3,0 por 2,0 m, com requadro
inteirico em tubo de 1” (para caimento da rede), uni 2,00
com acabamento em massa plastica tratamento
com fundo anticorrosivo (prime) e pintada com

tinta esmalte sintético.

v Rede para trave de futebol de salao,
confeccionada com fio de nylon espessura 4,0 mm uni 2,00

com protecédo UV.

v' Fita de marcacao de campo Society M 98,30

v Kit de poste para voleibol altura 2,55 m
confeccionado em tubo redondo de ac¢o carbono

com diametro de 3” com parede de 2,0 mm, com

acabamento em massa plastica, tratamento com oni 100
fundo anticorrosivo (prime) e pintada com tinta
esmalte sintético.
v" Rede para voleibol com dimensdes de 1,0 m por
10,0 m confeccionada em fio de nylon de
espessura 2,0 mm com protecdo UV, reforcada uni 1,00
com 4 faixas de lonas e cabo de fixacdo em aco
galvanizado de 1/8” plastificado.
v' Fita de marcacao de campo Volei M 48
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Ao entorno da quadra deverd ser instalado alambrado em tela trancada galvanizada
revestimento em PVC na cor verde, malha 8 cm por 8 cm, fio 3,80 mm (BWG 12) e na
area aérea dos perimetros das quadras deveré ser instalada rede de Nylon 10x10cm, na
cor branca.

A estrutura horizontal e diagonal para fixacdo da tela deverd ser em tubo
galvanizado com costura DN 2,0" esp. 5,08 cm. A estrutura vertical para fixacdo da tela
deverd ser em tubo galvanizado com costura DN 3" esp. 7,62 cm. Toda estrutura de
fixacdo da tela devera receber pintura de acabamento (esmalte sintético brilhante) na
cor verde, duas demaos e devera ser chumbada na sapata.

A u(ltima estrutura horizontal em que sera fixado a rede de Nylon, para fechamento
aéreo, contera com ganchos, enquanto a vertical tera olhais fixos para fixar os cabos de
aco com tencionador, conforme espacamento e disposicbes do detalhamento em
projeto.

Devera ser instalado um portdo, conforme detalhe em projeto, na lateral da quadra

qgue fica de fronte para a Rua Avenida dos Imigrantes.
3.9. LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todo o
entulho devera ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA.

Os pisos cimentados serdo lavados com solucdo de acido muriatico (1:6), enquanto
que salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se
finalmente a lavagem com agua.

Nesta ocasido serd formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela
FISCALIZACAO.
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4. CONSIDERACOES FINAIS

Antes da entrega definitiva da obra, a mesma deverd ser vistoriada pela
CONTRATANTE através de seus profissionais responsaveis.

Qualquer alteracdo que se faca necesséria para a viabilidade da execucdo em
qualquer etapa da obra deverd ser consultada a CONTRATANTE, que por sua vez ir4
analisar as alteracfes propostas e, em caso de aceite, fornecera autorizacao por escrito.

Nada mais havendo a apresentar, da-se por concluido este memorial, que se
compde ainda de orcamento e cronograma fisico-financeiro, além da ART — Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica, emitida pelo profissional abaixo assinado.

Schroeder, julho de 2024.
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