Municipio de

Schroeder

ScrinoEpER

Proc. Administrativo 200/2024

De: Eloir W. - SEOIU
Para: SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Data: 02/07/2024 as 10:18:27

Setores envolvidos:

SEOIU

Licitacao de pintura viaria e placas

FORMALIZAGAO DE DEMANDA
1-ldentificagdo da(s) unidade(s) requisitante(s):

Secretaria de Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Schroeder/SC.

1Doc

2-ldentificagdo do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:

Eloir J. Wendt
Matricula: 740

3-Descrigao da necessidade:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo e manutengao de vias urbanas pavimentadas:Fornecimento
do servigo de pintura e fornecimento das tintas - Pintura acrilica para demarcacgao viaria (horizontal) com tintas,
Fornecimento e instalagao de tachdo, Fornecimento e instalagao de placas de adverténcia e regulamentacao.

Equipamentos de segurangca sao da responsabilidade da Empresa no ato da execugao dos servicos.

4-Solugéo indicada:

Deixar as ruas pavimentadas com a manutengdo em dia para trafego de veiculos, ciclistas e pedestres. Usufruir com
qualidade e segurangas as vias publicas( ciclovias, faixas elevadas/pedestres e pistas de rolamento), do Municipio.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:

R$ 1.226.337,92.

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por néo ser Processo Licitagao:

E Pedido de Licitacéo.

Eloir Jose Wendt

Anexos:
Pintura_horizontal_ETP_PDF.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o cédigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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Pintura_horizontal_TR_PDF.pdf
Pintura_Memorial_PDF.pdf
Pintura_Placas_Logradouro_Memorial_PDF.pdf
Scan_Pintura_Comparativo_de_Valores.pdf
Scan_Pintura_Comparativo_de_Valores_02.pdf
Scan_Pintura_Sinalcity_01.pdf
Scan_Pintura_Sinalcity_02.pdf
Scan_Pintura_Sinalcity_03.pdf
Scan_Pintura_Sinalinds_01.pdf
Scan_Pintura_Sinalinds_02.pdf
Scan_Pintura_SSAT_01.pdf
Scan_Pintura_SSAT_02.pdf
Scan_Pintura_SSAT_03.pdf

Scan_Pintura_ WHSUL_01.pdf

Scan_Pintura_ WHSUL_02.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o cédigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.Descricao da necessidade da Contratacao:

A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade do servi¢o e produto. As licitantes vencedoras
deverdo atender todos os requisitos que afeta a parte de qualidade nos servigos e produtos ao préprio Municipio
, a contratada € rigorosamente responsdvel pela total execu¢do do objeto em demanda do setor do municipio de
Schroeder.

2.Demonstracio da previsao da contrataciao no plano de contratacoes anual:

Servico de pintura vidria, placas e tachdes, nao estd previsto no Plano Anual de Contrata¢gdes do Municipio de
Schroeder.

3.Levantamento de Mercado e identificacio da solucio que melhor atende a necessidade:

O levantamento de mercado foi realizado com a busca de precos/cotacdes para estimativa de valores de
aquisi¢io. Entretanto procuramos fornecedores que atendem as especificacdes necessdrias. As caracteristicas do
servico/produto que atende satisfatoriamente as necessidade do Municipio. Analisando as alternativas que
atendem as necessidades, considerando a viabilidade técnica e econdmica satisfatéria, posteriormente serdo
buscado os valores praticados no mercado através das empresas que atendem a qualidade e as técnicas do
servico/produto.

4.Descricao, quantidade, preco:

Item Descricao Unidade de | Quantidade Preco Unitario | Preco
Medida Total

( x) Utilizado comparativo de valores anexo.

4.1.Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:

As quantidades solicitadas do servigo/produto sio para atendimento das demandas para préximos 12 meses. Para
gerar a estimativa foi levado em consideracio levantamento das quantidades, opgdes e disponibilidade
or¢amentdria.

4.2.Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:

O valor estimado e de R$ 1.226.337,92

. Foi elaborado uma pesquisa de preco com fornecedores com as caracteristicas técnicas pré definidas.

5. Requisitos da contratacio:

A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade do servico e produto. A licitante vencedora
deverd atender todos os requisitos que afeta a parte de qualidade nos servigos/produto ao préprio Municipio , a
contratada € rigorosamente responsavel por todas as etapas da execucio do objeto.

6. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:

Ata de Registo de Preco, Menor Preco por item e Aquisicdo de forma parcelada.

Aquisi¢do por item coloca mais participantes no Processo de Licitacgdo.

Aquisi¢do parcelada, o Municipio consegue se organizar financeiramente e aquisicdo € feita conforme a
demanda da secretaria.

7.Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estado de"”Safnﬂta Catarina

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Adquirir o total dos itens demandados, visando melhor aproveitamento em qualidade para o municipio e
economicamente com a execu¢do dos servicos da pintura vidria, placas e tachdes, , atender as necessidades da
populacdo.

8.Providéncias a serem adotadas pela Administracio previamente a celebracio do contrato, inclusive
quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizacio e gestao contratual:

Nao ha necessidade de preparacdo de servidores municipais, conforme demanda do setor a empresa realiza cem
porcento o objeto.

9.Contratacées correlatas e/ou interdependentes:

O contrato € independente, ndo ha necessidade de contrag¢des correlatas

10.Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de
baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e

reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel:

Quanto a aplicabilidade dos servicos/produto ndo hd possiveis impactos ambientais, sempre quando necessario o
Setor de Fiscalizac@o e o Setor Ambiental da municipalidade vdo acompanhar.

11.Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratacio para o atendimento da necessidade a que
se destina:

Atender de modo racional e eficiente todas as necessidade levantadas por cada Secretaria
12.Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar
Schroeder, 02 de julho de 2024.

Eloir J. Wendt
Gerente Administrativo.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estado de Sant

MUNICIiPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

1. Definicao do objeto

Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do e manutencao de vias urbanas pavimentadas:

Fornecimento do servico de pintura e fornecimento das tintas e aplicagdo de premix e micro esfera de
vidro - Pintura acrilica para demarcacgao vidria (horizontal) com tintas, Fornecimento e instalagdo de
tachdo, Fornecimento e instalacdo de placas de adverténcia e regulamentacdo. Equipamentos de
seguranca sdo da responsabilidade da empresa no ato da execugdo dos servigos.

1.1Descricao detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da tabela abaixo:

Ite
m

Descricao

Unidade
de Medida

Quantida
de

Preco
Unitari
0

Preco Total

01

Fornecimento do servico de pintura e
fornecimento das tintas e aplicacao de premix e
micro esfera de vidro - Pintura acrilica para
demarcacgdo vidria (horizontal) com tintas a base de
solvente, todos os equipamentos de aplicacdo,
maquinas e caminhdo, servico de execugio e
sinalizagdo de seguranga. Conforme Memorial
Descritivo.

Metro?

25.000

38,65

966.250,00

02

Fornecimento e instalacao de tachao - ( amarelo e
branco) bidirecional (divisdo de pista)medindo 250 X
150 X 50 MM. Devem suportar carga de no minimo
1500 Kgf. Devem ser de material organo-inorganico 4
base de resina sintéticas e materiais de enchimento
constituidos de materiais de cor amarela permanente,
contendo na base estrutura em ago 1010/1020, tela de
naylon, p/ absorc¢do de impacto, e dois pinos de
fixacdo com barra transversal. Pinos de fixacao:

Deve ser constituido de 02 parafusos de rosca
completa, aco 1010/1020, ¢/ protecao contra oxidacdo
devendo ser parte do corpo do tachdo. A parte dos
pinos de fixac@o a ser imbutida no pavimento deve
ser rosqueada para aumentar a aderéncia. Elemento
refletivo amarelo/amarelo ou vermelho/vermelho:
Deve ser constituido por elementos refletivos de vidro
lapidado e espelhado, ou outro material com
caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasao e retro-
refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve
ser constituida de material sintético, pré-acelerado, a
base de resinas de poliéster, de cura rapida e oferecer
perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de
concreto ou asfaltico, seu tempo de secagem nio pode
ser superior a 45 minutos

Unidade

1.000

57,60

57.600,00

ENDH— e TFADII oA AEDhEST
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03

Fornecimento e instalacdo de placas - Placas de
adverténcia, regulamentacio, atrativo turistico e
educativas: aquisi¢ao e implantacdo - confeccionadas
em chapa galvanizada nas dimensdes 1.25 X 600 X
600mm, NBR 6591. O fundo das placas deve ser
pintado com tinta ep6xi preto fosco (180 grau),
suporte de ago galvanizado a fogo nas dimensdes
(48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261, com sistema
antigiro e conjunto de fixadores" porcas, parafusos e
arruelas". Os adesivos devem ser totalmente

Unidade

200

592,33

118.466,67

Assinado-por2 pessoas—ELOIRIJOSE WENDT e FABIOLUIZ ALBREG

Assinado-por 2 pessoas:ELO
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Estado deSanta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

refletivos grau técnico prismatico tipo I-A NBR
14644/2013 - as nomeclaturas das placas serdo
informados pela contratante na ordem de compra.

04 | Fornecimento e instalacdo de placas - Placas de
logradouro: aquisi¢@o e implantagéo - confeccionados
em chapa galvanizado NBR 6591 nas dimensdes 1.25
X 250 X 500mm. As placas (02 unidades "duplo")
deve ser pintado com tinta ep6xi azul (180 grau) com
nomenclatura frente e fundo da placa, suporte de ago

2.65 X 3500mm) - NBR 8261, com sistema antigiro.
Devera acompanhar abracadeira em ago galvanizado
a fogo, espessura 2.25mm e conjunto de fixadores"
porcas, parafusos e arruelas" nomes das ruas serdo
informados na ordem de compra - conforme
Memorial Descritivo>

(tubo) galvanizado a fogo nas dimensdes(48.30 X Unidade 100 620,73 62.072,50

05 | Fornecimento e instalacdo de placas - Placas de
adverténcia: aquisi¢do e implantagao -
confeccionadas em chapa galvanizada nas dimensoes
1.25 X 1000 X 1500mm, NBR 6591. O fundo das
placas deve ser pintado com tinta epdxi , suporte de
aco galvanizado a fogo nas dimensées (48.30 X 2.65

X 3000mm) NBR 8261 , com sistema antigiro ¢ Unidade 15 1463’? 21.948,75
conjunto de fixadores" porcas, parafusos e arruelas".
Os adesivos devem ser totalmente refletivos grau
técnico prismético tipo [-A NBR 14644/2013 - as
nomeclaturas das placas serdo informados pela
contratante na ordem de compra.
R$ 1.226.337,
92

(x ) Utilizado comparativo de valores anexo.
2. Vigéncia do Contrato: 12 meses
3. Fundamentacio da contratacio

E de interesse do Municipio executar, manter e conservar todas as ruas piblicas pavimentadas da
cidade. Deixar as ruas pavimentadas com a manutengdo em dia para trafego de veiculos, ciclistas e
pedestres. Usufruir com qualidade e segurancas as vias publicas( ciclovias, faixas elevadas/pedestres e
pistas de rolamento), do Municipio.

4.Requisitos da contratacio

A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade do servico e produto. As licitantes vencedoras
deverfo atender todos os requisitos que afeta a parte de qualidade nos servigos e produtos ao préprio Municipio

, a contratada & rigorosamente responsdvel pela total execu¢do do objeto em demanda do setor do municipio de
Schroeder.

5.Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto

Execucdo de servicos de manutencdo das vias publicas , em atendimento as necessidades do
Municipio de Schroeder, garantir assim o bom andamento dos servigos prestados a populagdo.
Usufruir com seguranca e satisfacdo as vias publicas pavimentadas.

6.Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicio de como o contrato devera produzir os
resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estado dé Santé Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Consiste em atender rigorosamente o cronograma que a secretaria formalizar a partir da licitante assinar o
contrato..

7.Critérios de medicio e de pagamento

Prazo de entrega do servigo € de 07 dias a partir da emiss@o e envio da ordem de servico e pagamento 15 dias
ap0s o recebimento/efetivacio do servigo. Entrega no Municipio de Schroeder.

8. Forma e critérios de selecio do fornecedor

Deverd atender toda descric@o do servigo e produto. Qualidade, entrega do servico/produto e economia.
Através de Processo de Licitacao.

9.Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder, 02 de julho de 2024.

Eloir J. Wendt
Gerente Administrativo.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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] MEMORIAL DESCRITIVO
SINALIZACAO HORIZONTAL

1 - OBJETIVO

1.1 Finalidade

Executar Sinalizagdo Horizontal pintura acrilica para demarcacéo viaria com tinta a base de solvente, aplicacao de
premix e micro esfera de vidro, de forma a auxiliar as sinalizagdes e orientar o fluxo de veiculos nas vias
pavimentadas do Municipio.

1.2 Equipamentos de limpeza

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada, como: escovas, vassouras, compressores,, efc.

1.2.1 Materiais

Os materiais a serem utilizados na execugao da sinalizagao horizontal através de Tinta Acrilica, deverao atenderc
as normas NBR 11.862/2012 da ABNT.

1.3 Egquipamentos de aplicacao

e As maquinas necessarias para aplicacdo mecanica dos materiais devem incluir:

a) Um motor para autopropulséo;
b) Compressor de ar, com tanque e pulmao;
¢) Tanques pressurizados para a tinta;
d) Mexedores mecéanicos ou hidraulicos;
e) Tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para limpeza automatica;
f) Conjunto para microesferas de vidro, contendo reservatério e semeador, sendo este atomizado ;
g) quadro de instrumentos operacionais, contendo:
- Vélvula reguladora de ar do comando, uma por pistola;
- Valvula reguladora de ar atomizado, uma por pistola;
- Vélvula reguladora do ar para pressurizacao dos tanques de tinta;
- Dispositivo para acionamento das pistolas.

h) Seqlienciador automatico para espacamento previamente ajustado;

i) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter constante a distancia da
pistola do pavimento;
j) Pistolas com atuagédo pneumatica que permita a regulagem da largura das faixas;
k) Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas;

[) Dispositivos balizadores e miras 6ticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a execugao
demarcacao.

/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500

cacao,

1.4 Retirada

gBIO LUIZ ALBRE%IT

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verifi

1.4.1 Os servigos de retirada de sinalizagdo horizontal deverdo ser executados em observancia ao projet
ordem de servigo.

1.4.2 As sinalizagbes a serem retiradas, sejam de quaisquer métodos de aplicagdo, serdo executadas através
métodos a livre escolha da contratada (pintura com tinta preta, lixamento, etc.), estando sujeitos todavia;g
aprovacgao do IPPUJ.

1.5 Aplicacao

As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espagamentos indicados nos projetos.

1.5.1 Condi¢Oes ambientais

A tinta aplicada a quente devera seguir as seguintes condigdes:
a) Temperatura entre 10°C e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 90%.

1.5.2 Preparacao do pavimento

Assinado por 2 pessoas: ELOIR JOSI;)V%NDT eF

Convite xx/2004 1
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a) A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos,
graxas, etc), que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento;

b) Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, o
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

1.5.3 Pré-marcacao
Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita
a pré-marcacdo antes da aplicacdo do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensodes
fornecidas em projeto.

1.5.4 Preparacao do material
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir a sua perfeita homogenizagao.

1.5.5 Aplicacao do material

O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruges:

a) Aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e
largura uniformes;

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessdria nova aplicagdo para atingir a espessura
especificada;

c) Corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m em 10m, na execucao de marcas;

d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerancia de mais
ou menos 5%;

. . ~ . . - . (@]

e) As sinalizacoes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer marca ou falhad,
que possa prejudicar a nova sinalizagao;

f)  As microesferas de vidro utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:

- Tipo IB — Incorporada a tinta antes da sua aplicagdo a razao minima de 200g/l de tinta;

- Tipo Il — aplicadas por aspersao concomitantemente com a aplicagéo a razao minima de 300g/m2.

3500

5D

1.5.6 Protecao
A tinta aplicada devera ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30min, de todo trafego de veiculos
bem como de pedestres. O aplicador sera diretamente responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.

1.5.7 Correcao
Caso seja realizada aplicagédo de material em desacordo com o projeto, a contratada devera retira-lo através de;
métodos a livre escolha sujeitos a aprovagao do IPPUJ, e sem 6nus a contratante.

500 e informe o cédigo 87F8-19B

3

1.5.8 Retrorrefletorizacao
A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizagdo devera ser de 250 mcd/lux m2.

As microesferas devem ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da faixa e devem estar suficientemente
ancoradas ou seja, com 60% do seu didmetro imerso no material .

.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3

1.5.9 Espessura
A espessura da tinta devera ser apds aplicada, quando Umida, de no minimo 0,80mm. A espessura apés a
secagem devera ser de 0,4mm, quando medida sem adicdo de microesferas de vidro tipo II.

1.5.10 Medicao
a) Nos servicos executados, a apuragao das quantidades (medicdes) sera calculada tomando-se por base

m
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mesmos vistarem o relatério obedecendo as disposi¢des contidas no Anexo lll — Sistematica de Medic¢ao.

1.5.11 Garantia
A durabilidade da sinalizagédo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicacdo), sobre pavimentos asfaltic
suportando trafego de até 10.000 (dez mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias dev
ser:

a) 6(seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servico;

b) 9(nove) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;

c) 12(doze) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo.
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1.5.12 — A empresa contratada deverd no momento da assinatura do contrato apresentar a Setor de Tréansito, AI?.‘;TE
(anotacao de responsabilidade técnica) do responsavel técnico pela execugao dos servigos, que obrigatoriamense g
devera fazer parte do quadro funcional da empresa, como funcionario, sécio ou prestador de servigos, que esté@‘_"
registrado no CREA como responsével técnico da empresa contratada.

2 — REQUISITOS GERAIS

Assinado por 2
Para verificar a v
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2.1 A tinta acrilica deve ser aplicada pelo processo de aspersao, através de equipamento automatico ou manual,
conforme o tipo de pintura a ser executada.

2.2 Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por Lei e Normas de Seguranca, Lei n° 6514 de 22 de
dezembro de 1997 — NR6, os funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados e portarem cracha de
identificacdo preso ao uniforme em local visivel.

2.3 As equipes de pintura deverdo portar termémetro e higrdmetro portateis para efetuar o controle de
temperatura e umidade relativa do ar.

2.4 Os servicos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, poeiras ou neblina.

2.5 No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relagdo a geometria do local, qualidade
do piso ou outro fator que implique na execugdo de sinalizagdo incompativel com a existente, esta devera
comunicar imediatamente a fiscalizacdo para as providéncias necessarias.

2.6 Todos os servigos de execugdo de sinalizagdo horizontal somente deverao ser iniciados, apés a instalagio de_
sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da contratada, (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes). §
2.7 Durante a execucdo dos servicos de sinalizacdo horizontal serdo realizadas inspecdes e vistorias pelaln
fiscalizagdo do SETOR DE TRANSITO onde seré verificadas a concordancia dos materiais utilizados e a execugaom
dos servicos com as Especificagbes Técnicas. O ndo atendimento qualquer um dos itens constantes nas®
respectivas Especificagdes resultara no impedimento do inicio ou continuidade da jornada de trabalho, até que asﬁ
|rregular|dades constatadas sejam eliminadas. Os servigos poderao ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem°°
qualquer 6nus a SETOR DE TRANSITO, caso nao atendam as Especificaces Técnicas.

ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a contratada devera comunicar o fato imediatamente as
fiscalizacao e retornar ao local tantas vezes quanto necessario para sua conclusao

8-19B3-C5D3-3500 e inf

SISTEMATICA DE MEDICAO

|
i

1- OBJETIVO

Fixar os par@metros necessarios para efeitos de medigao do material aplicado.
2 - REQUISITOS

2.1 — Calculo das medicoes:

Para efeitos de calculos nas medicdes deverao ser considerados:

a) Retencéo — (Largura = 0,40m) x Comprimento, cor branca;

b) Aproximacéo — (Largura = 0,10m) x Comprimento, cor branca;

Q

c) Faixas de Pedestres — (Largura = 0,40m) x Comprimento x Numero de faixas, espagadas de 0,60m uma
outra, cor branca;

d) Balizamentos — (Largura = 0,10m) x Comprimento, cor branca, padrao 2,00m pintados e 4,00m sem pintura;

e) Estacionamentos — (Largura = 0,10m) x Comprimento, cor branca, amarela em casos especiais;

por 2 pessoas: ELOIRJOSE WENDT e FABIO LUIZ ALBRECHT

f) Zebrado — (Largura do bordo = 0,10m) x Comprimento,
(Largura das zebras = 0,40m) x Comprimento, ou seja, a area efetivamente aplicada, acrescidos de 20%
area o total medida devido a dificuldade de execu¢cdao do mesmo.

Convite xx/2004 3

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificac

Ass@ado
Q

=



g) Legendas —

PARE ..., 6,00 m2
ESCOLA ot 9,00 m?
CURV A e 7,50 m2
DEVAGAR ..o, 10,50 mz
ATENGCAO ...t 10,50 mz
30 km/h, 40 km/h, 60 km/h, 70 km/h 7,50 m?

SEAS 1o —————— 5,50 m2

2.2 — Qualidade da Aplicacao:

O local somente sera considerado concluido e medido se estiver com todos os recortes e acabamentos

necessarios executados e procedida a varri¢cdo e recolhimento de todos os residuos.

Convite xx/2004
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

MEMORIAL DESCRITIVO TECNIQO
CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS

OBJETIVO

O presente memorial tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, especificacdes de servigos e
outros documentos necessdrios a confeccio de placas informativas de identificacdo das vias urbanas e rurais no

Municipio de Schroeder.

CONDICOES GERAIS

A empresa CONTRATADA vencedora da licitacdo deverd submeter-se as especificagdes de deste
memorial, parte integrante do processo licitatorio.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao-de-obra e
equipamentos suficientes para executar os trabalhos dentro do prazo requerido e assegurando que a qualidade

dos materiais empregados esteja em conformidade com as especificagdes.
ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo do servico licitado, deverdo ser feitas as seguintes observagdes com relagcdo as

especificacdes técnicas:

DA POSICAO DAS PLACAS

Uma vez que o objetivo das placas € informar aos motoristas e pedestres sobre a de identificacdo das
ruas, estas devem estar posicionadas de maneira que permitam a rapida visualizagdo. Nao devem interferir, no
entanto, na sinalizac@o vidria de regulamentacdo e adverténcia.

Serdo instaladas na cal¢ada, no ponto médio da curva que define o raio entre as ruas perpendiculares, a

20cm do meio-fio, conforme croqui:

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC
E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br — Site: http://www.schroeder.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

DETALHE DA
LOCALIZAGAO DAS PLACAS

VIA
PRINCIPAL

Localizacdo
das placas

Uma das placas, a que indica o nome da rua principal, serd instalada na extremidade da haste, enquanto

que a outra placa, a que indica o nome da rua secunddria, serd instalada logo abaixo da primeira, permitindo

assim a visualizagdo de ambas pelos motoristas/pedestres, independente da via em que se encontram.

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC

E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br — Site: http:/ /www.schroeder.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

RUA PRINCIPAL

RUA SECUNDARIA 9
=

U

200 m

RN

Serdo fixadas em uma haste metdlica de altura 2,00m (parte aparente), do lado direito da via de quem
transita da rua secundéria em direcdo a principal. Em caso de ddvidas sobre a hierarquia das ruas, devera ser

consultada a municipalidade, que indicard, por escrito e, eventualmente, qual o local correto de instalagdo.

DO MATERIAL DAS PLACAS E HASTE

A haste de ferro para fixacdo das placas devera receber tratamento de galvanizacio a frio com espessura
minima de 70 pm de Zn, com didmetro minimo de 2” padrao DIN 2440 e comprimento total de 2,50m, dos quais
50cm ficardo sob a calcada. Para evitar o acimulo de dgua no interior da haste, a mesma devera ser tampada em

sua extremidade superior com uma chapa de mesmo material, também tratada, espessura minima %4”.

D nommaL D ext. NoMINAL D inT. NoMINAL ESPESSURA COMPRIMENTO

02 60 mm 50 mm 3,81mm 2500 mm

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC
E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br — Site: http://www.schroeder.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER
A fixacdo das placas na haste se dard através de suporte especifico em ferro ou aco carbono, espessura
minima %", com tratamento de galvanizacdo a frio com espessura minima de 70 pm de Zn. Os parafusos e

porcas sextavadas M10 x 1 '4” serdo em ago inoxidavel.
Modelos aceitaveis de suportes de fixacdo entre haste e placa:

Rua _
Floripes Maria
de Jesus - LOLA

As placas serdo em chapa de aco carbono galvanizada com espessura minima de 2,5mm, tamanho
padrao 25cm x 50cm, com cantos arredondados de raio 2cm. Sobre a chapa serdo coladas peliculas totalmente
refletivas, em ambos os lados, padrao de engenharia vidria conforme normas da ABNT, primeiramente o fundo
na cor azul e depois as letras, nimeros, linhas e demais elementos gréficos na cor branco. A pelicula devera ter

durabilidade minima de 7 (sete) anos, espessura do filme de 0,12mm, sensivel a pressdo, superficie tipo acrilica.

DA INSTALACAO

A haste serd fixada na calgada, a 20cm do meio-fio, aproximadamente. Para tanto, deverd ser feita a
escavacdo em uma area de 30x30cm, com profundidade de 50cm.

Na extremidade inferior da haste deverd ser soldada uma barra de aco CA-60 de didmetro 2” em seu
ponto médio, com 25cm de comprimento, ou fixado um perfil de mesma drea transversal através de cantoneiras
e/ou parafusos, perpendicularmente a haste, formando uma estrutura em “T”. Esta parte da haste ficard sob a
calcada, disposta no centro da area escavada, que posteriormente sera preenchida com concreto nao estrutural.

Tal medida visa a melhor fixacdo da haste com aumento da 4rea de contato com o concreto (atrito), bem

como melhor resisténcia ao tombamento e a puncao.

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC
E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br — Site: http:/ /www.schroeder.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Calgada
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DAS DIMENSOES E PADROES DE FONTE E COR

As placas deverao seguir os seguintes padroes (medidas em centimetros):

- ~

0,50

17,75

1,00

25,00
0,50
3,75

0,75

50,00

-
.
P
Py
-
$
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Fundo: Cor 152 - Azul (padrao RGB — Red 0; Green 82; Blue 165)

Letras e linhas: Cor Branco

S S
- o~
f
%l XXXX
—} 8
3! XXXX XXXXXXX &
—k o
XXX X g
a , .
¥ ] XXXXXX XXXXX-XXX
1
3 S
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Tamnt:om;eooA:;I ( - | Fonte: DokChampa
Posigéo: Justiicado a Esquerda XXXX Tamanho: 5,00 cm

Estilo: Todas as letras maiisculas

Posicdo: Justificado a Esquerda
! xxx ! xxxxxx Estilo; Negrito, Espacamento 1.05

Primeira lefra maitiscula

XXXXXXX (exmpaary
Fonte: Arial

Fonte: Arial
Tamanho; 200cm : .
Posicéo: Justificadoa E?querda XXXXXX XXXXX-XXX Tamanho:200cm
Estilo: Primeia letra maidscula | - ') | Posigéo: Justificado a Dreta

Modelo de placa pronta:

Tipodeviae
numeracéo (PMS) R. 134

I |da L. Bertha |

duas linhas)

Jacob Wulf

(previsto) | Centro 89275-000 | (Gnico)

CEP

A informacao do “bairro” podera ser suprimida das placas a pedido da Municipalidade, uma vez

que a denominacio dos bairros nio esta regulamentada através de lei propria.

DOS PRAZOS E VALORES
O prazo para execucdo dos servigos € de 12 (doze) meses.

O valor dos servigos prestados segue conforme tabela:

ORCAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS

LOCAL: Diversas ruas em Schroeder - SC DATA BASE: Agosto/2013
ITEM UNID. OTDADE | VALOR UNIT | VALORTOTAL
Fornecimento e instalacdo de placas de | conjunto 100 R$ RS
logradouro conforme Termo de

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC
E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br — Site: http:/ /www.schroeder.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Referéncia ‘

TOTAL GERAL DO SERVICO R$

CONSIDERACOES FINAIS

As placas serdo executadas conforme a necessidade do Municipio, ao longo do contrato de vigéncia, nao
havendo a obrigatoriedade de contratar a quantidade maxima orcada. Nesta ocasido, a Prefeitura devera

informar a Contratada por escrito sobre a quantidade de placas e as informacgdes que deverdo constar.

- Qualquer alteracdo que se faca necessdria para a viabilidade da execu¢@o em qualquer etapa devera ser
consultada a Contratante, que ird analisar as alteracdes propostas e, em caso de aceite, fornecerd autorizacdo
por escrito.

Fabieli Pilatti Osvaldo Jurck
Eng. Civil - CREA/SC 093485-5 Prefeito Municipal de Schroeder

Rua: Marechal Castelo Branco, n° 3.201 - Fone/Fax: (0xx47) 3374-1191 — CEP: 89.275-000 — SCHROEDER/SC
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Pdgina 8 de 8

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500

Assinado por 2 pessoas: ELOIR JOSE WENDT e FABIO LUIZ ALBRECHT

o



00S€-£0S0-£961-84/8 0B1p0d 0 WO 8 00SE-EASD-£96 L-84/8/0BIBIIIIBA/IG WO 00D | J18pa0iyos//:sdlly 8SS8J. ‘SBINJBUISSE SEP SPEPI[BA B JEOILISA Bled
L1HO34ETV ZINT 0lgv4 @ LANIM ISOr HIO T3 :seossad g Jod opeulssy

MUNICIPIO DE SCHROEDER

ANEXO Ne 01 - COMPARATIVO DE VALORES

EMPRESA/RESPONSAVEL

TELEFONE

E-mail

SINALCITY SINALIZAGAQ ITDA

(47) 3370 4969

WH SUL SINALIZAGAQ VIARIA

(47) 9 9935 5328

SSAT SINALIZACAO VIARIA

(47) 3521 3245

SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA

(49) 3554

U'I-hUJNI-'.

Item

Descrigdio do Objeto

Quant.

Und Med.

SINALCITY SINALIZACAO

ITDA

WH SUL SINALIZACAO VIARIA

SSAT SINALIZACAO VIARIA

SINALINDS TECNOLOGIA EM
SINALIZACAD LTDA

Empresa/Orcamento 5 VALOR MEDIO

VI Unit.

Vi Total

Vi Unit,

Vi Total

VI Unit.

ViTotal

VI Unit.

Vi Total

Fornecimento do servigo de pintura e fornecimento das tintas -
Pintura acrilica para demarcac&o viria (horizontal) com tintas a
base de solvente, todos os equipamentos de aplicagéo, maquinas,
servico de execugéo e sinalizag8o de seguranga. Conforme
Memorial Descritivo -

25,000

_.DN

34,6

865.000,00

42,00

1.050.000,00

38,00

~950.000,00

40,00

ViTotal VI Unit. Vi Total Vi Unit,

1.000.000,00 o 38,65

966.250,00

Fornecimento e instalagio de tachdo - ( amarelo e branco)
bidirecional (divisdo de pista)medindo 250 X 150 X 50 MM. Devem
suportar carga de no minimo 1500 Kgf. Devem ser de material
organo-inorganico 4 base de resina sintéticas e materiais de
enchimento constituidos de materiais de cor amarela permanente,
contendo na base estrutura em ago 1010/1020, tela de naylon, p/
absorgéo de impacto, e dois pinos de fixagdo com barra
transversal. Pinos de fixagdo: Deve ser constituido de 02 parafusos|
de rosca completa, ago 1010/1020, cf protego contra oxidagéo
devendo ser parte do corpo do tach&o. A parte dos pinos de fixagio
a ser imbutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a
aderéncia. Elemento refletivo amarelo/amarelo ou
vermelho/vermelho: Deve ser constituido por elementos refletivos
de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com
caracteristicas de dureza, resisténcia 4 abraséo e refro-refletividade
superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituida de material
sintético, pré-acelerado, 4 base de resinas de poliéster, de cura
rapida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositives ao pavimento
de concreto ou asfaltico, seu tempo de secagem n&o pode ser
superior a 45 minutos

1.000

Unid.

54.900,00

42,00

42.000,00

54,50

54.500,00

79,00

79.000,00 = 57,60

57.600,00

Formecimento e instalagio - Placas de adverléncia,
regulamentagdo, atrativo turistico e educativas: aquisigio e
implantagéo - confectionadas em chapa galvanizada nas
dimens&es 1.25 X 600 X 600mm, NBR 6591. O fundo das placas
deve ser pintado com tinta epéxi preto fosco (180 grau), suporte de
ago galvanizado a fogo nas dimensbes (48.30 X 2,85 X 3000mm)
NBR 82681, com sistema antigiro e conjunto de fixadores" porcas,
parafusos e arruelas”. Os adesivos devem sertotalmente refletivos
grau técnico prismatico fipo I-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas
das placas serdio informados pela contratante na ordem de compra,

200

Unid.

465

93.000,00

772,00

154.400,00

540,00

108.000,00 2 592,33

118.466,67

Fornecimento e instalagdio - Placas de logradouro: aquisigéo e
implantaco - confectionados em chapa galvanizado NBR 6591
nas dimensdes 1.25 X 250 X 500mm. As placas (02 unidades
"duplo™) deve ser pintado com tinta epdxi azul (180 grau) com
nomenclatura frente e fundo da placa, suporte de ago (tubo)
galvanizado a fogo nas dimensbes(48.30 X 2.85 X 3500mm) - NBR
8261, com sisterna antigiro. Devera acompanhar abragadeira em
aco galvanizado a fogo, espessura 2.25mm e conjuntode fixadores”
porcas, parafusos e arruelas’ nomes das ruas serfio informados na

ordem de compra - conforme Memorial Descritivo>

100

Unid.

448,9

44.890,00

785,00

Pégina 0 de 2

78,500,00

735,00

73,500,00

514,00

51.400,00 < 620,73

62.072,50
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

ANEXO N2 01 - COMPARATIVO DE VALORES

B EMPRESA/RESPONSAVEL TELEFONE
1 SINALCITY SINALIZACAO ITDA (47) 3370 4969
2 WH SUL mi)..ﬁ)ﬁ}O VIARIA (47) © 9935 5328
3 SSAT SINALIZACAO VIARIA (47) 3521 3245
4 SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA (49) 3554
5
SINALCITY SINALIZACAO SINALINDS TECNOLOGIA EM
m Descrigsio do Objeto Quant. | Und Med. iy WH SUL SINALIZACAO VIARIA | SSAT SINALIZACAO VIARIA SINALIZACAO LTDA | "o VALOR zmﬂo
VI Unit. Vi Total VI Unit. Vi Total VI Unit. Vi Total Vi Unit. ViTotal | VIUnit. ¥l Tota| VI Unit, Vi Total
Fornecimento e instalaggo - Placas de adverténcia: aquisigéo e
implantagéo - confeccionadas em chapagalvanizada nas
dimensdes 1.25 X 1000 X 1500mm, NBR 6591. O fundo das placas : g
5 |deve ser pintado com tinta epdxi , suporte de aco galvanizado a 16 Unid. 1689 25.335,00 1.320,00 19.800,00 1.570,00 23.550,00 1.274,00 19.110,00 - | 146325 11.948,75
fogo nas dimensdes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261, com A A
sistema antigiro e conjunto de fixadores" porcas, parafusos e ;
arruelas”. Os adesivos devem sertotaimente refletivos grau técnico
prismatico tipo I-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas das placas
serdo informados pela contratante na ordem de compra.
1.216.337,92

Schroeder {5C)

Elote \Wewmdt

02/07/2024

Assinatura do Solicitante

Paginalde 2
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_RE: Orcamento - placas e pintura.

De SINALCITY SINALIZACAO <sinalcity.adm@hotmail.com>
Para eloirw@schroeder.sc.gov.br <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Data 18-06-2024 10:24

NR° 00126 -.pdf(~357 KB)

Remover todos 0s anexos

Bom dia,
Tudo bem?

Segue em anexo orgamento solicitado!

Cordialmente,

Luciana

SinalCity Sinalizagdo Ltda.
(47)3370-4969

De: eloirw@schroeder.sc.gov.br <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 17 de junho de 2024 07:31
Para: Sinalcity adm <sinalcity.adm@hotmail.com>

Assunto: Orcamento - placas e pintura.

Bom Dia Patricia.
Segue em anexo descrigio do orgamento para Processo de Licitaggo.
Eloir - Setor de Obras - Municipio de Schroeder.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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SINALCT

ORCAMENTO NR° 00126

A.: Prefeitura Municipal De Schroeder Al C.: Eloir
SETOR: Obras

CNPJ: 83.102491/0001-09

{E:

ENDEREGO: Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro, Schroeder - SC
TIPO DE ORGAMENTO: SINALIZAGAO - VERTICAL E HORIZONTAL

FONE:

LOCAL DO SERVICO: Schroeder/SC

item Unid.

Quant.

Descricdo V. Unit.

PGTO: 30 DIAS -
FATURAMENTO

V. Total RS

1 M?

25000

Pintura acrilica para demarcacdo viaria (horizontal}

com tintas a base de solvente, todos os

equipamentos de aplicacdo, maquinas, servico de RS 34,60 RS
execucdo e sinalizagdo de seguranca. Conforme

iiemorial Descritivo -

865.000,00

2 UND

1000

Aquisicdo e instalacdo de tachdo { amarelo e branco)
bidirecional (divisio de pista)medindo 250 X 150 X
50 MM, Devem suportar carga de no minimo 1500
Kgf. Devem ser de material organo-inorgénico a base
de resina sintéticas e materiais de enchimento
constitufdos de materiais de cor amarela
permanente, contendo na base estrutura em ago
1010/1020, tela de naylon, p/ absorgdo de impacto,
e dois pinos de fixagdo com barra transversal. Pinos
de fixagdo: Deve ser constituido de 02 parafusos de
rosca completa, ago 1010/1020, ¢/ protecdo contra
oxidacdo devendo ser parte do corpo do tachdo. A
parte dos pinos de fixacio a ser imbutida no RS 54,90 RS
pavimento deve ser rosqueada para aumentar a
aderéncia. Elemento refletivo amarelo/amarelo ou
vermelho/vermelho: Deve ser constituide por
elementos refletivos de vidro lapidado & espelhado,
ou outro material com caracteristicas de dureza,
resisténcia & abrasdo e retro-refletividade superior
ao vidro lapidadg. Cola: Deve ser constituida de
rnaterial sintético, pré-acelerado, 4 base de resinas
de poliéster, de cura rapida e oferecer perfeita
aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto
ou asfaltico, seu tempo de secagem ndo pode ser
superior a 45 minutos

54.900,00

3 UND

200

Placas de adverténcia, regulamentacdo, atrativo
turistico e educativas: aquisicdo e implantagdo -
confeccionadas em chapa galvanizada nas
dimenses 1.25 X 600 X 600mm, NBR 6591. O fundo
das placas deve ser pintado com tinta epoxi preto
fosco {180 grau), suporte de ago galvanizado a fogo
nas dimensdes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261, RS 465,00 RS
com sistema antigiro e conjunto de fixadores"
porcas, parafusos e arruelas”, Os adesivos devem
sertotalmente refletivas grau técnico prisméatico tipo
|-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas das placas -
serdo informados pela contratante na ordem de
compra.

93.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500 )

Assinado por 2 pessoas: ELOIR JOSE WENDT e FABIO LUIZ ALBRECHT

o




Placas de logradouro: aquisicio e implantacdo -
confeccioniados em chapa galvanizado NBR 6591 nas
dimensées 1.25 X 250 X 500mm. As placas (02
unidades "duplo”) deve ser pintado com tinta epdxi
azul {180 grau) com nomenclatura frente e fundo da
placa, suporte de aco (tubo} galvanizado a fogo nas
dimensdes(48.30 X 2.65 X 3500mm) - NBR 8261, com RS 448,90 R3 44.890,00
sisterna antigiro. Devera acompanhar abracadeira
em aco galvanizado a fogo, espessura 2.25mm e
eonjuntode fixadores” porcas, parafuses e arruelas”
nomes das ruas serdo informados na ordem de
compra - conforme Memorial Descritivo>

UND 100

Placas de adverténcia: aquisicdo e implantacdo -
confeccionadas em chapagalvanizada nas dimensdes
1.25 ¥ 1000 X 1500mm, NBR 6591. O fundo das
placas deve ser pintado com tinta epéxi , suporte de
aco galvanizado a fogo nas dimensGes (48.30 X 2.65

UND 15 X 3000rmm} NBR 8261, com sistema antigirc e RS 1.689,00 RS 25.335,00
conjunto de fixadores” porcas, parafusos e arruelas”.
0Os adesivos devem sertotalmente refletivos grau
técnico prismatico tipo |-A NBR 14644/2013 - as
nomeclaturas das placas serdo informados pela
contratante na ordem de compra.

TOTAL DO ORCAMENTO RS 1.083.125,00
OBS: O ORCAMENTO DE MATERIAL E PINTURA PODEM VARIAR NA EXECUCAOQ, POR
ESSE MOTIVO FAZEMOS O FATURAMENTO DE ACORDO COM A MEDICAO DA
OBRA - LIMPEZA DO LOCAL A SER SINALIZADO £ DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATANTE
EXECUGAO/ENTREGA: A COMBINAR - MEDIANTE ORDEM DE COMPRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 DIAS
Corupd, 18 de Junho de 2024
/ ATENCIOSAMENTE _
/”r" et L //3 /J /«"}’
Luciana dos Santos May
{ SETOR ADMINISTRATIVO }
RAZAO SOCIAL: Sinalcity Sinaliza¢do Ltda.
ENDERECO: Estrada Pedra de Amolar, NR® 5.906

Bairro Pedra de Amolar Baixo — Corupa/SC - Cep.: 89.278-000

[14.137.396/0001-28l
SINAL CITY SV 3LIZACAO LTDA

Estraca Mcra de /omolar, 535‘6
£5278-000 - Pedra de /Ameiar Laxo
Corupa - Saiua Calarnina

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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. Orgamento para licitagio
5 De Sinalinds <orcamentos.sinalinds@gmail.com>

Para <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Data 27-06-202408:18

168-2024 - Orgamento Prefeitura Municipal de Schroeder.pdf (~211 KB)

Remover todos 0s anexos

Bom dia.
Segue orgamento solicitado, quaisquer duvidas estamos a disposi¢éo.

Atenciosamente, Stefany Lamperti.
SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGAO LTDA
WhatsApp: (49) 3554-0454

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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SINALINDS TECNOLOGIA EM SINA!.IZACiO LTDA

Erval Velho/SC, 27 de Junho de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
A/c Eloir

A empresa SINALINDS inscrita no CNP] sob o n.2 25.203.392/0001-17, com sede em Erval Velho/SC, atendendo a
solicitagdo de orcamento vem apresentar nossa proposta de pregos referente 3 Sinalizagfio Vertical e/ou Horizontal para
que seja apreciada, conforme segue abaixo:

PROPOSTA 168/2024

ltem ' Descricdo Unid.| Quant | Prego Unit. Preco Total
1 Sinalizacdo Viaria Horizontal: Execugdo de Pintura com tinta
acrilica a base de solvente.

m? | 25.000 40,00 1.000.000,00

Fornecimento e Instala¢io de tachio refletivo bidirecional, em
resina de poliéster ou sintética de alta resisténcia mecAnica,
com dimensdo de 250x150x50mm, pino de fixagio, de acordo
com a Norma ABNT NBR 15576/2015.

Fornecimento e implantacdo de placa
adverténcia/regulamentacio de 60x60cm (chapa em ago
galvanizado 1,25mm de acordo com a Norma ABNT NBR
11904 /2015 e pelicula de acordo com a Norma ABNT NBR
14644/2021), com suporte de 3 metros em ago galvanizado
2

Fornecimento e implantacdo de conjunto de placa de
logradouro de 50x25cm dupla face {chapa em ago
galvanizado 1,25mm de acordo com a Norma ABNT NBR
11904/2015 e pelicula de acordo com a Norma ABNT NBR
14644/2021), com suporte de 3 metros em ago galvanizado
2"

Fornecimento e implantacio de placa
adverténcia/regulamentagio de 100x150cm (chapa em ago
c galvanizado 1,25mm de acordo com a Norma ABNT NBR
11904 /2015 e pelicula de acordo com a Norma ABNT NBR
14644/2021), com suporte de 3 metros em aco galvanizado
Z;

Unid.}] 1.000 79,00 79.000,00

Unid. 200 540,00 108.000,00

Conj. 100 514,00 51.400,00

Unid. 15 1.274,00 19.110,00

TOTALRS$| 1.257.510,00

* Valores e quantidades estdo sujeitas a alteragdes conforme decorrer da obra.

*Declaramos que nos precos propostos estio inclusos todos os custos e despesas, tributos incidentes, taxa de administragio,
materiais, servicos, encargos sociais, trabalhistas;

*Prazo de validade da proposta: 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da sua apresentacio;

*Prazo de entrega/fornecimento: mediante a apresentacio de ordem de compra ou autorizagio;

*Divergéncias entre o valor unitario e valor total, considerar valor unitdrio. *Pagamento: 50% entrada + 50% em até 15 (quinze) dias.

Atenciosamente
Sinalinds Tecnologia em Sinalizagdo LTDA

SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO - CNPJ: 25.203.392/0001-17 — CREA SC 143445-0
Linha Nossa Senhora das Gragas, s/n — Interior
CEP: 89613-000 — Erval Velho/SC
Fone: (49) 3554-0054— email:licita.sinalinds@gmail.com

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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| RES: Orgamento - placas e pintura.
2 De Fagner R. Passig <comercial3@ssat.srv.br>
Para <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Copia 'Ssat' <ssat@ssat.ind.br>
Data 21-06-2024 16:54

01092 2024 - PREF. SCHROEDER SC - SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL - SSAT.pdf (~143 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde Sr. Eloir;

Conforme solicitado, segue em ANEXO orcamento (Proposta Comercial).

Quaisquer duvidas, permaneco a disposicio.
Costumeiro de sua atencéo.

: oy Fagner Rodrigo Passig
S S A I i Departamento Comercial
¥ FonelFax: +55 47 3521-3245
SINALIZAGAO VIARIA Celular: +5547 98818-6314
SSAT Sinalizagéo e Adesivos LTDA. Visite: www.ssat.srv.br

"Principios e valores, ndo s6 desenvolvem comportamentos saudaveis no transito, como produzem seguranca e

daqueles que os praticam!"
"As pessoas te Amarao pelo que vocé é e representa e te Odiardo pelo mesmo motivo, entdo, Acostume-se."
* Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente!

eloirw@schroeder.sc.gov.br [mailto:eloirw@schroeder.sc.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2024 09:29

Para: Comercial3 <comercial3@ssat.srv.br>

Cc: Ssat <ssat@ssat.ind.br>

Z

Assunto: Orcamento - placas e pintura.

Bom Dia.
Segue em anexo descrigdo do orgamento para cotagio - Processo de Licitagfo.
Eloir - Setor de Obras - Municipio de Schroeder.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe '@édigo 87F8-19B3-C5D3-3500
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g™y SSAT- Sinalizagio e Adesivos LTDA. - CNPJ: 05.111.060/0001-03
g  Rua Jilio Schlupp, 767, Sala 01, Bela Alianga, CEP: 89.161-424
P Rio do Sul - Santa Catarina - Fone/Fax n°: +55 47 3521-3245

SINALIZACAO VIARIA  Inscrigdo Estadual 254.412.173 - Inscric&o Municipal 47.181

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER DO ESTADO DE SANTA CATARINA C.N.P.J: 83.102.491/0001-09
ENDEREGO: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3.201 - Centro, SCHROEDER/SC. CEP: 89.275-000 FONE: +55 (47) 3374-6500
PREZADO(A) SENHOR(A): Eloir E-MAIL: eloirw@schroeder.sc.gov.br

1 - QUALIFICAGAO DA EMPRESA: Explora os ramos de servigos de manutencgo de sinalizag&o turistica e visual, vertical, horizontal e semaférica - Elaboragio e implantagéo de
projetos de sinalizagéo turistica e visual, vertical, horizontal e semaférica - Revenda de artigos para uso em sinalizagao turistica e visual, vertical, horizontal e semafdrica - Inspegéo de
trafego; Produgéo de equipamentos de fiscalizagéo eletrénica de transito efou trafego - Elaboragéo e implantacéo de projetos de circulag@o e sistema vidrio; Prestagéo de servicos de
fiscalizagdo eletrénica de transito e/ou trafego seus afins e correlatos.

1.1 - ENQUADRAMENTO: ( ) Microempresa —ME ( ) - ( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP - ( x ) Outra Classificag@o: Lucro presumido

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias Uteis.
3 - PREGOS E CONDIGOES:

Conforme solicitado, segue ORGAMENTO: O.1. 092/2024

Valor Valor

ltem Descricao Unld.| Q. | oo RS Total R$

1 Pintura acrilica para demarcagéo vidria (horizontal) com tintas a base de solvente, todos os equipamentos de aplicagao,

maguinas, servigo de execugao e sinalizacéo de seguranga. Conforme Memarial Descritivo - M# 125.000( RS 38,00 R$ 950.000,00

Aquisicdo e instalacdo de tachdo ( amarelo e branco) bidirecional (diviséo de pista)medindo 250 X 150 X 50 MM. Devem
suportar carga de no minimo 1500 Kgf. Devem ser de material organo-inorgénico a base de resina sintéticas e materiais de
enchimento constituidos de materiais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aga 1010/1020, tela de
naylon, p/ absorgéo de impacto, e dais pinos de fixag8o com barra transversal. Pinos de fixagdo: Deve ser constituido de 02
parafusos de rosca completa, ago 1010/1020, ¢/ protegdo contra oxidagdo devendo ser parte do corpo do tachéo. A parte
2 |dos pinos de fixag@o a ser imbutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderéncia. Elemento refletivo] UND | 1.000 R$ 54,50 R$ 54.500,00
amarelo/amarelo ou vermelho/vermelho: Deve ser constituldo por elementos refletivos de vidro tapidado e espelhado, ou
outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia 4 abraséo e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola:
Deve ser constituida de material sintético, pré-acelerado, a4 base de resinas de poliéster, de cura répida e oferecer perfeita
aderéncia dos dispositives ao pavimento de concreto ou asfaltico, seu tempo de secagem n&o pode ser superior a 45
minutos

Rua Jdlio Schlupp, 767 - Sala 01 - Bairro Bela Alianga - 89.161.424 - Rio do Sul, Santa Catarina
Fone/Fax: +55 {47) 3521-3245 - CNPJ 05.111.060/0001-03 - E-mail: ssat@ssat.srv.br - Site: www.ssat.srv.br
£
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Placas de adverténcia, regulamentagéo, atrativo turistico e educativas: aquisigiio e implantagdo - confeccionadas em chapa
galvanizada nas dimensées 1.25 X 600 X 600mm, NBR 6591. O fundo das placas deve ser pintado com tinta epoxi preto
3 [fosco (180 grau), suporte de ago galvanizado a fogo nas dimenstes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261, com sistema| UND | 200
antigiro e conjunto de fixadores" porcas, parafusos e arruelas". Os adesivos devem sertotalmente refletivos grau técnico
prismatico tipo |-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas das placas serdo informados pela contratante na ordem de compra.

R$ 772,00

R$ 154.400,00

Placas de logradouro: aquisicdo e implantagdc - confeccionados em chapa galvanizado NBR 6591 nas dimensdes 1.25 X
250 X 500mm. As placas (02 unidades "duplo”) deve ser pintado com tinta epdxi azul (180 grau) com nomenclatura frente e
4  |fundo da placa, suporte de aco (fubo) galvanizado a fogo nas dimensées(48.30 X 2.65 X 3500mm) - NBR 8261, com sistema| UND | 100
antigiro. Deverad acompanhar abragadeira em ago galvanizado a fogo, espessura 2.25mm e conjuntoede fixadores" porcas,
parafusos e arruelas" nomes das ruas serdo informados na ordem de compra - conforme Memorial Descritivo

R§ 735,00

R$ 73.500,00

Placas de adverténcia: aquisigdo e implantagéo - confeccionadas em chapagalvanizada nas dimensdes 1.25 X 1000 X
1500mm, NBR 6591. O fundo das placas deve ser pintado com tinta epoxi , suporte de ago galvanizado a fogo nas
5 |dimensdes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261 , com sistema antigiro e conjunto de fixadores" porcas, parafusos e|] UND 15
arruelas”, Os adesivos devem sertotalmente refletivos grau técnico prismaético tipo 1-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas
das placas serédo informados pela contratante na ordem de compra.

R$ 1.570,00

R$ 23.550,00

VALOR TOTAL:

R$

1.255.950,00

4 - INFORMAGOES:

4.1 - PRAZOS:
* A combinar

5 - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

* Transferéncia bancéria em até 30 (trinta) dias, apos apresentagdo da nota fiscal eletrénica de fornecimento, devidamente atestada pelo setor requisitante.

Dados Bancérios: Banco do Brasil - Agéncia: 0276-3 Conta corrente; 489413-8 _IOM d ._ ._ OmO \OOO.— N Owll_

5.1 - IMPOSTOS:
* Incluso nos valores

Dvm. 1\ m, Qoﬁu&.

SSAT Sinalizagdo e Adesivos LTDA - C.N.P.J: 05.111.060/0001-03 _I
Departamento Comercial - Fagner Rodrigo Passig
E-mail: comercial3@ssat.srv.br - Fone: +55 (47) 98818-6314

Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, 21 de Junho de 2024

Rua Jilio Schlupp, 767 - Sala 01 - Bairro Bela Alianca - 89.161.424 - Rio do Sul, Santa Catarina

SSAT SINALIZAGAOE

ADESIVOS LTDA
RUA JULIO SCHLUPP, N* 767

BELAALIANCA - CEP 83161.424

R0 DO SUL-SC .|.._

Fone/Fax: +55 (47) 3521-3245 - CNPJ 05.111.060/0001-03 - E-mail: ssat@ssat.srv.br - Site: www.ssat.srv.br
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. RES: Orgamento - placas e pintura.

De  Rubens Machado <comercial@whsul.com.br>
Para <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Data 19-06-2024 14:14

0000128 - 2024 - Proposta Comercial - Prefeitura de Schoroeder.pdf(~578 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde Eloir,

Segue anexo orcamento para sinalizacdo.

Fico a disposicdo para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Rubens Machado.

Gerente Comercial

Cel.: |47| 99935-5328

WH SUL — SINALIZACAO VIARIA
comercial@whsul.com.br

comercial.whsul@gmail.com

De: eloirw@schroeder.sc.gov.br <eloirw@schroeder.sc.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2024 09:27

Para: Comercial - WH Sul <comercial@whsul.com.br>
Assunto: Orcamento - placas e pintura.

Bom Dia.
Segue em anexo descri¢io do orgamento para cotagio - Processo de Licitagdo.

Eloir - Setor de Obras - Municipio de Schroeder.

N&o contém virus.www.avast.com

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/schroeder.1doc.com.br/verificacao/87F8-19B3-C5D3-3500 e informe o codigo 87F8-19B3-C5D3-3500

Assinado por 2 pessoas: ELOIR JOSE WENDT e FABIO LUIZ ALBRECHT
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WH SUL - SINALIZACAO LTDA
CNPJ: 29.821.122/0001-20
Rua Arnaldo Moreira Douat, n® 229 CEP: 89.211-000
Bairro: Floresta - loinville/SC - |47] 99355328 -

SINALZACAOVIARIA &

PC - 000128/2024

OR! ENTO SERVICOS/MATERIAIS

Cliente: Prefeitura de Schoroeder
A/JC.: Eloir

Fone: 47

e-mail: eloim@schroeder.sc.gov.br

Apresentamos nossa planitha de preg € cor digdes de comercializagdo, em atendi to 3 solicitagdo.

11 Pintura acrilica para demarcacao viaria (horizontal) com tintas a base de solvente, todos os equipamentos de aplicagdo,
| méaquinas, servigo de execucdo e sinalizacio de sequranca. Conforme Memorial Descritivo -
Aquisicdo e instalacio de tachdo { amarelo e branco) bidirecional (divisdo de pista)medindo 250 X 150 X 50 MM.
Devem suportar carga de no minimo 1500 Kgf. Devern ser de material organo-inorganico & base de resina sintéticas e
materiais de enchimento constituidos de materiais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em ago
101071020, tela de naylon, p/ absorgéio de impacto, e dois pinos de fixagdo com barra transversal. Pinos de fixacdo:
Deve ser constituido de 02 parafusos de rosca completa, ago 101071020, ¢/ protegdo contra oxidacdo devendo ser
1.2 |parte do corpo do tachdo. A parte dos pinos de fixagdo a ser imbutida no pavimento deve ser rosqueada para 1000 Unidade R$ 42,00 R$ 42.000,00
aumentar a aderéncia, Elemento refletivo amarelo/amarelo ou vermelho/vermelho: Deve ser constituido por elementos
refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia 3 abras3o e retro-
refletividade superior 2o vidro lapidado. Cola: Deve ser constituida de material sintético, pré-acelerado, & base de
resinas de poliéster, de cura rapida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto ou
asfaltico, seu tempo de secagem ndo pode ser superior a 45 minutos
Placas de adverténcia, regulamentagéo, atrativo turistico e educativas: aquisicao e implantacdo - confeccionadas em
chapa galvanizada nas dimensdes 1.25 X 600 X 600mm, NBR 6591. O fundo das placas deve ser pintado com tinta
ep6xi preto fosco (180 grau), suporte de aco galvanizado a fogo nas dimensdes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR 8261 ,
com sistema antigiro e conjunto de fixadares” porcas, parafusos € amuelas”. Os adesivos devem sertotalmente
refletivos grau técnico prismatico tipo I-A NBR 14644/2013 - as nomeclaturas das placas serdo informados pela

25.000 Metro2 R$ 42,00 R$ 1.050.000,00

13 200 Unidade R$ 0,00

niratante na ordem de compra,

E‘?acas de logradouro: aquisicao e implantagao - confeccionados em chapa galvanizado NBR 6551 nas dimensoes 1.25
X 250 X 500mm. As placas (02 unidades "duplo") deve ser pintado com tinta epdxi azul (180 grau) com nomenclatura
frente e fundo da placa, suporte de ago (tubo) galvanizado a fogo nas dimensdes(48.30 X 2.65 X 3500mm) - NBR
8761, com sistema antigiro. Devera acompanhar abragadeira em ago galvanizado a fogo, espessura 2.25mm e
conjuntode fixadores" porcas, parafusos e arruelas” nomes das ruas serdo informados na ordem de compra - conforme

1.4 100 Unidade R$ 785,00 RS 78.500,00

>
Placas de adve?&ﬁcia: aquisicao e implantacdo - confeccionadas em chapagalvanizada nas dimensdes 1.25 X 1000 X
1500mm, NBR 6591. O fundo das placas deve ser pintado com tinta epéxi , suporte de aco galvanizado a fogo nas
1.5 |dimensdes (48.30 X 2.65 X 3000mm) NBR B261, com sistema antigiro e conjunto de fixadores” porcas, parafusos e 15 Unidade R$ 1.320,00 RS 19.800,00|
arruelas”. Os adesivos devem sertotalmente refletivos grau técnico prismatico tipo I-A NBR 14644/2013 - as
ndg

3

| Obs: IEm caso de diferenga nos quantitativos na medigio final, serd considerado o preco unitario.

CondicBes comerclals e entrega.

Validade da Proposta : 20 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Forma de pagamento: 50% de entrada, saido 14 dias.

Garantia: 90 dias

RUBENS SERGIO Jukiciune bom il oo Joinville, 19 de junho de 2024.
R
MACHADO:936395899 maminag sacassassos

04 Dados: 2024.06.19 14:12:23 -03'00"

Rubens Machado
Representante Legal

Assinatura e Carimbo

Naime: Data__[/__J.
sormon s0 5 Ghint, Que 3941 deveta edise < spemvagdo da presen propoa,|
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 87F8-19B3-C5D3-3500

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

&  ELOIR JOSE WENDT (CPF 845.XXX.XXX-15) em 02/07/2024 10:42:18 (GMT-03:00)

Papel: Parte
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Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)
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