Municipio de IDOC

Schroeder

SCHROEDER

Proc. Administrativo 369/2024

De: Tiago P.- SEMED-GA
Para: SEMED - Secretaria Municipal de Educagao - A/C Armelinda S.

Data: 02/10/2024 as 08:02:53

Setores envolvidos:

SEMED, SEMED-GA

PROCESSO DE LICITACAO/DISPENSA - SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO ESCOLA
CLARICE (PARA PREVENTIVO DE INCENDIO)

FORMALIZAGAO DE DEMANDA

1-ldentificacdo da(s) unidade(s) requisitante(s):
Secretaria de Educagao do Municipio de Schroeder/SC.

2-ldentificagao do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:
Orcamentagao: Martina Larissa Duve Ancini
DFD, ETP e TR: Tiago Rafael Muchalski Petry

3-Descrigao da necessidade:

Conforme item n° 1 do ETP: Justifica-se a necessidade de contratagao dos servigos em comento para atendimento
da IN n° 5 do CBMSC. Tal contratagao fora requisitada pelo setor de Engenharia, por meio do Memorando
1.476/2023 (plataforma 1doc).

4-Solugao indicada:

Vide item n° 3 do ETP: Tendo em vista que nao ha profissional habilitado para realizar a prestagao dos servigos de
implantacao, bem como, os materiais ndo estao licitados em outros procedimentos, nao ha outra alternativa para esta
municipalidade a ndo ser a contratagdo do modo que se propde, até inclusive pela questao técnica.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:
R$ 17.980,07 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais e sete centavos).

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por ndo ser Processo Licitagao:

Por orientagdo do setor de Engenharia, em outra contratagéo para o preventivo de incéndio, por meio do despacho
de n°® 41 do Memorando 726/2023 (plataforma 1doc), sugeriu-se o encaminhamento do pedido via pedido de
dispensa de licitagdo (em razao do valor). Por légica, para esta, se possivel, 0 encaminhamento via dispensa seria
mais viavel, em razéo da celeridade no processo, caso contrario, seguir os trdmites normais de contratagao.

7-E-mail enviado para licitar@schroeder.sc.gov.br solicitando aos setores informando as quantidades
interessadas?

(') SIM - Obrigatdério comprovar com anexo da copia do e-mail em PDF

(x) NAO - Processo sera recusado se n&o tiver uma justificativa detalhada do motivo:

Justificativa: demanda especifica do setor de Educagao, execugao de sistema de alarme em uma unidade escolar
(objeto singular).

Tiago Rafael Muchalski Petry
Gerente Administrativo
Secretaria de Educacao

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o cédigo E726-60E1-247E-A59A

Assinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI
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(47) 3374-6574

Anexos:
DOC_COMPARATIVO_DE_VALORES.pdf
DOC_ETP.pdf
DOC_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
DOC_PIBI.pdf

DOC_PPCl.pdf
DOC_TERMO_DE_REFERENCIA.pdf
ORCAMENTO_DEFESA.pdf
ORCAMENTO_FRANCO_ROCHA.PDF
ORCAMENTO_SAN_JOSE.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o cédigo E726-60E1-247E-A59A
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

ANEXO N2 01 - COMPARATIVO DE VALORES

EMPRESA/RESPONSAVEL

TELEFONE

E-mail

FRANCO ROCHA

479 9263-0903

eduardo@francorocha.com.br

DEFESA

47 3642-1164

synara@defesasistemas.com.br

SAN JOSE

47 9 8484-2447

mwaHl

Item

Descrigdo do Objeto

Quant. | Und Med.

FRANCO ROCHA DEFESA

SAN JOSE

Empresa/Orgamento 4 Empresa/Orgamento 5 VALOR MEDIO

VI Unit. VI Total VI Unit. VI Total VI Unit.

VI Total

VI Unit. VI Total VI Unit. VI Total VI Unit. VI Total

SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO - Implantar o
sistema de detecgdo e alarme de incéndio, providenciando o
fornecimento de pegas e materiais, bem como, toda a mao de
obra necesséria para o adequado funcionamento do sistema.
Execugdo de acordo com as descri¢des e quantidades previstas no
item de n? 16 do MEMORIAL DESCRITIVO, e demais previsdes
constantes no PIBl e PPCI (documentos acostados), devendo ser
realizada a elaboragdo e emissdo de Laudo e ART de execugdo e
funcionamento do sistema.

Observagdo: os demais itens previstos no memorial descritivo
(protegdo por extintores, sistema de iluminagdo de emergéncia
etc.) foram (ou serdo) executados pela municipalidade por meio

de outros contratos.

17.632,93 = 18.407,29 = 17.900,00

17.980,07 =

TOTAL

Schroeder (SC)

02/10/2024

Assinatura do Solicitante

Paginaldel

Assinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI
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Estago de"gSHF:F:t'a Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.Descricao da necessidade da Contratacio:
Justifica-se a necessidade de contratagdo dos servigos em comento para atendimento da IN n° 5 do CBMSC. Tal
contratagdo fora requisitada pelo setor de Engenharia, por meio do Memorando 1.476/2023 (plataforma 1doc).

2.Demonstracio da previsiao da contratacio no plano de contratagdes anual:
Nao ha plano de contratagdes anual.

3.Levantamento de Mercado e identificacido da solucio que melhor atende a necessidade:

Tendo em vista que ndo ha profissional habilitado para realizar a prestagdo dos servigos de implantacdo, bem
como, os materiais ndo estdo licitados em outros procedimentos, ndo ha outra alternativa para esta
municipalidade a ndo ser a contratagdo do modo que se propde, até inclusive pela questdo técnica.

4.Descriciio, quantidade, preco:

Item Descricao Unidade de | Quantidade Preco Unitario | Preco
Medida Total

(X) Utilizado comparativo de valores anexo — deixar tabela acima em branco

4.1.Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
Com base nos documentos encaminhados pelo setor de Engenharia.

4.2.Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:
Com base em or¢camento de fornecedores.

5.Requisitos da contratacgio:
- Elaboragéo e emissdao de Laudo e ART de execucgdo e funcionamento do sistema;
- Executar o objeto em um prazo maximo de 30 (trinta) dias.

6.Justificativas para o parcelamento ou nio da contratacao:
Nao ha necessidade de parcelamento da contratagéo.

7.Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:
Atender a IN n° 5 do CBMSC.

8.Providéncias a serem adotadas pela Administracio previamente a celebracio do contrato, inclusive
quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacio e gestio contratual:
Nao ha. Havera acompanhamento do setor de Engenharia, que requisitou a contratagao.

9.Contratacdes correlatas e/ou interdependentes:
Nao ha.

10.Descriciio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de
baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel:

Nao ha.

11.Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contrataciio para o atendimento da necessidade a que
se destina:

Como citado no item de n° 3, ndo ha alternativa a ndo ser a contratacdo de empresa especializada para realizagdo
dos servigos. Outrossim, trata-se de atendimento a IN n° 5 do CBMSC.

12.Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder, 2 de outubro de 2024.

Tiago Rafael Muchalski Petry
Gerente Administrativo

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Assinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI
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\}ff ESTADO DE SANTA CATARINA
| MUNICIPIO DE SCHROEDER
\ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
m,, INFRAESTRUTURA URBANA

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DE EDIFICACAO
EM ALVENARIA EXISTENTE, COM AREA TOTAL DE 1.359,45m?, LOCALIZADA
NO BAIRRO SCHROEDER I, NO MUNICIiPIO DE SCHROEDER-SC.

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A

Assinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI

=



2/37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER
\ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
m,_ INFRAESTRUTURA URBANA

1. GENERALIDADES

O presente documento tem por objetivo discriminar os critérios utilizados na
elaboracdo do Projeto de Prevencao Contra Incéndio, sendo parte integrante do
mesmo, justificando os parametros adotados. Estes critérios visam estabelecer
condigdes para a preservagao do patriménio, estabelecer seguranga aos usuarios,

bem como salvar vidas, em caso de sinistros.
2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO
Trata-se de uma edificacdo existente sendo para fins publicos de 02 (dois)
pavimento.
> Proprietario: Municipio de Schroeder/SC.
» Classificacao de ocupacao: Enquadram em E-1 (Escola em geral).

» Classe de Risco: Baixo.
3. CRITERIOS DE PROJETO

As recomendacdes apresentadas visam orientar a execucdo do Projeto de
Prevencao Contra Incéndios no sentido de estabelecer uma instalagao funcional e
segura. Nao implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com
relacdo a qualidade da instalagdo executada por terceiros em discordancia com as

normas aplicaveis.

Pequenas alteracbes poderao ser feitas com autorizacdo do responsavel
técnico pelo projeto, todavia mudancas dimensionais de porte nao devem ser

executadas sem a prévia autorizagédo do projetista.

Prazo méaximo de validade deste projeto sera de cinco anos, a partir da data de
andlise e aprovagao.

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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}( : ESTADO DE SANTA CATARINA
% adl MUNICIPIO DE SCHROEDER
\ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Mt INFRAESTRUTURA URBANA
4. PROTECOES ADOTADAS
Sistemas necessarios: v' Protecao por Extintores;

v Instalagbes de gas combustivel;

v’ Sistema de lluminacao de Emergéncia;
v’ Sistema de Saida de Emergéncia;

v" Sistema de Controle de Materiais e Acabamento;

v’ Sistema de Sinalizacao para Abandono de Local;
v’ Sistema de deteccao e alarme de incéndio;

v’ Sistema de Brigada de incéndio.

5. NORMALIZACAO E BIBLIOGRAFIA
Os projetos de prevencdo contra incéndio foram desenvolvidos segundos
critérios determinados pelas normas:

v" NSCI: Norma de Seguranca Contra Incéndio — Decreto N° 4909, de
18/10/94;

v NBR 13103 — Adequacao de Ambientes;

v IN 01 - Processos gerais de seguranga contra incéndio e panico;
v IN 06 - Sistema preventivo por extintores;

v IN 07 — Sistema Hidraulico Preventivo;

v IN 11 — Sistema de lluminagdo de Emergéncia;

v IN 09 - Saidas de emergéncias;

v IN 13 — Sinalizacao para Abandono de Local;

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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' ? ESTADO DE SANTA CATARINA

, MUNICIPIO DE SCHROEDER
\ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
2oyl INFRAESTRUTURA URBANA

IN 19 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;

IN35 — Acesso de viaturas na edificacao;

IN12 — Sistema de Deteccao automatica e Alarme de Incéndio;

IN28 — Sistema de Brigada de Incéndio;

IN18 — Sistema de materiais de acabamento;

INO8 — Sistema de Gas Combustivel;

IN14 - Compartimentacao, tempo de resisténcia ao fogo e isolamento
de risco;

IN31 — Plano de Emergéncia.

6. DOCUMENTACAO

v' Projeto de Prevengao Contra Incéndio
v Memorial Descritivo

v" ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica)
7. VISTORIA E HABITE-SE

Cabera ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vistoriar a obra apds sua

concluséao e libera-la conforme projeto aprovado.
8. SISTEMAS DE PROTEGCAO POR EXTINTORES

Agentes extintores sdo todas as substancias capazes de interromper uma
combustdo quer por resfriamento, abafamento ou extingdo quimica, utilizando

inclusive, simultaneamente esses processos.

A escolha da substancia a ser utilizada no combate a incéndios foi feita de
acordo com a natureza do material locado em cada regido de abrangéncia. A

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

categoria de incéndio agrupa os materiais que tem a mesma natureza e,

consequentemente, 0 mesmo meio de combate a incéndios.
Os principais agentes extintores utilizados no projeto foram:

v" PO QUIMICO: tais como bicarbonato de sédio, sulfato de aluminio,
grafite, pds especiais, proprios para fogo em magnésio, sbédio e
potassio. Estes pds quimicos geralmente atuam por abafamento e
rompimento da cadeia idnica e ndo sdo condutores de eletricidade. E

empregado em industrias, comercio e reunido de publico.

Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e disponiveis para o

emprego imediato em principios de incéndio, colocados da seguinte forma:

| - Se em paredes ou divisérias, sua alca de transporte deve ficar, no maximo,

1,60 m acima do piso acabado;
Il - Se locados sobre o piso, devem estar em suporte apropriado;
Os extintores de incéndio devem estar localizados:
| - Na circulacao e em area comum;

Il - Onde a probabilidade de o fogo bloquear o0 acesso do extintor seja a menor
possivel; e

lll - onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido. Paragrafo Gnico. Deve
ser previsto um extintor a ndo mais de 5 m da entrada principal da edificagao.

E proibido:
| - Depdésito de materiais abaixo ou acima dos extintores; e

Il - Extintor de incéndio localizado nas escadas, rampas, antecamaras e seus
patamares.

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

Para a sinalizacdo de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da
conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80
m da base do pictograma ao piso acabado.

Sempre que houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizacao direta
da sinalizacao basica no plano vertical, a mesma sinalizagdo deve ser repetida a

uma altura suficiente para a sua visualizagao.

Quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for
possivel no plano horizontal, sua localizacao deve ser indicada a partir do ponto de
boa visibilidade mais proxima, nestes casos, a sinalizagdo deve incluir o simbolo do
equipamento (pictograma) e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve
distar mais que 7,5 m do equipamento;

9. SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O projeto do sistema de iluminagdo de emergéncia é, na realidade, parte
integrante do projeto de instalagcdes elétricas da edificacdo, sendo, porém, dotado de
l6gica propria quanto a layout, especificacdo e condicoes de instalacdo dos

equipamentos.

Para atendimento aos quesitos de seguranca da instalacdo e em especial da
utilizacdo humana dos ambientes, buscou-se o cumprimento das normativas que
regem o assunto, para o tipo e dimensdes da edificacdo, materiais empregados e

técnicas construtivas.

Os dois sistemas, conquanto atuem simultaneamente, tém finalidades
levemente diferenciadas: o sistema de iluminagcdo de emergéncia visa evitar o
panico e dar condicdes minimas de conforto para as atividades preliminares ao
abandono do ambiente ou espera pelo retorno do fornecimento de energia elétrica; o
sistema de sinalizagcdo de emergéncia visa, conforme sugere o nome, indicar 0s

caminhos de saida (rotas de fuga) para o abandono seguro do ambiente.

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER
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Para a definicdo dos aparelhos sinalizadores e seus locais de instalagéo,
examinou-se previamente as possiveis rotas de fuga, buscando a definicdo das
alternativas estabelecidas pela arquitetura, e sinalizando-as obedecendo aos
critérios de espacamento entre sinalizadores e de mudancas de rota — as quais
devem ser sinalizadas, por norma. Resultou dessa analise a locacao e definicao das
sinalizagbes, conforme apresentado nas pranchas 01 do projeto preventivo de
incéndio.

Ja a definicdo quanto a iluminacdo de emergéncia, levou em conta a
necessidade de obter-se um iluminamento medio, a nivel de piso, de 3 lux em locais
planos, com autonomia minima do sistema de 1 hora. Esse sistema sera auténomo,
ou seja, cada ponto do sistema independe do restante. A adogcdo de um sistema de
blocos autbnomos resulta em simplicidade, praticidade e seguranca de manutencao,
menor custo de instalacdo e operacional. Assim sendo, a iluminacdo de sinalizagao
também sera, por definicdo do projetista, realizada por luminarias auténomas,
adiante descritas, combinando-se ambos o0s sistemas e 0s objetivos pretendidos,

numa unica instalacao.

O sistema de iluminacdo de emergéncia sera composto por luminérias tipo
“Bloco Autbnomo”, adiante descritas, e mddulos eletrénicos retificadores /
acumuladores / inversores acoplados a algumas luminarias fluorescentes duplas
definidas no projeto, que assegurarao a entrada em operacao de uma das lampadas
da luminaria no caso de falta de energia no circuito que atende ao ambiente. Note-
se que esse sistema é mais flexivel que o tradicional e ultrapassado sistema
centralizado, em corrente continua, pois a falta de energia em um setor, ainda que o
restante da edificacdo esteja com atendimento normal, resultara na entrada em
operagdo da iluminacdo de emergéncia naquele ambiente cujo circuito se

desenergizou.

O SIE deve ter autonomia minima' de 3 horas para as seguintes ocupacoes e
locais:

| - Edificagbes com altura superior a 60 metros;

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3
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Il - Divis6es H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou

lll - divisbes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagao
acima de 1.000 pessoas.

Para as demais ocupacdes e locais o SIE deve ter autonomia minima de 1
hora.

O sistema nao deve ter perda superior a 10% de sua luminosidade inicial

durante o periodo previsto de autonomia minima.

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

| - 3 lux em locais planos; e

Il - 5 lux em: a) locais com desnivel; ou b) divisdes F-6 e F-11.

Admitem-se as seguintes maneiras de instalacao dos pontos de iluminacéao de
emergéncia:

| - Na parede, abaixo da posi¢céo superior da saida/exaustdao da fumacga (portas,
janelas ou elementos vazados), isto é, em altura inferior ao ponto mais baixo do

colch&do de fumaga possivel de se formar no ambiente;

Il - no teto de escadas enclausuradas ou a prova de fumaca, de areas de
refugio e de redutos resistentes ao fogo; e

lll - no teto de qualquer ambiente, desde que seja garantido um nivel minimo
de iluminamento superior ao previsto no Art. 99, com valores de: a) 30 lux em locais

planos; e b) 50 lux em locais com desnivel ou em divisdes F-6 e F-11.

A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia no mesmo
ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalacdo destes em

relagéo ao nivel do piso.

As lumindrias de emergéncia devem ser posicionadas nas rotas de fuga de
forma a nao prejudicar, por ofuscamento? (seja diretamente ou por iluminacéo

refletida), o deslocamento dos ocupantes da edificagéo.

Leticia Signorelli
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Luminarias com LED e outros geradores de luz pontual devem ser protegidos
por lentes ou anteparos para o aumento da superficie radiante, eliminando o
ofuscamento de olhos ou danos a retina do olho pela intensidade da luz direta.

Quando utilizadas luminarias tipo fardis sem protecdo, o feixe luminoso do
aparelho deve ser direcionado para areas que nao produzam ofuscamento (por
exemplo, para o teto ou uma parede ortogonal a direcao da rota de fuga), de modo

que a iluminacao de emergéncia no ambiente seja predominantemente refletiva.
Luminarias tipo fardis nunca devem ser utilizadas em locais com desnivel.

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de:
| - alarme de incéndio, se o SIE for integrado com o sistema de alarme de incéndio;

ou

Il - Interrupcdo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da

iluminacdo normal de uma edificagéo.
Podem ser usadas como fontes de energia de segurancga:
| - Conjunto de blocos autbnomos;

Il - Sistema centralizado com baterias recarregaveis; ou lll - sistema centralizado

com grupo motogerador.

Cabe ao responsavel técnico pelo SIE o papel de especificar e instalar produtos
que atendam ao desempenho minimo estabelecido por normas técnicas brasileiras
prescritivas, com base no desempenho declarado pelos fabricantes, salvo

disposi¢des contrarias nesta IN.

As luminarias de emergéncia utilizadas devem atender os critérios de qualidade
e desempenho previstos na ABNT NBR 10.898, salvo disposicdes contrarias nesta
IN.

A tensdo maxima de funcionamento das luminarias do SIE ndo deve ser superior
a30V.
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As luminarias de emergéncia devem possuir fusiveis de protecédo incorporados,

exceto no caso de blocos autbnomos.
A instalacéo elétrica do SIE deve atender os requisitos da IN 19.

A fixacao da luminaria na instalagdo do sistema deve ser de forma rigida, a fim

de impedir uma queda acidental ou a remogao dela sem auxilio de ferramenta.
10. SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

A sinalizacdo mencionada foi executada mediante a instalagao, sobre as portas
de saida de cada local, e em pontos de mudancga de rota de saida, bem como a
espagos lineares regulares, conforme layout apresentado nas pranchas
mencionadas, de luminarias autbnomas dotadas de 1 l|lampada fluorescente
compacta de 11 W e dois leds de alta intensidade, com circuito carregador, inversor
e bateria incorporados, com autonomia para 2 hora de funcionamento. Esta
luminaria, pela caracteristica de construgdo e componentes empregados, emite 680
lumens, e cobre até uma area de 136 metros quadrados. Sobre seu difusor podera
ser aplicado decalque indicando saidas e rotas de fuga, ou outro difusor prismatico,
acrilico, sobre o qual se aplicarao as etiquetas sinalizadoras. A indicacdo de uma ou
outra opcao esta indicada, nos desenhos. No interior dos ambientes (salas), essas
luminarias foram afixadas a parede, na faixa central acima de cada porta, € nos

corredores, foram instaladas afixadas ao teto.

A SAL (Sinalizacdo de Abandono de Local) é composta pelos seguintes

componentes: | - placas indicativas de fluxo; Il - sinalizagdo continuada de rota de
fuga; e/ou lll - sinalizagdo complementar conforme Anexo D ou previsdo em NBR
especifica.

Os tipos de sinalizagao utilizados para SAL sao: | - placa fotoluminescente; Il -

placa luminosa; Il - sinalizag&o continuada.

As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor

branca com efeito fotoluminescente, e fundo verde.
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Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo
de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de saida devem utilizar

placa luminosa.

As placas luminosas devem estar de acordo com o previsto no Anexo B e

possuir fonte de energia conforme IN 19.

Os locais com ocupacdes do tipo F-6 com lotacdo maior que 200 pessoas € 0s
F-11 devem, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve

permanecer constantemente iluminada durante o evento.

O acionamento das placas luminosas deve ser automatico em caso de: | -
alarme de incéndio, sempre que a SAL for acionada pelo sistema de alarme de
incéndio; ou Il - interrupcdo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou

parcial da iluminagdo normal de uma edificagéo.

Deve ser prevista sinalizacdo de rota de fuga continuada em nivel inferior,
complementar a sinalizacédo de orientagdo, nos ambientes fechados de edificagdes: |
- H-2 e H-3 com area maior que 1.500 m?; e Il - grupo E e F com lotagcdo maior que
1.000 pessoas.

A sinalizag&o é realizada por linhas de rota continuada atendendo os seguintes

parametros:
| - as linhas devem ter largura minima de 7 cm;

Il - as linhas devem ser aplicadas nas paredes ou sobre o piso acabado: a) se
aplicadas nas paredes, devem ficar localizadas a uma altura constante entre 25 cm e
50 cm do piso acabado a base da sinalizagao; ou b) se aplicadas diretamente sobre
0 piso, devem ser centralizadas em relagao a largura da rota de saida.

lll - as linhas devem possuir pictogramas de sinalizacdo de rota de saida,
conforme Anexo B, indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, os quais

devem ser: a) intercalados e espacados entre si, no maximo, a cada 3 metros e a
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cada mudanca de diregéo, indicando o sentido do fluxo de saida da rota de fuga; e
b) instalados na mesma altura da linha de sinaliza¢ao continuada.

IV - As linhas devem ser aplicadas no contorno das portas (batentes) que
facam parte da rota de fuga;

V - O numero de linhas é definido conforme a largura das rotas de fuga, sendo:
a) 1 linha no piso ou em umas das paredes, no caso de circulagbes com largura de
até 2,20 m; b) 2 linhas no piso ou uma em cada parede no caso de circulagcdes com
largura superior a 2,20 m; e c¢) 1 linha no piso ou em umas das paredes no caso de

escada ou rampas, independente da largura.

Para sinalizagédo diretamente sobre o piso, opcionalmente podem ser utilizadas

setas indicativas do sentido de fluxo com espacamento maximo de 3 m entre si.

Nas escadas pertencentes as rotas de saida deve ser prevista sinalizacao para
identificacdo do limite do degrau nas duas extremidades do lance, devendo o
primeiro e o ultimo degrau de cada lance da escada possuir sinalizacdo em toda a
sua largura; sendo que: | - no caso de evacuacédo descendente, a sinalizacdao deve
estar instalada na superficie horizontal (piso) do degrau; e Il - nas evacuagdes

ascendentes deve estar instalada na superficie vertical (espelho) do degrau.

Admite-se a descontinuidade da linha de sinalizagdo, em até 3 m, no caso de
portas ndo destinadas a saida de emergéncia ou obstaculos.

Deve haver setas de indicagao de fluxo nos pontos de seccionamento da linha,

sendo uma seta no final da linha e outra na retomada apds a porta ou obstaculo.

Havendo obstaculos com dimensdes maiores que 3 m, deve-se continuar a

linha no piso ou na parede oposta.

Sempre que houver na rota de fuga obstaculos que possam causar acidentes,
a linha deve proporcionar um trajeto desviando o percurso das pessoas.

Se houver portas que possam abrir sobre a rota de fuga, a projecao de
abertura destas no piso deve ser demarcada e contornada pela linha continua.
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A SAL deve assinalar todas as mudancas de direcdo, saidas, obstaculos,
acessos a escadas e rampas, entre outros, de tal forma que em cada ponto de SAL
seja possivel visualizar o ponto seguinte. Paragrafo unico. Fica dispensada a
instalagéo de placas de mudancga de sentido de fluxo no interior de antecamaras e
escadas.

Sempre que admitida pelo CBMSC a presenca de obstaculos na rota de fuga
(ex.: pilares, arestas de paredes e vigas, desniveis de piso, rebaixo de teto,
fechamento de vaos com vidros ou outros materiais translicidos e transparentes),

deve ser prevista sinalizagdo complementar.

A tensdo maxima de funcionamento da SAL ndo pode ser superior a 30 V.
Paragrafo unico. Para sistemas que funcionem em tensdo alternada a referéncia

deve ser o valor de pico da tensao.

As placas de SAL devem possuir as dimensdes minimas e distancias de
visualizagdo que atendam o previsto na Tabela 1 - Anexo A da IN13.

A critério do responsavel técnico, podem ser adotadas diferentes dimensdes de
sinalizacao, sendo observada a seguinte relagao:

LE

2000

Onde: A é a area da placa, expressa em metros quadrados (m?); L € a distancia do

observador a placa, expressa em metros (m).

Esta relagdo é valida para 5 m < L < 50 m (distancias minima e maxima

permitida).

No caso de emprego de letras na sinalizacdo, essas devem ser grafadas
conforme segue:
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>
125

Onde: h é a altura da letra, expressa em metros (m); L é a distancia do observador a

placa, expressa em metros (m).

O SAL deve ter autonomia minima de 3 horas para as seguintes ocupacgdes e locais:

| - edificac6es com altura superior a 60 metros;
Il - divisbes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou

lll - divisbes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotacao
acima de 1.000 pessoas. Paragrafo unico. Para as demais ocupacdes é admitido
que a SAL tenha autonomia minima de 1 hora.

A sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada,
preferencialmente, imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga,
ou, na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura
entre 1,60 e 2,00 m, medida do piso acabado a base da sinalizacgao.

A sinalizag&o de orientacao das rotas de saida deve ser instalada dentro do
campo de visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base

esteja a uma altura minima de 1,80 m do piso acabado.

Compete ao RT dimensionar a altura maxima de instalacédo da sinalizacao
devendo considerar: | - a distédncia do observador a placa a partir das portas de
acesso a rota de fuga e pontos de mudanca de direcao; e Il - 0 angulo visual no
plano vertical, conforme NBR 9050.

Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL sao: | -

conjunto de blocos autbnomos; Il - sistema centralizado com baterias recarregaveis;

ou lll - sistema centralizado com grupo motogerador. Paragrafo unico. Os circuitos

elétricos da SAL devem atender o disposto na IN19.
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Cabe ao responsavel técnico pelo SAL o papel de especificar e instalar produtos
que atendam ao desempenho minimo estabelecido por normas técnicas brasileiras
prescritivas, com base no desempenho declarado pelos fabricantes, salvo
disposicdes contrarias nesta IN.

O memorial descritivo do PPCI e o manual do proprietario devem especificar os
procedimentos para manutengao e conservacgao das sinalizagdes, referenciando as
instrucoes e recomendacodes estabelecidas por normas técnicas brasileiras
especificas e por manuais técnicos de manutencao dos fabricantes compativeis com

0s equipamentos solicitados no projeto.

Em todas as sinalizagées em que ha texto, deve ser utilizado o idioma
portugués-BR.

E aceitavel o uso de outros idiomas adicionalmente, desde que nao interfiram no

dimensionamento do texto em portugués-BR.

Toda a sinalizagéao basica e complementar deve atender os requisitos e métodos
de ensaios estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam: resisténcia a chamas,
resisténcia a limpeza, resisténcia a névoa salina, resisténcia ao intemperismo,
fotoluminescéncia, resisténcia a abrasao, resisténcia ao escorregamento, adeséo e

aderéncia.

Todos os elementos de sinalizacdo devem ser identificados, de forma legivel, na

face exposta, conforme o seguinte:

| - Identificacdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou
namero do CNPJ);

Il - Intensidade luminosa, expressa em milicandelas por metro quadrado, a 10
min e 60 min apds remog¢ao da excitagdo de luz a (22 + 3) °C; Il - tempo de
atenuacao, expresso em minutos (min), a (22 + 3) °C; IV - cor durante excitacao; e V
- cor da fotoluminescéncia. Paragrafo Gnico. As placas luminosas aplica-se apenas o
disposto no inciso | deste artigo.

Leticia Signorelli
Engenheira Civil - CREA/SC 198322-3

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A

Assinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI

=



16/37

\}ff ESTADO DE SANTA CATARINA
| MUNICIPIO DE SCHROEDER
\ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
m,, INFRAESTRUTURA URBANA

11. INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

A edificagédo atende a IN19 de instalacdes elétricas de baixa tensao.

Por se tratar de uma edificacdo existente antes de 17/02/2020 ficam
dispensadas as exigéncias previstas em relacado as instalacoes elétricas de baixa
tenséo para as edificagbes construidas, acabadas ou edificadas.

Deve ser feito manutencéo corretiva e preventiva prevista no Art. 53 da IN 19 a
cada 10 anos.

12. SAIDA DE EMERGENCIA

A saida de emergéncia deve:

| - Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificagao;

Il - Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

Il - possuir largura dimensionada conforme INQ9;

IV - Ter iluminacédo de emergéncia, conforme IN11;

V - Ser sinalizada, com indicagéo clara do sentido de saida, conforme IN 13;

VI - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento,
conforme IN 18;

A populagéo ou lotacdo maxima da edificacdo deve ser calculada de acordo
com os coeficientes de densidade populacional para cada um dos ambientes do
pavimento, previstos na IN09. Segundo partes do Anexo C da IN09 para edificacao

em questao que se enquadra em E-1, temos:
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& Capacidade de passagem
" : : ; n# pessoas/unid ssagem1min
= Coeficiente de densidade populacional para cileulo pesicas/unidade pa / :
u | Ocupagio/ |Divisia da lotaca
[} Uso Acessoe | Escadae Borta
o Descargs | Rampa
E-1 1 pessoafl,s m* sala de aula 100 &0 100
E-2 1 pessoaf2 m® sala de aula 100 &0 100
Educacional
E-3 1 pessoaf2 m® sala de aula ou espaco para os alunos 100 &0 100
E e cultura
fisica™* <
E-4 1 pessoaf2 m® sala de aula 100 &0 100
E-he
EE 1 pessoaf1,5 m® sala de aula 30 22 30

Conforme tabela a populagéo ou lotacao da edificacdo (SALAS DE AULA) seria
de =434,59m?/ 1,5m? = 289,72 pessoas, arredondando para 289 pessoas.

Para efeito de dimensionamento das saidas de emergéncia, uma unidade de

passagem é fixada em 55 cm.

As portas e 0s acessos (circulacdo ou corredor) sao dimensionados em funcéao

da populacao do pavimento a que servem.

A escada, rampa, descarga e passarela sdo dimensionadas em funcédo do
pavimento da edificagdo de maior populagdo, excluindo-se o pavimento de

descarga.

A largura da escada de emergéncia, rampa, porta, acesso (circulacdo ou

corredor), descarga e passarela devem ser calculadas conforme a equagao:

Onde:

N=P/C

N = numero de unidades de passagem, (se fracionario, arredonda-se para

mais);

P = populacéo ou lotacéo, ver Anexo C;
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C = capacidade de passagem, ver Anexo C.

A largura da saida de emergéncia (em metros) € calculada multiplicando N por
0,55. A populacéao ou lotacao (P) da edificacao a ser calculada é de 289 pessoas.

O célculo de saidas de emergéncia apresentado a seguir para a edificacao esta
de acordo com a INQ9:

e Acesso e descarga:
N =289/100
N = 2,89 (arredondando para 3)
N = 3x 0,55
N = 1,65 metros
A edificagdo possui acesso e descarga que atende a unidade.
e Rampa
Considerado 4 salas de aula no andar superior (188,35m? /1,5m? = 125,56 pessoas)
N=125/60
N = 2,08 (arredondando para 3)
N=3x0,55
N = 1,65 metros

A edificagdo possui rampa que atende a unidade.

e Porta
N =289/100

N = 2,89 (arredondando para 2)
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N=3x0,55
N = 1,65 metros
A edificagdo possui portas que atende a unidade.

A edificagdo atende as medidas de saida de emergéncia da INO9.

RAMPA

O uso de rampa ¢é obrigatério na rota de saida da edificacdo, sempre que a

altura a vencer for inferior a 48 cm.
A rampa deve atender os seguintes requisitos:

I - Nao pode iniciar ou terminar em degrau ou porta devendo ser sempre
precedida e sucedida por patamar, com comprimento minimo igual a largura da

circulacao;

Il - € proibido porta em rampa devendo ser sempre instalada em patamar
plano;

[ll - n&o pode possuir depdsito de materiais ou obstaculos em toda a sua

extensao;

IV - Ser dotada de corrimao e guarda-corpo em ambos os lados;

V - O piso das rampas deve ter propriedades antiderrapantes conforme artigo

80A; e
VI - Ter indicagdo do numero dos pavimentos.

A inclinacdo maxima da rampa deve ser de 8,33% (1:12), conforme NBR
9050.

13. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

A edificagdo néo possui sistema hidraulico preventivo.
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A IN5 aplica-se as edificagbes existentes e, no que couber, as recentes e
novas. Como a edificagao descrita no presente memorial se trata de uma edificacao
existente o sistema pode ser substituido mediante requerimento do responsavel
técnico, admite-se a substituicdo do Sistema Hidraulico Preventivo por Hidrante

Urbano, para edificagbes que atendem, cumulativamente, os seguintes requisitos:
| — Classificadas com carga de incéndio média;
Il — Possuam area menos ou igual a 2.500m?z;
lll — Possuam até 04 pavimentos;

IV — Possuam, ou que estejam em processo de regularizagdo para executar, o

sistema de alarme e deteccéao instalado na area comum.

A edificacao atende aos requisitos e substitui o sistema hidraulico preventivo
por um hidrante urbano e pelo sistema de deteccao e alarme de incéndio.

14. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO

Esta instrucdo normativa fixa as condicbes minimas exigiveis para 0 acesso e
estacionamento de viaturas do Corpo de Bombeiros nas edificacdes e areas de risco
visando a disciplinar o0 seu emprego operacional na busca e salvamento de vitimas e

no combate a incéndios.

As exigéncias estabelecidas na IN35 se aplicam para os imdveis com as

seguintes caracteristicas:
| - Nos locais que possuam hidrante de recalque

a) com distancia superior a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de
recalque e a via publica, a contar do meio fio;

b) mesmo que nao haja hidrante de recalque com afastamentos superiores aos
fixados na alinea “a” acima, possua qualquer edificagdo com caminhamento superior
a 50 m medidos entre a entrada da circulacdo comum e a via publica, a contar do

meio fio.
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Il - Nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificacao
com distancia superior a 20 m em relagédo a entrada da circulagdo comum € a via

publica, a contar do meio fio.

A edificacdo nao possui hidrante de recalque e as edificagbes ficam a menos
de 20m em relagéo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a contar do meio
fio, portando ficando isenta das obrigatoriedades do sistema de acesso de viaturas
na edificacao.

15. INSTALACOES GAS COMBUSTIVEL

A Locacéo dos recipientes de GLP deve ser realizada das seguintes formas:

| — Recipientes em Abrigo de GLP: recipientes instalados sobre o solo em cabine
de protecao simples, para capacidade total com até 90 kg de GLP;

Locacdes de GLP nao podem ser instaladas em:
| — Fossos de iluminagéo ou ventilagao, garagens, subsolos, porées;

Il — Cota negativa, sendo que a Locagdo de GLP deve estar situada em cota
igual ou superior ao nivel do piso onde esta estiver situada;

lll — locais onde o piso fique em desnivel, e os cilindros fiquem instalados em

rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nivel externo;
IV — Teto, laje de cobertura ou terracgo;
V — Local de dificil acesso; ou

VI — Locais que possibilitem acumulo de volume de GLP em caso de vazamento.
Paragrafo Unico. Em zonas sujeitas a inundacdo, os recipientes devem ser

ancorados para evitar flutuagéo.
A edificagé@o possui dois botijées de P45 com um abrigo.

A Locacao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:
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| — Cabine de protecdo simples: a) com paredes construidas em concreto ou
alvenaria (blocos macicos ou vazados); b) externa a edificacédo; c) em local de facil

acesso; d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;
Il — Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

Il — Em seu interior: a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de
queima; e b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

Para a execucao das redes de distribuicdo de gas (GLP ou GN), sdo admitidos
0s seguintes tipos de materiais:

| — Tubo de acgo preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média ou

normal;
Il — Tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;
lIl — tubo de polietileno (PE80 ou PE100), conforme especificacdes desta IN;
IV — Tubo multicamadas, conforme especificagdes desta IN;

V — Mangueiras flexiveis, para interligacdo entre ponto de utilizacdo e aparelho
de queima a gas, compativeis com o uso e a pressao de operacao.

VI — Tubos metélicos flexiveis

As tubulagbes multicamadas ou de polietilieno (PE80 ou PE100), quando
utilizadas em redes de distribuicdo de gas primarias, devem:

| — Ser utilizadas somente em redes externas as projecoes verticais das
edificacoes;
Il — Possuir caixa de inspecdo na transigcdo entre as tubulagdes (metalica/nao

metalica) de 25 x 30 cm com tampa metélica na cor vermelha;

lll — estar enterradas a 60 cm de profundidade e possuir envelopamento em
concreto ou com sobreposi¢cado de placas de concreto com dimensdes de 5x20x50
cm para a protecdo mecénica da tubulagéo enterrada.
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Nao se admite tubulagbes multicamadas e de polietileno (PES80 ou PE100),
instaladas aparentes ou aéreas, quando utilizadas em redes de distribuicdo de gas

primarias.

Os terminais de tubulacbes, para ligacdo dos aparelhos de queima a gas,

devem:

| — Para aquecedores de passagem a gas, ser instalados com altura entre 100 e
120 cm acima do piso acabado e para os demais aparelhos de queima a gas, entre
20 e 80 cm;

Il — Distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas;
IV — Possuir registro de corte de fecho rapido.

As mangueiras para a ligacdo aos aparelhos técnicos de queima de gas devem
atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes

inscricdes:
| — Marca ou identificacdo do fabricante;
Il — Numero da NBR de fabricacao;
lll — aplicacdo da mangueira (gas GLP/GN);
IV — Data de fabricagcéo e/ou validade;
V — Didmetro nominal ou classe de aplicagao;
VI — Pressdo maxima de trabalho; e

VII — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogado e 40 cm para

aquecedores de passagem a gas.

Na analise de PPCIl deve ser apresentado esquema isométrico da IGC e
detalhes com as seguintes informag¢des minimas:

| — localizacao e tipo de Locacao de GLP;

Il — quantidade e tipo de recipientes da Locacao de GLP;
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lll — tipo de material da tubulacdo de gas;

IV — diametro e comprimento dos trechos de tubulagdo da rede primaria e rede

secundaria;

V — vélvulas, registros e medidores de gas;

VI — Afastamentos conforme previstos nesta IN;
VIl — pontos de consumo;

VIII — poténcia maxima dos aparelhos a gas
OBSERVACAO:

Como a instalagédo do gas é existente e € em formato de ncho, ela deve atender

ao anexo D da INO5 no item II:

-O nicho foi executado na lateral da edificacdo ficando em area aberta, nao

tendo corredor ou qualquer obstaculo em sua frente;

-A &rea minima interna nunca pode ser de 1mz2. O nicho existente tem 1,03m?;

-Possui paredes e teto construidos com alvenaria, material resistente ao fogo

por 4 horas, garantindo isolamento térmico em relagao ao interior da edificagao;

16.

- Possui porta metalica e ventilada para area externa com area de 1,59mz2;
- Possui placa de sinalizagdo conforme INO8;

- O conjunto de controle de manobra esta instalado junto ao nicho.

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICACAO
O ECI (Equipamento de Controle e Indicacdo) deve ser instalado em local:

| - Com vigilancia permanente, sempre que possivel; e
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Il - De facil acesso, como salas de controle, salas de seguranga, portaria ou
entrada de edificios.

Paragrafo unico. Na auséncia de vigilancia permanente, recomenda-se que a

central tenha monitoramento local ou remoto.

Em frente ao ECI deve haver um espago para sua operagdo, bem como

manutencgao preventiva e corretiva.

O ECI deve ser unico para a edificagdo ou conjunto com blocos nao isolados
entre si (ver IN 1).

O ECI deve entrar em condigdo de alarme de incéndio em até 10 segundos ao
receber qualquer sinal, que processado, € interpretado como um alarme de incéndio.

Paragrafo unico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro de 3
segundos da indicacdo de uma condicao de alarme de incéndio.

Para indicar a condicdo de alarme de incéndio, o ECI deve exibir:
| - Indicagéo visual de alarme geral de incéndio;

Il - Indicacao visual da zona do acionamento (manual ou automatico) de incéndio

(zona em alarme); e
lll - indicagao sonora.
Paragrafo unico. A indicagéo sonora deve:

| - Admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, jamais

automaticamente; e

Il - Soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso tenha sido

silenciada.

O ECI deve ter ao menos uma saida' que sinalize a condi¢cdo de alarme de
incéndio, a qual pode ser para:

| - Transmisséo de sinais de alarme para dispositivos de sinalizacdo de alarme
de incéndio;
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Il - Transmissao de sinais de alarme para a fungdo de transmissao de alarme de
incéndio; ou
lll - transmissdo de sinais de alarme para a funcdo de controle de protecao

contra incéndio.

O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para avisadores sonoros e/ou
visuais, sendo que por meio do proéprio ECI:

| - Deve ser possivel silenciar os avisadores;
Il - ApGs silencia-los, deve ser possivel reativa-los manualmente;

lll - apds silenciados, devem ser reativados automaticamente se houver alarme

noutra zona;

Paragrafo unico. O silenciamento dos avisadores deve ser exclusivamente de

forma manual e nunca automatica.

Admite-se que o ECI possua operacdo para retardar a ativacdo de saidas para

os dispositivos de alarme de incéndio nos imdéveis com brigada de incéndio.

§ 12 Ao receber o primeiro sinal de incéndio, o ECI deve entrar no estado de pré-
alarme de incéndio imediatamente, emitindo uma indicacao sonora e um visual,

podendo o alarme geral e demais saidas serem inibidas.

§ 2° A provisao de retardo deve obedecer as seguintes instrugdes: | - primeiro
retardo: o ECI ao receber um primeiro sinal de incéndio, provera um periodo inicial
de retardo de até 2 min; Il - segundo retardo: iniciado somente mediante comando
manual na central durante o periodo de primeiro retardo; e Ill - os dois periodos
somados correspondem ao periodo total de retardo que deve ser no maximo de 10

min.

§ 3° Podem ser configurados mais de dois periodos de retardo a critério do RT,
desde que nao seja ultrapassado o periodo total de retardo admitido no paragrafo

anterior.
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§ 4° A recepcao de um segundo sinal de incéndio deve anular os retardos e

ativar imediatamente o alarme geral e as demais saidas.
§ 5° Deve ser possivel anular os retardos por operacdo manual no ECI.

§ 6° Para imoOveis em que a brigada de incéndio atue apenas em determinado

periodo, a funcéo de retardo deve:
| - Estar ativa exclusivamente nos periodos de atuacao da brigada; e

Il - Ser automaticamente desativada nos periodos em que os brigadistas estao

ausentes.

O ECI deve ser restabelecido a partir da condicdo de alarme de incéndio por
meio de um controle manual dedicado (botdo de reset).

Nos casos em que o ECI que realiza a transmissdo de sinais de alarme para
controlar sistemas automaticos de protecao contra incéndio, deve possuir um painel

de comandos conforme Anexo C.

§ 1% O painel deve indicar, individualmente, se o sistema controlado estd em
operacao ou em falha.

§ 2° A indicacao nao pode ser omitida durante a condigao de alarme de incéndio.

§ 32 Deve ser possivel comutar o ECl do modo automatico para o0 modo de
emergéncia, por meio de chave de comando, de maneira que o0 operador possa
acionar manualmente cada sistema controlado, sobrepondo quaisquer automacgdes
do SDAI.

Devem existir, no minimo, duas fontes de energia para fonte de alimentacéo de

um SDAI: fonte de energia principal e reserva.

§ 1° A fonte de energia principal deve operar a partir da rede elétrica publica ou
sistema equivalente.

§ 2° A fonte de energia reserva pode ser constituida por baterias, nobreak ou
gerador.
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No caso de falha da fonte de energia principal, a fonte de alimentagdo deve ser

automaticamente comutada para a fonte de energia reserva.

A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime
de supervisao, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos 0s
avisadores de alarme geral por 5 minutos.

Nos sistemas sem fio, admitem-se que detectores de incéndio, acionadores
manuais, avisadores sonoros e visuais tenham uma unica fonte de energia, por meio

de bateria incorporada, desde que essa:
| - Possua carga de longa duragdo, no minimo, 2 anos;
Il - Dispense ponto para recarga elétrica da bateria; e

lll - seja possivel o monitoramento pelo ECI, individualmente, informando a

necessidade de trocar a bateria sempre que o nivel de carga atingir 20%.

O ECI deve entrar na condicdo de aviso de falha em até 100 segundos da
ocorréncia da falha ou da recepc¢ao de um sinal de falha.

Para indicar a condicao de falha, o ECI deve exibir:

| - Indicacdo sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz

dedicado (o indicador de falha geral); ou

Il - Indicacdo sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha
reconhecida, por meio de um indicador emissor de luz dedicado ou um visor

alfanumérico ou ambos; e
Paragrafo unico. A indicagdo sonora de falhas deve:

| - Ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma

operacao manual que aquela para silenciar na condicdo de alarme de incéndio;

Il - Ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido
automaticamente da condicao de aviso de falha;

lll - soar novamente para cada nova falha reconhecida.
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As indicacdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:
| - Automaticamente, sempre que as falhas ndo forem mais reconhecidas; ou

Il - Manualmente, podendo ser a mesma operacao utilizada para se restabelecer
da condicao de alarme de incéndio (botdo de reset).

Paragrafo unico. Apds o reset, a indicacdo das condigdes funcionais corretas,
correspondentes a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser
restabelecida dentro de 100 segundos.

As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores

emissores de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos:

| - Uma indicagdo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto
ao ECI esteja afetada por um curto-circuito, pela interrupcdo em um circuito, ou pela

remogao de um ponto;

Il - Uma indicagdo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagéao,
em consequéncia de perda da fonte de energia reserva, ou reducdes de tensdo
prejudiciais a fonte de energia principal, bateria ou saida do carregador;

Il - uma indicacdo, no minimo, comum a qualquer falha individual de

aterramento, que afeta uma funcdo mandatéria;

IV - Uma indicacdo como uma falha de funcdo supervisionada da ruptura de
qualquer fusivel, ou a operacao de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma

funcdo mandatéria na condigéo de alarme de incéndio;

V - Uma indicagao individual de qualquer curto-circuito ou interrupgdo que afeta
a transmissdo de um sinal, ou a recep¢ao de sinais de controle para cada sistema

automatico de protecao contra incéndio;

VI - Uma indicacao de qualquer curto-circuito ou interrup¢ao, no minimo, comum
a todas as vias de transmissdo, que afeta a transmissdo de sinais para os
dispositivos de alarme de incéndio ou para equipamento de transmissdo de alarme
de incéndio;
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VIl - uma indicacao de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado
por software).

Paragrafo unico. As indica¢des previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser
omitidas durante a condicao de alarme de incéndio.

O ECI deve prover, no minimo, condicbes para realizar o teste geral dos

avisadores sonoros e visuais.

Paragrafo unico. A condicdo de teste deve ser indicada visivelmente, por meio
de um indicador emissor de luz dedicado (indicador de teste geral).

DETECTORES DE INCENDIO
Os detectores da edificacao sédo do tipo detector optico de fumacga enderecgavel.

Quando admitido o uso de detectores de incéndio autbnomos, estes devem
possuir sirene incorporada e bateria com carga de longa duracdo, no minimo, 2

anos.

Nos casos em que a detecgdo automatica de incéndio for utilizada como forma
de substituicdo, reducéo ou dispensa, o sistema (DAIl) deve ser previsto em toda a
edificacdo, apenas nos locais previstos no Anexo A, observadas as isengdes
previstas na IN12.

A selecao do tipo de detector de incéndio € atribuicdo do responsavel técnico, o0
qual seleciona o detector em funcédo das caracteristicas do imoével e da atividade

desenvolvida.
O projeto e execucao da deteccéo de incéndio deve seguir a NBR ISO 7240.

Nos casos em que os detectores pontuais ndo apresentem desempenho
adequado, devem ser adotados os sistemas de deteccdo descritos no Anexo B.
Paragrafo Unico. Sao exemplos de situacbes que podem ensejar problemas de
desempenho:

| - Locais sujeitos a intempéries;
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Il - Dificuldade de acesso e manutencao;

lll - temperaturas negativas;

IV - Volumes propicios a estratificacdo da fumaca;

V - Presenca significativa de fumos, gases, poeiras, névoas ou vapores.
O acionador manual de incéndio deve:

| - Ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado, na
forma embutida ou de sobrepor;

Il - Ser da cor “vermelho segurancga”; e
lIl - conter instrugcdes de uso.
Cada pavimento da edificacao deve possuir, no minimo, um acionador manual.

A disposicdo dos acionadores manuais na edificacdo € determinada pelo

caminhamento maximo de 30 metros.

O acionador manual deve ser instalado nas areas comuns de acesso e

circulagéo, préximo as rotas de fuga ou aos equipamentos de combate a incéndio.
Fica isenta instalagdo do acionador manual nos seguintes locais:
| - Locais de acesso restrito; e
Il - Pavimentos superiores de apartamento duplex ou triplex

Os avisadores sonoros e os avisadores visuais sao obrigatérios e devem ser
perceptiveis em toda a area protegida pelo SDAI, devendo ser instalados nas areas
comuns de acesso e/ou circulacao, proximo as rotas de fuga ou a equipamentos de

combate a incéndio.

O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area
protegida pelo SDAI, devendo a poténcia sonora ser:

| - Entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro de distancia da fonte sonora; e
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[I - No minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5
dBA acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 metros de
distancia da fonte.

Admite-se a comprovacado do nivel de poténcia sonora por meio de Laudo,
acompanhado do Documento de Responsabilidade Técnica.

O som deve ser perceptivel dentro dos apartamentos em todos o0s seus

comodos.

Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura
minima de 1,8 m, enquadrando-se no nivel de instalagcdo superior dos ambientes,
conforme a NBR 16820.

Em ocupacgdes do grupo A, admite-se a instalagdo dos avisadores sonoros e
visuais junto aos demais sistemas preventivos, a uma altura entre 0,9 e 1,35 m

acima do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor.
CONFIGURAGCOES DO SDAI

A escolha do tipo de SDAI é de competéncia do responsavel técnico,
respeitando os requisitos minimos dispostos no Anexo A da IN12, devendo ser

indicado em projeto a(s) marca(s) e modelo(s) do(s) sistema(s).

Compete ao responsavel técnico explicitar o tipo de SDAI instalado no imével,

no documento de responsabilidade técnica ou no memorial descritivo.
Para fins desta IN, o SDAI é classificado conforme segue:
| - Tipo 1 (convencional com topologia classe B);
Il - Tipo 2 (enderecavel com topologia classe A ou B);
Il - tipo 3 (analégica com topologia classe A ou B); e
IV - Tipo 4 (algoritmica com topologia classe A ou B).

O sistema escolhido para edificacdo é do Tipo 2 (enderecavel com topologia
classe A.
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O SDAI pode ser interligado a central de emergéncia do CBMSC mais préxima,
como alternativa para reduzir o tempo entre o inicio do evento e a chegada das
guarnicbes para resgate e combate ao incéndio.

A interligacéo entre o ECI do imével e a central de emergéncia deve ser feita por
requerimento do responsavel técnico ao SSCI local que encaminhara a solicitagao
para aprovacgao da Diretoria de Seguranca contra Incéndio.

O SDAI instalado deve ser do tipo 3 ou superior, sem possibilidade de reducgao
para o tipo 2.

SDAI TIPO 2

Neste tipo de sistema admitem-se no maximo 4 lagos, sendo:

| - ECI Classe A - com no maximo 80 dispositivos por laco.

O sistema deve manter as memoérias, no minimo, dos 1000 ultimos eventos.

Os detectores devem ser configurados para tomarem decisdes de forma
autdbnoma sem ajustes do nivel de deteccéo pela central, isto €, ndo permitirem o

ajuste do nivel de deteccao dos dispositivos via central.

A cada 20 dispositivos em Classe A, deve-se inserir o isolador de linha contra

curto-circuito.
17. SISTEMA DE PROTEQI\O ESTRUTURAL (TRRF)

As edificagbes com area de até 1.500 m2 e altura menor ou igual a 6 m com
carga de incéndio menor que 500 MJ/m? ficam isentas do TRRF minimo estipulado
na IN14.

A edificagdo do presente memorial tem 870,00m? ficando isento das
obrigatoriedades da IN14.

18. PLANO DE EMERGENCIA

O Plano de Emergéncia € isento para edificacées de ocupacgao E-1.
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19. SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO

Esta Instrucdo Normativa (IN18) tem por objetivo estabelecer e padronizar as
especificacdes minimas para o controle de materiais de acabamento e revestimento
(CMAR) quanto a reacao ao fogo (RF), aplicados em iméveis e nos locais de
eventos, visando prevenir acidentes, restringir a propagacéo do fogo e o volume de
fumacga, nos iméveis fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC).

No projeto de prevencdo e seguranca contra incéndio e panico (PPCI) deve

constar, nas plantas baixas dos ambientes, a localizagéo e a classificacdo do CMAR.

O CMAR ¢ exigido conforme classificacdo de desempenho especificado no
Anexo A desta IN e em razdo dos requisitos minimos (Anexo B) exigidos para os
materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo acusticos,

visando:
| - Piso;
Il - Paredes/divisérias;
Il - teto/forro;
IV - Cobertura; e
V - Fachadas.

Nota 1 - Orientacdo Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos ceramicos,
pedra natural, alvenaria, metais e ligas metalicas, dentre outros, sdo considerados

incombustiveis.
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Anexo A - Classificag¢do da Reagdo ao Fogo dos Materiais

Tabela 1 - Classifica¢cdo dos materiais de piso

IS0 1182 NBR 8660 [::I:Ip:}ssoi;;;izi:'nzs} ASTM E662
Incombustivel
| AT<30°C ) .
Am £ 50%
t;= 10s

Combustivel Fluxo Critico = 8,0 kW/m? FS < 150 mm em 20s D, <450
’ Combustivel Fluxo Critico = 8,0 kW/m? FS < 150 mm em 205 D, > 450

Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m?* FS < 150 mm em 20s D, <450
" Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m? FS < 150 mm em 20s D, > 450

Combustivel Fluxo Critico = 3,0 kW/m? FS £ 150 mm em 20s D, <450
= Combustivel Fluxo Critico = 3,0 kW/m? FS = 150 mm em 205 D, > 450

Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS < 150 mm em 20s D, <450
% Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS < 150 mm em 20s D, > 450

vi Combustivel FS > 150 mm em 20s
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Continuagdo do Anexo A

Tabela 2 - Classificacdo dos materiais, exceto piso

Método de ensaio
Classe
150 1182 NBR 95442 ASTM E662
Incombustivel
| AT = 30°C
Am = 50%
t < 105

A Combustivel I,<25 D, <450
1l

B Combustivel I, <25 D, > 450

A Combustivel 25«1, =75 D, = 450
1

B Combustivel 25<1,=75 D, > 450

A Combustivel 75<1,<150 D, <450
v

B Combustivel 75<1,<150 D, > 450

A Combustivel 150 < 1, < 400 D, < 450
v

B Combustivel 150 <1, < 400 D., > 450

vi Combustivel I, > 400

Anexo B - Enquadramento

Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em fun¢io do grupo/divisdo e da aplicagdo.

Classe II-A

Classe lII-B

Parede e Diviséria® Teto e forro. ;
Piso® : : Cobertura (face superior) Fachada
(sem gotejamenta flamejante) {sem gotejamento) - {
4 revestimentos - Classe lll-A cozinhas - Classe lI-A
A-2*Ce A3t revestimentos - Classe IV-A acabamentos - Classes IV-A demais - Classe Ill-A Clasze -9 5
acabamentos - Classe V-A 2 F; sem gotejamento flamejante
sem gotejamento flamejante sem gotejamento flamejante
B,D,C1,E,F1aF-4, ’revestimentos - Classe Il-4 Classes II-B

sem gotejamento

sem gotejamento

F-6,F8aF-10,G, H, "Classe IV-A "acabamentas - Classes I11-A NE o B HIET sem gotejamento
Grupo/ -1,1-1%, )2 sem gotejamento flamejante gotey Bote}
Divisdo
€2, C3, F5,F-7, F-11, .
e Yl Ik "Classes II-A Classe II-A Classe II-B
Mma ‘sem gotejamento flamejante sem gotejamento sem gotejamenta
1213 Classe | Classe | Classe | Classe II-B Classe 1
2,0

sem gotejamento

As exigéncias quanto a utilizacao dos materiais

classificacao da Tabela A. Neste projeto temos:

PISO CERAMICA CLASSE |

PARADES E DIVISORIAS ALVENARIA CLASSE |

TETO E FORRO LAJE CLASSE |
TELHA CERAMICA E

COBERTURA METALICA CLASSE |

FACHADAS ALVENARIA CLASSE |
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20. BRIGADA DE INCENDIO

Esta Instrucdo Normativa (IN28) estabelece os critérios minimos de concepgéo e
dimensionamento da Brigada de Incéndio (BI), como medida de seguranga contra
incéndio e panico, assim como 0s requisitos necessarios para credenciamento e
recredenciamento de brigadistas, instrutores, empresas de formagéo e prestacéo de
servicos de brigadista, nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

A Brigada de Incéndio tem por finalidade realizar atividades de combate a
principios de incéndios, primeiros socorros, inspecbes dos sistemas preventivos

contra incéndio e implementacéo do plano de emergéncia da edificagao.

Fica isenta a presenca de brigadista particular pois a edificacdo E-1 com risco de

incéndio baixo e com area menor que 5.000m2 conforme a norma IN28.

Conforme Tabela 3 da IN28 para ocupacédo E-1 e carga de incéndio baixa/média
a quantidade de brigadistas voluntarios para cada grupo de pessoas fixas é de 1
para 20. Ou seja, a unidade possui 25 funcionarios fixos e deve conter no minimo 2

brigadistas voluntarios com treinamento basico.

O curriculo minimo para capacitacdo de brigadistas voluntarios estd descrito

abaixo:
4 ; Carga horaria minima
Nivel de treinamento Médulo
{horafaula)
Mocoes de extingdo de principios de 3
Brigadista voluntario incéndios (teoria)
nivel basico Primeiros Socorros (teoria) 3
Sistemas preventivos (tearia) 2
CARGA HORARIA CURRICULAR TOTAL 2]

A estrutura da Brigada de Incéndio esta descrita no Plano de Implantacdo da
Brigada de Incéndio (PIBI) abaixo:
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1. DADOS DO IMOVEL / EVENTO

1.1 Razao social: Municipio de Schroeder

1.2 Nome fantasia: E.M. CLARICE LANGE JACOBI

. 1.4 N° Registro Edificagdo CBMSC (RE):
. : 83.102. 1-
1.3 CNPJ: 83.102.491/0001-09 RE8343000494A
1.5 Cidade: Schroeder 1.6 Bairro: Schroeder |
1.7 Endereco: Erwino Alberto Winter n°: 46
1.8 Complemento: 1.9 Ocupacéo (ver IN-01):E-1
1.10 CEP: 89.275-000 1.11 Telefone: 3374-6500
; 1.15 Altura (m):
1.12 Area total construida (m?2): 1.359,45m2 | 1.14 N° de pavimentos: 0 | 3m
1.16 Populacéo fixa: 25 1.17 Lotacdo maxima: 289

2. DADOS DO RESPONSAVEL PELO IMOVEL / EVENTO

2.1 Responsavel pelo imével ou evento: Municipio de Schroeder

2.2 CNPJ: 83.102.491/0001-09 2.3 Identidade:
2.4 Endereco residencial: Marechal Castelo Branco n?: 3201
2.5 Cidade/UF: Schroeder / SC 2.6 Telefone de contato: 3374-6500

3. DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

3.1Responsavel técnico: Leticia Signorelli

3.2 CPF:101.878.729-10 3.3 N@ registro profissional: 198322-3

3.4 Atribuicdo: Engenheira Civil

4. COMPOSICAO DA BRIGADA DE INCENDIO

4.1 Coordenador da Brigada: Junior Marcos Farias

4.2 Brigadistas particulares: Nao

4.3 Brigadistas voluntérios

Numero de brigadistas voluntarios na edificacdo: 2

Nivel de treinamento: basico

Junior Marcos Farias

Fabiani Muller

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIOS INSTALADOS

Protegéo por Extintores

Instalacdes de gas combustivel
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Sistema Hidraulico Preventivo

Sistema de lluminagdo de Emergéncia

Sistema de Saida de Emergéncia

Sistema de Brigada de Incéndio

Sistema de Controle de Materiais e Acabamento

Sistema de deteccao e alarme de incéndio

Sistema de Sinalizagao para Abandono de Local

Schroeder, dezembro de 2023
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1. DADOS DO IMOVEL / EVENTO

1.1 Razao social: Municipio de Schroeder

1.2 Nome fantasia: E.M. CLARICE LANGE JACOBI

1.3 CNPJ: 83.102.491/0001-09

1.4 N? Registro Edificagdo CBMSC (RE):

RE8343000494A
1.5 Cidade: Schroeder 1.6 Bairro: Schroeder |
1.7 Endereco: Erwino Alberto Winter n°: 46
1.8 Complemento: 1.9 Ocupagao (ver IN-01):E-1
1.10 CEP: 89.275-000 1.11 Telefone: 3374-6500

1.12 Area total construida (m?2): 1.359,45m? 1.14 N de pavimentos: 0 |1.15 Altura (m): 3m

1.16 Populagéo fixa: 25 1.17 Lotag@o maxima: 289

2. DADOS DO RESPONSAVEL PELO IMOVEL / EVENTO

2.1 Responsavel pelo imével ou evento: Municipio de Schroeder

2.2 CNPJ: 83.102.491/0001-09 |2.3 Identidade:
2.4 Endereco residencial: Marechal Castelo Branco n%: 3201
2.5 Cidade/UF: Schroeder / SC |2.6 Telefone de contato: 3374-6500

3. DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

3.1Responsavel técnico: Leticia Signorelli

3.2 CPF: 101.878.729-10 |3.3 Ne registro profissional: 198322-3

3.4 Atribuicéo: Engenheira Civil

4. COMPOSICAO DA BRIGADA DE INCENDIO

4.1 Coordenador da Brigada: Junior Marcos Farias

4.2 Brigadistas particulares: Nao

4.3 Brigadistas voluntarios

Numero de brigadistas voluntarios na edificagéo: 2

Nivel de treinamento: basico

Junior Marcos Farias

Fabiani Muller

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIOS INSTALADOS

Protecéo por Extintores

Instalagbes de gas combustivel

Sistema Hidraulico Preventivo

Sistema de lluminagao de Emergéncia

Sistema de Saida de Emergéncia

Sistema de Brigada de Incéndio

Sistema de Controle de Materiais e Acabamento

Sistema de detecgao e alarme de incéndio

Sistema de Sinalizagdo para Abandono de Local

Local e data: , [/
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PLANTA BAIXA PPCI PAVIMENTO TERREO

Escala 1/70

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRICAO

A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) - 4kG / 3-A : 40-BC

A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) - 6kg / 3-A : 40-BC

SN[ | SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - BLOCO AUTONOMO

\®/ PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE 9W

EEREN ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR

L] 2 ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

INSTALADO A 2,20m DO PISO

lil |:|<] AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO E VISUAL 2 FAROLETES,

1,20m DO PISO.

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS DE INCENDIO, INSTALADO A

E}E CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL, INSTALADO A 1,20m DO

PISO.
@ DETECTOR AUTOMATICO DE FUMAGCA, INSTALADO A 2,30m DO PISO

OBSERVACAO:

o O Sistema de Alarme de incéncio € do tipo 2 -
enderecgavel com topologia classe A;

° Neste tipo de sistema admitem-se no maximo 4 lagos
sendo ECI Classe A - com no maximo 80 dispositivos por laco;
° O sistema deve manter as memorias, no minimo, dos

1000 ultimos eventos;

o Os detectores devem ser configurados para tomares
decisbes de forma autbnoma sem ajustes do nivel de
deteccao pela central, isto €, ndo permitem o ajuste do nivel
de deteccao dos dispositivos via central;

° Os detectores de incéndio deverdo ser do tipo detector

optico de fumacga enderecavel.

PROJETO PREV. INCENDIO 01/05

PRANCHA

TITULOS

PLANTA BAIXA PPCI

DESENHO ESCALA DATA REVISAO
LETICIA INDICADA NOVEMBRO / 2023 01

OBRA

AMPLIAGAO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

ENDERECO

RUA 569 - ERWINO ALBERTO WINTER - 46, SCHROEDER I, SCHROEDER/SC

SITUACAO:

Sem Escala

IMOVEL

RUA GUILHERME DAREN y
RUAT E
' /// —

AREAS:
AREA EXISTENTE TERREO........ccococvumiiinirireeinriienninn. 1.084,19m? |
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO.........oocruimerieneriencniennas 270,42 m2
AREA EXISTENTE LIXEIRA .......coniiiimieeiineeinineeeeeeseseeseneens 4,84m? &
AREA EXISTENTE TOTAL....coieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.359,45m?
AREA TOTAL...o.oceteecteeeeteeceses s s ssssssssenssssssenns 1.359,45 m?
MATRICULA ..o 39.978
AREA TOTAL DO IMOVEL.......oovieeeieeeeeeeeeseeeeeeee e 4.035,00m?
TESTADA DO IMOVEL. ... 57,80m |
AREA CONSID. PARA TAXA DE OCUPAQZ\O ............................................. 11.737,50 m?
TAXA DE OCUPAGAO........cooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 33,69%
TAXA DE PERMEABILIDADE...........coiveveeeeereeeeeeseeeeeneeeninan 66,31%
CLASSIFICACAO DE USO ... CNAE 84
ZONEAMENTO ... ZUAC - ZEPI
1Y T AV = OO 89014
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SALA DE AULA
A: 48,80 m?

CIRCULACAO

A: 29,87 m?

= -

SALA DE AULA
A: 48,80 m?

= &0

4 unn

CAMINHAMENTO = 70m

RAMPA DE ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO
A: 94,40 m?

COBERTURA TERREO

CIRCLLACAO
A: 19,67 m?

SALA DE AULA
A: 52,65 m?

DEPOSITO
A:10,87 m?

SALA DE AULA
A:38,10m?

LAVABO
A:3,75 m?

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRICAO

A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) - 4kG / 3-A : 40-BC

A EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) - 6kg / 3-A : 40-BC

SN[ | SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - BLOCO AUTONOMO

\®/ PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE 9W

EEEEE ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR

mnEmd ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

E (K AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO E VISUAL 2 FAROLETES,
INSTALADO A 2,20m DO PISO

PLANTA BAIXA PPCI PAVIMENTO SUPERIOR

Escala 1/50

PROJETO PREV. INCENDIO 02/05

PRANCHA

TITULOS

PLANTA BAIXA PPCI

DESENHO ESCALA DATA REVISAO
LETICIA INDICADA NOVEMBRO / 2023 01

OBRA

AMPLIAGAO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

ENDERECO

RUA 569 - ERWINO ALBERTO WINTER - 46, SCHROEDER I, SCHROEDER/SC

SITUACAO:

Sem Escala

IMOVEL

RUA GUILHERME DAREN
.

AREAS:
AREA EXISTENTE TERREO........ccoooviumiuiniiireeiciienninn. 1.084,19m? |
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO.........oocruierrenerieneniennas 270,42 m2
AREA EXISTENTE LIXEIRA .......coniiiummieiiineaoseeeeeessssseeseneens 4,84m? &
AREA EXISTENTE TOTAL. ..o 1.359,45m?
AREA TOTAL....oceeeeceeeeteecesses s ssssssssesssssssenns 1.359,45 m?
MATRICULA ...t 39.978
AREA TOTAL DO IMOVEL.......oooviveeeveeeeeeeeeeeeseee e 4.035,00m?
TESTADA DO IMOVEL. ... 57,80m |
AREA CONSID. PARA TAXA DE OCUPAQ/:\O ............................................. 11.737,50 m?
TAXA DE OCUPAGAO ...t 33,69%
TAXA DE PERMEABILIDADE...........coiveieueeereieeeeeseeeeeeeeesinan 66,31%
CLASSIFICAGAO DE USO ..o CNAE 84
ZONEAMENTO ... ZUAC - ZEPI

1Y T AV = OO 89018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

=a o4

MUNICIiPIO DE SCHROEDER

INFRAESTRUTURA URBANA

o
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RESPONSAVEL TECNICO
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TETO
PLACA SINALIZAQAO E
ILUMINAQAO NA PAREDE
LETRAS BRANCAS
f FUNDO VERDE
E Sls
o

PISO ACABADO

PORTA

DETALHE DA ALTURA DA INSTALACAO
BLOCO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

ALT. MIN. 1.80m
ALT. MAX. 1.70m
ALT. MIN. 1.00m

NOTA:

sua combustdo provoque um minimo de emanag&o de gases toxicos.
O Sistema deve ter autonomia minima de 1 hora de funcionamento, garantida durante este periodo a
intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os niveis minimos de iluminagdo desejados.

Todas Lumindrias de Emergéncia e Indicativos de Saida deverdo ser alimentadas por um circuito

independente, com disjuntor (identificado) no Quadro de Distribuig&o. SEM ESCALA VENTILACAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE

DETALHE DE VENTILACAO
PERMANENTE NA COZINHA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO (TIPO 01)

DADOS TECNICOS

MODELO : PLO9W i) D) 2
ALIMENTACAO : 110/220 Vca - 60 Hz A > 1 O O cm
ACUMULADOR : 6Vcc-4,5Ah
TUBO FLUORESCENTE : PL 9W ﬁ _
FLUXO LUMINOSO : 600 lumens 2 O
AUTONOMIA :3h
—~
L
"A” > 1Q0cm? g
: 9]
X 2 ¥ )
ILUMINACAO DE EMERGENCIA i a -
COM UMA LAMPADADE 9 W 29 &
]|
O
Iluminaga énci @
cao de emergéncia
As luminarias de emergéncia devem ser constituidos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma
temperatura de 70° C, no minimo por 1 hora. N OTA S
O material utilizado para a fabricagdo da luminaria deve ser o tipo que impega propagagdo de chama a que

- DEPENDENCIAS QUE CONTIVEREM SOMENTE FOGAO E FORNO DEVEM
POSSUIR UMA AREA TOTAL UTIL DE VENTILACAO PERMANENTE DE NO
MINIMO 200cm2, SENDO UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR.

- AS ABERTURAS DE VENTILACAO, QUANDO PROVIDAS DE GRADES
VENEZIANAS OU EQUIVALENTES, DEVEM OFERECER UMA AREA UTIL DE

PISO ACABADO

|q.

R

DR - — . |

<

DETALHES DO E.XTINT.OR
DE INCENDIO COM SINALIZACAO DE PAREDE

SEM ESCALA

SINALIZACAO PARA ABANDONO DO LOCAL

BLOCO AUTONOMO

Da iluminacao de sinalizacao e orientacao

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacdo de sinalizacdo, deve ser, no minimo igual a

30 lumens

)
A iluminagao de sinalizagdo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da SA“ @A

interrupcao da alimentagao normal.

O material empregado para a sinalizagao e sua fixacdao deve ser tal que nao possa ser facilmente

danificada.

Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiacao ionizante.

_ LAMPADA : Incandescente 1 X 5W/6Vcc
TN%TA'L indrias de Emergéncia e Indicativos de Saida devera limentad ircuit AUTONOMIA =2 h
odas Luminarias de Emergéncia e Indicativos de Saida deverao ser alimentadas por um circuito DIMENSOES . 996 x 229 mm

independente, com disjuntor (identificado) no Quadro de Distribuigao.

OBS:

AS LUMINARIAS NAO PODEM FICAR INSTALADAS EM

ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE

DADOS TECNICOS

ALIMENTAGAO : 220 Vca - 60 Hz
ACUMULADOR : 6Vcc

DETALHE ABRIGO DE GAS - EXISTENTE
PARA 2 CILINDROS DE 45KG

Sem Escala

CORTE TRANVERSAL

PLACA DE SINALIZACAO

DE FERRO

177

154

67

I

| T —PORTA VENTILADA

CORTE LONGITUDINAL

ALTURA DA

PAREDE=2,88m

REGISTRO
FECHO RAPIDO

AREA INTERNA=1,03m?

70

BARRILETE
MANGUEIRA ACO GALVANIZADO 1/2"

REGISTRO
FECHO RAPIDO

145

MANGUEIRA
PLASTICA
N ABNT8613
__—REGISTRO

/// FECHO RAPIDO

= ~H——REGULADOR
DE PRESSAO

|

TT——CILINDRO
P45

PISO ABRIGO . CALCADA
NIVEL: -0,025m  NIVEL: -0,05m

v v

CALCADA

- AS VENEZIANAS DEVEM TER UMA DISTANCIA MINIMA DE 5mm ENTRE
AS PLACAS.

DETALHE VENTILACAO
SEM ESCALA

REGULADOR DE 1° ESTAGIO

REGULADOR DE 2° ESTAGIO

ANGUEIRA FLEXIVEL

NIPLE 1/2* NPT 300

REGISTRO DO REGULADOR

MANGUEIRA DE BORRACHA MANGUEIRA DE BORRACHA

REGULADOR 1° ESTAGIO
COM MANGMETRC

REGULADOR DE 2° ESTAGIO
COM REGISTRO

NIPLE 1/2° NPT 300

LUVA DE REDUGAO
NPT 300 3/4"x1/2"

NIPLE 3/4" NPT 300

VALVULA ESFERA 3/4"

LUVA DE REBUGAO
1/4"X1/2" NPT 3

JOELHO 1/2" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

PLACA DE SINALIZACAO DE GAS

470
440
273 10
ERR TR
i
=

.

GAS
INFLAMAVEL
OBSERVACAO:

Como a instalacao do gas é existente e é em formato de nicho,
ela deve atender ao anexo D da INO5 no item Il:
- O nicho foi executado na lateral da edificacao ficando
em area aberta, ndo tendo corredor ou qualquer
obstaculo em sua frente;

- A area minima interna nunca pode ser de 1m?. O
nicho existente tem 1,03m?;

- Possui paredes e teto construidos com alvenaria,
material resistente ao fogo por 4 horas, garantindo
isolamento térmico em relacao ao interior da
edificacao;

- Possui porta metalica e ventilada para area externa
com area de 1,59m?;

- Possui placa de sinalizagcdo conforme INO8S;

- O conjunto de controle de manobra esta instalado
junto ao nicho.

OBSERVACAO:

° As instalagcbes de PPCI estio classificadas em E-1
(Escola em geral).

o A edificacdo atende as normas de instalagdes elétricas
de baixa tensao IN19;

° A edificacdo atende as normas de saidas de
emergéncia IN09.

o A edificacdo atende o sistema preventivo por
extintores INOG;

o A edificacdo atende o sistema de instalagbes de gas

combustivel INO8;

o A edificagdo fica isenta do sistema hidraulico
preventivo INO7;
o A edificagdo atende ao sistema de iluminagado de
emergéncia IN11;
° A edificacdo atende a sinalizacdo de abandono de
local IN13;
° Conforme IN18 os materiais de acabamento sao
Classificados em Classe | - incombustiveis;
° A edificacdo atende ao sistema de deteccio e alarme
de incéndio IN12;
° A edificacdo atende ao sistema de Acesso de Viatura
na Edificagdo IN35;
o A edificacado atende ao sistema de Brigada de Incéndio
IN28.
PISO CERAMICA CLASSE |
PARADES E DIVISORIAS ALVENARIA CLASSE |
TETO E FORRO LAJE CLASSE |
TELHA CERAMICA E
COBERTURA S AETEI [ CLASSE |
FACHADAS ALVENARIA CLASSE |

PROJETO PREV. INCENDIO

PRANCHA

03/05

TITULOS

PLANTA BAIXA PPCI

DESENHO ESCALA DATA REVISAO
LETICIA INDICADA NOVEMBRO/ 2023 01

OBRA

AMPLIAGAO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

ENDERECO

RUA 569 - ERWINO ALBERTO WINTER - 46, SCHROEDER I, SCHROEDER/SC

SITUACAO:

Sem Escala

RUA PALOTINA

%\

RUAERWINO ALBERTO WINTER,

RUA GUILHERME DAREN

TF

AREAS:
AREA EXISTENTE TERREO........ccoooviumiuiniiireeiciienninn. 1.084,19m? |
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO.........oocruierrenerieneniennas 27042 m?
AREA EXISTENTE LIXEIRA .......coniiiummieiiineaoseeeeeessssseeseneens 4,84m? %
AREA EXISTENTE TOTAL. ..o 1.359,45m? i
&
&
w
B
AREA TOTAL....oceeeeceeeeteecesses s ssssssssesssssssenns 1.359,45 m? &
MATRICULA ...t 39.978 1
AREA TOTAL DO IMOVEL.......oooviveeeveeeeeeeeeeeeseee e 4.035,00m? £,
TESTADA DO IMOVEL. ... 57,80m 8
LD
AREA CONSID. PARA TAXA DE OCUPAQAO ............................................. 11.737,50 m? P
TAXA DE OCUPAGAO. ..ot 33,69%
TAXA DE PERMEABILIDADE..........c.coiviveeeeeereseeeeeeneerneeen 66,31%.8
CLASSIFICACAO DE USO ... CNAE 84F
ZONEAMENTO ... ZUAC - ZEPILE
IMOVEL ...ttt 8901%

.

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

2543

=a

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09
LAURO TOMCZAK
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

LETICIA Assinado de forma digital
por LETICIA

SIGNORELLI:10 SIGNORELLL:10187872910

187872910  raseasoson

LETICIA SIGNORELLI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC - 198322-3

C.B.M

PREFEITURA
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atictade

IABsinado por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI

= -
Fdiavernitdl da Vi

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP 89.275-000, Centro, Schroeder - SC

Fone (47) 3374-6500 - email - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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TERRAS DE
UNIAO FEDERAL
1594

TERRAS DE OLAVIO TOMELIN - MARIA TOMELIN
VILMA MARTINS - SEBASTIAO MARTINS
31 25 LQRl EDITE ZEN - VALDEMIRO ZEN
CELIA FACHINI MANFRINI - ALCIDES MANFRINI
1 531 ALMA FACHINI BRAIER - IGNACIO BRAIER
\ CELSO FACHINI - LISETE CECILIA MANFRINI FACHINI

CONSTRUCAO

EXISTENTE

1032

3873

2841

7
HIDRANTE PUBLICO NA CALCADA [
8 PORTAO DE ACESSO A VEICULOS A \
AN
o
o
o
<~
o
o
AN

PLANTA DE LOCALIZACAO
Escala 1/200

RUA 569-ERWINO ALBERTO WINTER //

PRANCHA

PROJETO PREV. INCENDIO 04/05

TITULOS

PLANTA BAIXA PPCI

DESENHO ESCALA DATA REVISAO
LETICIA INDICADA NOVEMBRO/ 2023 01

OBRA

AMPLIAGAO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

ENDERECO

RUA 569 - ERWINO ALBERTO WINTER - 46, SCHROEDER I, SCHROEDER/SC

SITUACAO:
Sem Escala
N IMOVEL 1\
= EIN W\
= \

AREAS:
AREA EXISTENTE TERREDO........ccococvumiriniireeieciiennenn. 1.084,19 m? |
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO.........oovrverrenerieneniennas 270,42 m2
AREA EXISTENTE LIXEIRA .......coiiiiimireiiineeieneeeeeeseseeseneens 4,84m? &
AREA EXISTENTE TOTAL. ..o 1.359,45m?
AREA TOTAL...o.oceteecteeeeteeceses s s ssssssssenssssssenns 1.359,45 m?
MATRICULA ..o 39.978
AREA TOTAL DO IMOVEL.......ocviveeieeeeeeeeseeeeeeee e 4.035,00m?
TESTADA DO IMOVEL. ... 57,80m |
AREA CONSID. PARA TAXA DE OCUPAQZ\O ............................................. 11.737,50 m?
TAXA DE OCUPAGAO........coooieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 33,69%
TAXA DE PERMEABILIDADE...........coiveieueeereeeeeeseeeeeeeeeninan 66,31%
CLASSIFICACAO DE USO ... CNAE 84
ZONEAMENTO ... ZUAC - ZEPI
1Y T AV = OO 89014

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09
LAURO TOMCZAK
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

LET'C'A Assinado de forma digital

por LETICIA

SIGNORELLI: 107 SIGNORELLI:10187872910
Dados: 2023.12.04 13:35:24

87872910 -03'00"

LETICIA SIGNORELLI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC - 198322-3
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C.B.M

PREFEITURA
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DETALHE DE RAMPA E GUARDA-CORPO

90

-~

ELEVACAO 1

Escala 1/40

PEITORIL COM 1,20m DE ALTURA
DE ALVENARIA FECHADO

n

=

90,00

ELEVACAO 2

Escala 1/40

Pilar secundario
Tubo redondo @ "13/16

Pilar principal
Tubo redondo @1" 9/16 \

Gradil
Tubo redondo & "13/16 \

Corrimao h: 1,10m
Tubo redondo & 1"9/16

Corrimao h: 0,90m
Tubo redondo & 1" 9/16

Tubo quadrado 2,00x3,00 cm

DETALHE GUARDA-CORPO
Sem escala

PISO DA RAMPA=CONCRETO

PRANCHA

PROJETO PREV. INCENDIO 05/05

TITULOS

PLANTA BAIXA PPCI

DESENHO ESCALA DATA REVISAO
LETICIA INDICADA NOVEMBRO/ 2023 01

OBRA

AMPLIAGAO DE DUAS SALAS DE AULA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

ENDERECO

RUA 569 - ERWINO ALBERTO WINTER - 46, SCHROEDER I, SCHROEDER/SC

SITUACAO: AREAS:
Sem Escala
AREA EXISTENTE TERREO........ccoooviumiuiniiireeiciienninn. 1.084,19m? |
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO.........oocruierrenerieneniennas 270,42 m2
IMOVEL AREA EXISTENTE LIXEIRA .......coniiiummieiiineaoseeeeeessssseeseneens 4,84m? &
< AREA EXISTENTE TOTAL. ..o 1.359,45m?
7 / AREA TOTAL....oceeeeceeeeteecesses s ssssssssesssssssenns 1.359,45 m?
. MATRICULA ..o 39.978
AREA TOTAL DO IMOVEL.......oooviveeeveeeeeeeeeeeeseee e 4.035,00m?
£ TESTADA DO IMOVEL. ... 57,80m |
§ AREA CONSID. PARA TAXA DE OCUPACZ\O ............................................. 11.737,50 m?
2 TAXA DE OCUPAGAO. ..ot 33,69%
- TAXA DE PERMEABILIDADE..........c.coiviveeeeeereseeeeeeneerneeen 66,31%
J_ CLASSIFICACAO DE USO ... CNAE 84
s —I ZONEAMENTO ... ZUAC - ZEPI
1Y T AV = OO 89018
T
MUNICIiPIO DE SCHROEDER ]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09
LAURO TOMCZAK
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO
LET'C'A Assinado de forma digital

or LETICIA

p
SIGNORELLI: 101 8 SIGNORELL:10187872910
Dados: 2023.12.04 13:35:43

7872910 -03'00'

LETICIA SIGNORELLI
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CREA/SC - 198322-3

C.B.M

PREFEITURA
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SCHROEDER

Estqdo de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

1.Definicdo do objeto

Contratacdo de empresa especializada para implantagdo do sistema de detecgdo e alarme de incéndio,
providenciando o fornecimento de pegas e materiais, bem como, toda a mao de obra necessaria para o adequado
funcionamento do sistema. Execug¢do de acordo com as descri¢gdes ¢ quantidades previstas no item de n° 16 do
MEMORIAL DESCRITIVO, e demais previsdes constantes no PIBI e PPCI (documentos acostados), para a
unidade escolar E.M. Prof. Clarice Lange Jacobi.

1.1Descri¢ao detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da tabela abaixo:

Item Descricao Unidade de | Quantidade Preco Unitario | Preco
Medida Total

(x) Utilizado comparativo de valores anexo — deixar tabela acima em branco

2.Vigéncia do Contrato ¢, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogacdo
1 (um) ano.

3.Fundamentacio da contratacio
Vide item n° 1 do ETP.

4.Requisitos da contratacio
Vide item n° 5 do ETP.

5.Descricao da solu¢do como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto
Vide itemn® 1,3 e 11 do ETP.

6.Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicio de como o contrato devera produzir os
resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento

Vide item n° 7 do ETP.

7.Critérios de medicfo e de pagamento
Padrdes estabelecidos pela municipalidade, apds a conclusdo dos servigos.

8.Forma e critérios de selecao do fornecedor
Menor preco ofertado.

9.Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia
Schroeder, 2 de outubro de 2024.

Tiago Rafael Muchalski Petry
Gerente Administrativo

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A
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CNPJ: 85.241.693/0001-67 - Inscrigdo Estadual: 252.410.700
Endereco: Rua José Frosch, 1339 Bairro: Restinga CEP: 89.302-215 Cidade: Mafra/SC

DEFESA - CONTRA CHAMA

SISTEMASDE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Mafra, 19/09/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER — SECRETARIA DA EEDUCACAO
A/C MARTINA

Atendendo a sua solicitagdo, temos o prazer de submeter a sua apreciagao proposta de pregos, conforme segue:

e INSTALAGAO DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DE ACORDO COM PPCI APRESENTADO
e ELABORAGAO E FORNECIMENTO DE LAUDO E ART DE EXECUGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 18.407,29

Condicao de pagamento: Boleto bancario para 30dd

CREA/SC: 097830-5
CREA/PR: 72811

INMETRO: 000028/2014
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

At.te

Synara Ariana
Diretora Comercial/Financeira

synara@defesasistemas.com.br
Fone/Whatsapp: +55 47 99260-9607

9 I Iz

Rua José Frosch 1339 +55 47-3642-1164 administrativo@defesasistemas.com.br
Mafra/SC +55 47-3642-3575 synara@defesasistemas.com.br

por 2 pessoas: TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY e MARTINA LARISSA DUVE ANCINI
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Prefeitura de Schroeder — Escola Municipal Clarice Lange Jacobi
A/C.: Tiago/ Martina

Telefone: 47 98833 - 8578

E-mail: tiagop@schroeder.sc.gov.br

Proposta comercial referente Instalacao Sistema
de Alarme de Incéndio

E com grande honra que lhes apresentamos nossa proposta comercial,
correspondente a Instalacdo do Sistema de Alarme de Incéndio, Prefeitura
de Schroeder, na cidade de Schroeder.

Vale enfatizar que somos uma empresa com profissionais com mais de 20
anos de experiéncia, atuamos principalmente na prestacdo de servicos de
Instalacdo e ManutencGes Preventivas/Corretivas dos Sistemas de Alarme
de Incéndio e lluminacao de Emergéncia. Todos os trabalhos realizados sao
de acordo com as normas vigentes NBR 17240-2010 e NBR 10898.

Cordialmente;

Eduardo Anibal Rocha
eduardo@francorocha.com.br
47 9 9263-0903

das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A
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1. AFRANCO ROCHA

Ha 12 anos proteger conquistas € a nossa especialidade! Oferecemos ao
mercado solucdes em Sistemas de Alarme de Incéndio, lluminacdao de
Emergéncia, Circuito Fechado de TV, Controle de Acesso e Interfonia.
Realizamos a Instalacdao, Manutencdao corretiva, e principalmente, a
Manutencdo Preventiva — garantindo o aumento da vida uatil dos
equipamentos- ja que, o custo de substituicdo completa de um sistema é
potencialmente maior que sua manutencao.

Trabalhamos de forma honesta, prezando pela eficiéncia e exceléncia.
Buscando sempre (1) a forma mais segura de executar o trabalho, (2) com
mais qualidade e (3) com menos desperdicio de tempo e de recursos. Além
disso, trabalhamos com os principais players nacionais e internacionais do
mercado de seguranca, para oferecer solugcdes adequadas a cada
necessidade.

Nossos profissionais sao altamente qualificados, e passam por constante
treinamento, conforme a necessidade década funcado. Portanto, todos os
trabalhos sdo realizados de acordo com as normas da ABNT e CLT.

Para melhor atendé-lo contamos com plantdao 24h.

1.1 Principais Clientes

A

7—:5::‘53 @
ﬂmbev @AMP BellaJanela CartonDruci?

’
Cremer rsroL) SHOPPING . HUVISPAN ") JOYSON

Loghaus @ecomax () veoua .%:Ma‘-"ter . PREMIUM

s PORTONAVE

REMNAUXVIEW cy. SOLIDA - m
ANTOINE Souza CRUZ

PR L e oS

das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A

z
o
4
<
w
>
)
&)
<
)
(4]
x
<
—
<
Z
'_
x
<
=
(]
>
[
'_
w
o
¥4
n
-
<
T
o
=)
=
—
|
<
L
<
14
o]
]
<
'_

-
CNPJ: 15.595.760/0001-66 IE: 256.729.433

Rua S&do Roque, 141 Itoupava Norte - Blumenau/SC
(47) 3209-3177 www.francorocha.com.br




FRAN CO ROCHA Proposta Comercial N° 626-24

. = Revisdo: 00 - Data: 06/09/2024
SISTEMAS ELETRONICOS

2. SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

Cada uma das caracteristicas presentes em um incéndio tem natureza
bastante diversa. Assim sendo, a protecdo adequada de determinado
ambiente somente serd possivel apds cuidadoso estudo de todas as
particularidades, visando o emprego dos componentes e sistemas mais
eficazes para cada caso.

A instalacdo do Sistema de Alarme de Incéndio de forma correta e de acordo
com as normas, bem como sua devida manutengao, sao essenciais para que
o sistema cumpra seu objetivo: alertar o mais rapido possivel a existéncia de
um principio de incéndio, para que, na maioria dos casos, o extintor manual
seja suficiente para controlar a situacdo. Por esse motivo, os sistemas de
deteccdo e Alarme de Incéndio, prestam um servico essencial de seguranca
para a vida humana e para o seu patrimonio.

2.1 Manutenc¢ao Preventiva

Conforme a NBR 17240/2010 a Manutencdo Preventiva visa garantir que o
Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio esteja em pleno funcionamento,
ou registrar no relatério as suas restricdes ou falhas. Neste ultimo caso
recomenda-se que as correcdes sejam executadas de imediato. Vantagens
em se realizar a manutencao preventiva de forma periddica:

= Garantia de pleno funcionamento dos equipamentos;

= Confiabilidade no funcionamento do Sistema;

= Deteccdo e correcao de pequenos defeitos antes que eles possam
evoluir e prejudicar o sistema;

= Aumento da vida util dos equipamentos;

das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A
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2.2 Manutencao Corretiva

Manutencdo Corretiva sdo os servicos (mdo de obra) para conserto dos
equipamentos que apresentarem avarias. Podendo ser consertados in loco
ou em bancada, dependendo do problema apresentado, mediante
orcamento previamente aprovado.

3 PROPOSTA COMERCIAL

Quant. Item Valor Total
01 Infraestrutura PVC 3/4Vermelha RS 2.847,89
01 Cabo Blindado 4 vias 2x0,75mm + 2x1,5mm RS 1.842,11

Central de alarem de incéndio Intelbras
01 CIE 1060 RS 1.111,88
05 Acionador Manual AME 521 s/sirene RS 617,28
05 Audio visual IP66 24Vcc RS 1.333,33
05 Detector de Fumaca DFE 521 RS 867,81

Mao de obra para Instalacdo do Sistema de
Alarme de Incéndio, prevendo montagem da
Infraestrutura, passagem do cabeamento,
01 fixacdo dos equipamentos, programacdo e | R$9.012,63
testes normativos de acordo com a norma
vigente, em 100% do Sistema de Alarme de
Incéndio. Incluso Laudo e ART.

Valor Total da Proposta: RS 17.632,93

Observacgoes:

® |nstalacdao de acordo com o projeto apresentado.

= Nossos profissionais contam com certificagdo NR-10, NR-35 e NR-18.

= Realizamos juntamente com a execucdo da Manutenc¢ao preventiva -
treinamento de operacao da Central de Alarme de Incéndio, para
pessoal destinado a operagdo da mesma e/ou brigadistas.
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4 FORA DO ESCOPO DA PROPOSTA

Os servicos e materiais mencionados abaixo nao fazem parte do
fornecimento da FRANCO ROCHA.

e N3o Incluso plataforma elevatoria

e Projeto executivo;

e Aprovacdo de projeto junto ao corpo de bombeiro;

e Pagamentos de taxas municipais, estaduais ou federais, sejam elas quais
forem;

e Protecdo passiva corta fogo;

e Servicos e Materiais para Aterramento;

e Materiais ou servicos para areas ndo contempladas nesta proposta.

e Reservatoério de incéndio;

e Servicos e materiais da parte civil tais como abertura e fechamento de
valas, recortes e acabamentos em paredes, vigas, laje ou piso, confeccdo
de caixas de passagens subterraneas, postes, pipe rack, suportes
especiais, tubulacdo subterraneos necessarios;

e Interligacdo dos equipamentos do sistema de deteccao e alarme de
incéndio com outros equipamentos existentes na CONTRATANTE;

e Pintura do sistema.

e Servicos ou equipamentos do sistema de hidrantes;

e Servicos ou equipamentos do sistema de aterramento.

5 CONDIGOES DE FORNECIMENTO

Forma de faturamento: Boleto bancario. 30/60/90 dias apds inicio.
ObservacOes Gerais: Proposta valida por 10 dias apds emissao.
Data para inicio dos trabalhos: A combinar.

=i
CNPJ: 15.595.760/0001-66 IE: 256.729.433
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6 CONSIDERACOES FINAIS:

Esperamos que a solucdo proposta esteja de acordo com a necessidade
apresentada e que nossos objetivos e diferenciais tenham sido evidenciados.
Aproveito para destacar nosso total interesse em atendé-los e me coloco a
disposicdo para esclarecer quaisquer duvidas ou necessidades que possam
surgir.

Cordialmente;

Eduardo Anibal Rocha
eduardo@francorocha.com.br
47 9 9263-0903
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Cj SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA RG: 0005
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SAN JOSE Rua: GUILHERME ZERBIN, 288, Centro, Schroeder SC.
. CNPJ: 50.958.465/0001-28 Pagina 1 de 1
Telefone: 3374-1000 - Celular: 47-98484-2447
PROPOSTA DE VENDA
Identificagdo do Destinatario
Nome Empr.: MUNICIPIO DE SCHROEDER
CNPJ/CPF: 83102491/0001-09
— Sra. Martina
Contato:
(55) 47-33746500
Fone
IE:
Endereco: R MARECHAL CASTELO BRANCO 3201
Bairro: CENTRO
Cidade: SCHROEDER /SC
Fax: Celular: 47-33746500
E-mail:
N. do Doc.: 00016704
Data: 01/10/2024

DESCRITIVO DA PROPOSTA:

1-0 PROPOSTA:

Cotagdo de servigos:

- INSTALAGAO DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO:

Execuc¢ao de acordo com as descri¢des e quantidades previstas no item de n2 16 do MEMORIAL DESCRITIVO, e
demais previsdes constantes no PIBI e PPCI.

- ELABORAGAO DE FORNECIMENTO DE LAURO E ART DE EXECUGAO;

- VALOR TOTAL COM MATERIAIS E SERVICOS — R$ 17.900,00

Condi¢Oes de pagamento: 15 dd
Frete por conta do cliente;
Validade do Orcamento: 30 dd
Prazo de entrega 15 dias

Duvidas para esclarecimentos estamos a inteira disposi¢ao.
Olivo J Taffarel

Taffa Comercio e Servigos.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/E726-60E1-247E-A59A e informe o c6digo E726-60E1-247E-A59A
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