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1. APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo estabelece normas gerais e especificas, métodos de
trabalho e padrées de conduta para a execucdo de CONSTRUCAO DE GAVETARIO EM
CONCRETO ARAMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL COM 54 GAVETAS NO
CEMITERIO MUNICIPAL DA PAZ, e deve ser considerado como parte integrante deste
projeto.

O presente documento constitui a referéncia basica para o padrdo da edificacéo,
onde se encontram discriminados o detalhamento, especificagcdes e servicos a serem

executados na implantacdo do projeto.

1.1. INFORMACOES GERAIS

a) Requerente:

MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC
Endereco: Rua Marechal Castelo Branco n° 3201 - Schroeder
Contato: (47) 3374-6500

b) Descrigéo:

> AREA DO GAVETARIO A CONSTRUIR ...cooovviiiiiiiiiieiiie e, 28,36 m2
Localizada na Rua 36 — Bela Vista, s/n°, Bairro Centro no Municipio de Schroeder -
SC.
Proprietario: Municipio de Schroeder/SC
Patricia Bedin Borba Lauro Tomczak
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c) Responsavel técnico (conforme ART anexa):

Patricia Bedin Borba

Engenheiro Civil CREA/SC 207996-7

Projeto Arquitetdnico;

Projeto Estrutural;

Projeto de drenagem e inativador de gases
Servigcos complementares;

Memorial Descritivo;

Orcamento;

N N N N N NN

Cronograma,;
1.2. PROGRAMA

Servicos Iniciais;

Movimentacéo de Terra;

Base e Cortina de Contencédo em Concreto Armado;
Fechamento em Alvenaria Estrutural,
Lajes;

Impermeabilizacgéo;

Revestimento;

Pintura;

Sistema de Dreno do Gas;

Escada,;

Servigos Diversos;

Limpeza.
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2. NORMAS GERAIS DE TRABALHO

2.1. GENERALIDADES

2.1.1. ABREVIACOES

Onde na documentacdo contratual forem empregados os termos e abreviacdes
abaixo, deverdo ser interpretados como a seguir indicado.

v' PMS - Prefeitura Municipal de SCHROEDER.

v' ABNT - Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas.

v" NBR - Norma Brasileira

v EB - Especificacdo Brasileira.
2.1.2. TERMOS

v" CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacéo,
com a qual sera celebrado o contrato de execucao.

v" CONTRATO: O contrato de execucdo de obras e servicos no municipio de

SCHROEDER, nos termos definidos no Edital.

CONTRATANTE: O municipio de SCHROEDER.

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

MUNICIPIO: O municipio de SCHROEDER.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstos na Lei n.°

8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

v FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de SCHROEDER através da Diretoria

de Planejamento e Servicos Urbanos e/ou empresa designada/ contratada.

AR NERNEEN
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2.1.3. CONSIDERACOES

A empresa CONTRATADA vencedora da licitacdo devera submeter-se a
FISCALIZACAO e aos projetos apresentados. Os servicos deverdo obedecer as
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
FISCALIZACAO nos Projetos e nas Especificacbes de Servicos. Embora as medicdes
possam ser consideradas como evidéncia dessa observacao, ficard a exclusivo critério
da FISCALIZACAO, julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao
projeto e as especificacdes de servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis
dos mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
Servigos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao
adeguada, méo-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas devera
possuir habilitacdo e experiéncia para executar adequadamente os servicos que lhe
forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer
subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO n&do executar o seu trabalho de
maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos devera, mediante solicitagdo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deveréa fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigcos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A FISCALIZACAO
poder4d ordenar a remocdo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento ndéo

satisfatorio.
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Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacdes. Caso
a FISCALIZACAO julgue necessario, podera solicitar da CONTRATADA a apresentacdo
de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando
necessario, dos ensaios de laboratério.

A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Seguranca Individual — EPI's
aos funcionéarios e promover a sua utilizacdo através da fiscalizacdo e substituicdo de
novo equipamento quando necessario.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar
gue a qualidade dos materiais empregados esta de conformidade com as
especificacbes. Os ensaios e verificacdo a seu cargo, quando for o caso, serdo
executados pelo laboratério designado pela CONTRATADA ou, quando necessario e
justificado, pelo laboratério designado pela FISCALIZACAO.

2.1.4. SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA deveréa durante a obra tomar o necessario cuidado em todas as
operacfes de uso de equipamentos para proteger o publico e preservar a estrutura
existente.

A CONTRATADA ser& responsavel pela protecdo de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo
e outros servi¢os, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O 6nus sera
exclusivo da CONTRATADA.

2.1.5. RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A CONTRATADA obedecera rigorosamente as indicacdes constantes neste
memorial descritivo e no projeto.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escala diferente, prevalecerdo os de
maior escala. Em caso de divergéncia de cotas dos desenhos e suas dimensdes,

medidas em escala, prevalecerdao sempre as primeiras.
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O material a empregar, assim como a mao de obra, sera de primeira qualidade
objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servicos.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como especificacdes, podera
ser feita sem autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO, que podera impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificacdes fornecidas. As
alteracdes autorizadas deverao ser cadastradas pela CONTRATADA com elaboracéao de
desenhos “como construidos”, cujos originais serdo entregues a FISCALIZACAO.

Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas
especificacbes, sera admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente a
FISCALIZACAO e mediante sua expressa autorizacdo por escrito. Entende — se por
similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou
equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica fungdo construtiva e apresentam
as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou no servico que a eles se
refiram.

Cabera a CONTRATADA comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo
oportuno, ndo sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos na documentacéo contratual.

A FISCALIZACAO ter4 livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servico/obra, e deverd ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se o0s
materiais e mao de obra empregada sdo compativeis com as especificacdes. A inspecao
dos servicos/obra nao isentarda a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigacdes
prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO ndo seja notificada por escrito sobre a aceitacdo e
entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA sera responsavel pela conservacéao
dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou danos que possam ser
causados por qualquer tipo de acdo proposital, e os danos deverdo reparados ou
restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis fora de

controle humano. Antes do recebimento final dos servi¢cos a obra devera ser limpa.
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A CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagcdes
deste memorial e do contrato de prestacdo de servigco. Para a execugdo dos servigcos
serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel
Técnico da CONTRATADA, junto a CONTRATANTE, com relacdo ao comando da obra
(residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. SERVICOS INICIAIS

A placa de obra devera identificar de maneira clara e objetiva as obras. Sera
composta por chapas planas com material resistente as intempéries ou chapas
metalicas galvanizadas, pintada com tinta a 6leo ou tinta esmalte. Possuira tamanho
conforme a modalidade de convénio da licitacdo do objeto deste memorial, sendo que o
seu conteudo, padrdo de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as
especificacdes apresentadas oportunamente pela PMS.

As placas deveréo ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado
pela FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via
que forneca melhor visualizacdo das mesmas.

Para placas maiores que o minimo especificado, estas devem ter sempre o formato
retangular na proporcdo de 2 para 1. A largura sera dividida em 2 partes iguais, e a
altura em 5 partes iguais.

As placas deverédo ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado
pela FISCALIZACAOQ, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via

que forneca melhor visualizacdo das mesmas.
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As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade,
ou ainda por solicitagdo da FISCALIZACAO.

A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da CONTRATADA, com emprego
de todo maquinério necessario e suficiente, e remocdo do entulho resultante desta
limpeza.

A CONTRATADA devera executar, as suas expensas, as redes provisérias de
energia elétrica e dgua potavel e esgoto sanitario.

Todo o perimetro da obra devera ser fechado, na forma das exigéncias locais
determinadas pelo convenente, com instalacdo de tapume que deverd ser executado
com tabuas de 2,5 cm por 30 cm ou chapas de madeira compensada 1,10 m por 2,20 m
e espessura de 6,0 mm, com pintura a base de cal branca.

Ficara sob responsabilidade direta da CONTRATADA a locacdo da obra, que
devera ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto de
locacao, para execucdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e
tAbuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios sem oscilacdo e sem
movimento. A locacdo sera por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se
sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locacao da obra implicard @ CONTRATADA a obrigacéo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacbes, demolicbes e reposicbes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovacéo, ou ndo, da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera solicitar a demarcacédo do lote, passeio publico e caixa da
rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizacdo e o

projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, & FISCALIZACAO.

Patricia Bedin Borba Lauro Tomczak
Engenheira Civil - CREA/SC 207996-7 Prefeito, Municipio de Schroeder


http://www.schroeder.sc.gov.br/home/

11/17

X &% ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

-ﬁ;_ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

T INFRAESTRUTURA URBANA

Qualquer omisséao de informacédo que implique na nédo obtencéo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demolicbes para atendimento de exigéncias dos
O0rgaos municipais, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que arcara com
todos os custos pertinentes.

Apés ser finalizada a locacdo, a CONTRATADA procederd ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicacdes que
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local
da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condi¢cdes existentes no local
da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser
comunicados, por escrito, & FISCALIZACAO, que responderd em tempo habil quais

providéncias deverdo ser tomadas.
3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA

As areas externas a edificacdo, no interior do terreno previsto para sua construcao,
guando nao perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente
regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim
como um perfeito escoamento das aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

Os trabalhos de escavacéo deverao ser executados com cuidados especiais, a fim
de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos
causados por carregamentos exagerados e (ou) assimeétricos, ou pelo impacto gerado
pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra sera executado em
funcdo das cotas apontadas no projeto de implantacdo, e com o minimo de incémodo

para com a vizinhanca (terrenos adjacentes).
3.3. BASE TIPO RADIER E CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO

Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno
da construcdo existéncia de antigos aterros, sera necesséario de imediato realizar

pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a
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ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a CONTRATADA tomar todas as
providéncias pertinentes a correcao das deficiéncias que forem detectadas, a fim de que
se alcance o objetivo de assentar as funda¢gdes num solo estabilizado e compativel com
as cargas atuantes provindas da superestrutura.

A fundacao prevista € superficial e do tipo base em radier, a fim de receber as
paredes de alvenaria da edificacdo, que terd por funcdo principal transferir ao solo
subjacente as cargas oriundas da superestrutura, solo este que devera ter boa
capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 kgf/cmz? (0,2 MPa).

O projeto de fundacdes devera ser fornecido pela CONTRATANTE e estard de
acordo com a NBR 6122/2010.

As cavas para fundacdes deverdo ser executadas de forma rigorosa, conforme
projeto elaborado, observando-se a natureza do solo escavado de modo que se
promovam 0s escoramentos e estabilizacbes que eventualmente se facam necessarios.

O embasamento sera formado por agregados graniliticos, constituido por concreto
simples mais 30% de material granular (pedra rachao).

A cortina de contencdo sera em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa,
nas dimensfes apresentadas no projeto estrutural. A armadura a ser utilizada devera ser
executada conforme detalhada em projeto.

Apoés a execucdo da cortina e antes da execucdo do aterro entre 0 muro e avia,
devera ser fornecido e instalado tubos de dreno no pé do muro onde estes juntamente
com as paredes da vala deveram ser revestidos com manta drenante geotéxtil.

O aterro da cortina devera ser executado com material de 12 categoria e

perfeitamente compactado.
3.4. FECHAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL

Estas especificacbes abrangem toda a execucdo do fechamento em alvenaria
estrutural da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegao.

Para a execucdo da alvenaria estrutural a CONTRATADA devera atender os requisitos
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das normas NBR8545 - Execucédo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos, NBR15270-2 - Componentes ceramicos - Parte 2. Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos, NBR15270-1 - Componentes ceramicos -
Parte 1 - Blocos ceramicos para alvenaria de vedacdo - Terminologia e requisitos,
NBR15270-3 - Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para alvenaria
estrutural e de vedacédo - Método de ensaio.

A alvenaria estrutural devera ser executada de acordo com as dimensdes,
recomendacdes e condicBes especificadas no projeto executivo. A alvenaria devera
absorver os esforcos, solicitantes, dispensando os suportes estruturais convencionais,
contendo armaduras envolvidas para absorver os esforcos além das armaduras com
finalidade construtiva ou de amarracdo. A argamassa de assentamento devera

apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas aos servicos.
3.4.1. Procedimento para execucao

Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos
cantos, em seguida, fazer a marcacao da primeira fiada com blocos assentados sobre
uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito
para a construgdo em si. Esticar uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre os
blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. As juntas
verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragao

dos blocos.
3.4.2. Medicéo

Para fins de medicéo, a unidade € o metro quadrado.
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3.5. LAJES

As lajes obedecerdo ao especificado no projeto estrutural, serdo do tipo pré-

moldada, inter-eixo entre vigotas de 38 cm, sobrecarga de 100 Kgf/m2 e Fck = 30 MPa.
3.6. IMPERMEABILIZA(;AO

Deverdo ser impermeabilizadas a base, a cortina de contencdo com aplicacdo de
tinta betuminosa a frio (hidro asfalto) em no minimo de duas deméos, da marca Sika,
VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

Deverdo ser impermeabilizadas a laje da cobertura, com aplicacdo de mambrana
acrilica em no minimo de trés deméos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou

similar

3.7. REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, dever& a CONTRATADA adotar
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicacéo
do revestimento.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de
concordancia perfeitamente delineados.

A preparagao da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada
com particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverédo
estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente

molhadas, antes do inicio dos trabalhos.
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Na finalizacdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira
deixada por eles, tanto no chao como em outros locais da intervencao.

Apos a limpeza das superficies das paredes de alvenaria, seréd aplicado chapisco
grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland comum e areia grossa, no
traco 1:3.

A aplicacdo da argamassa de revestimento (reboco) sera iniciada ap6s a completa
pega entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se
primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os
aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traco 1: 4: 5, além da agua
necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporcado de 1:9, ou seja, uma parte de cimento
para nove partes de argamassa ja "curtida".

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos
servicos a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do
endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro
contato do cimento com a &agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que
apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-
la.

A espessura minima tanto do embo¢o como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, sera de 20 mm. O seu acabamento devera ser desempenado com régua de
aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera apresentar
aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagéo ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco,
o acabamento final ser4 executado com desempenadeira revestida com feltro. Sera
permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a 25 kg,
marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atencdo as recomendacdes do

fabricante, quanto a aplicacdo e dosagem do produto.
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A argamassa para 0 revestimento interno das paredes deve receber aditivo

impermeabilizante em sua composicao.

3.8. PINTURA

Os servicos serdao executados por profissionais de comprovada competéncia.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo
e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
conforme a umidade relativa do ar. Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre
duas demé&os sucessivas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a CONTRATADA
consultar & FISCALIZACAO, para obter sua anuéncia e aprovagao.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a
demaéo seguinte de tinta. Nas esquadrias em geral, deverdao ser removidos ou protegidos
com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de
pintura. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica,
intactas. SO serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

As paredes serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas dem&os, sem emassamento e sobre selador

acrilico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.
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3.9. SERVICOS DIVERSOS

Em toda parte especificada, no projeto devera ser executada calcada com
espessura de 10,0 cm em concreto armado com armacdo em tela CA-60 Q-196 diametro
do fio @5,0 mm malha #10x10.

Conforme indicado em projeto devera ser instalado guarda-corpo e corrimaos em
tubos de aco galvanizado acabamento na cor a ser definida pela CONTRATANTE na

lateral das escadas do gavetario. Ambos deverdo seguir a NBR 9050:2021.
3.10. LIMPEZA

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacado. Todos 0s
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela
FISCALIZACAO.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Antes da entrega definitiva da obra, a mesma devera ser vistoriada pela
CONTRATANTE através de seus profissionais responsaveis.

Qualquer alteracdo que se faca necessaria para a viabilidade da execucdo em
qualquer etapa da obra devera ser consultada a CONTRATANTE, que por sua vez ira
analisar as alteracGes propostas e, em caso de aceite, fornecera autorizagao por escrito.

Nada mais havendo a apresentar, da-se por concluido este memorial, que se
comp®e ainda de orgcamento e cronograma fisico-financeiro, além da ART — Anotacao de
Responsabilidade Técnica, emitida pelo profissional abaixo assinado.

Schroeder, julho de 2024.
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