AR REA) : 9319295-4 DI SEM desonerago:20.050000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

108.32 % (HORA)
66.04 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC Data: 06-06-24

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: REVITALIZAGAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO
2 |INTERVENCOES - REMOGAO E LIMPEZA
97645-SINAPI- REMOC,AO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

04/2024

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remocao. Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia na remocao.

Cabo de aco: utilizado para auxiliar a remog¢éo da peca. Foi considerado que a janela é retirada pela parte interna da edificacao.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo
para a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢ées
auxiliares.
97644-SINAPI- REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

04/2024
Servente e pedreiro: profissionais que executam a remogao. N&o estéo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegdo

para a execuc¢ao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicées
auxiliares.
97622-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
04/2024
Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoli¢&o. Nesta composicao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta.

N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecao
para a execucdo deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicées
auxiliares.

A altura maxima da parede considerada nesta composicéo é de 3 m.

|PINTURA INTERNA

88485-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, INTERNA,UMA DEMAO. AF_04/2023
04/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo e selar as superficies| produtividade da mé&o de obra;

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

88489-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, INTERNA, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

04/2024
Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de N&o inclui a preparacgédo da superficie com selador e massa corrida;

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além
das duas deméaos;

O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

88484-SINAPI- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

04/2024
Selador acrilico paredes internas e externas - resina a base de disperséo aquosa de Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servigos estdo contemplados na
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcéo produtividade da méo de obra;
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e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. O esforco para colocacgéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
) guarda-corpos esta contemplado na composicéo.

88488-SINAPI- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

04/2024

Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de disperséo aquosa de N&o inclui a preparagdo da superficie com selador e massa corrida;

copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além

das duas demaos;
O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

5 |PINTURA EXTERNA

95305-SINAPI- TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

04/2024

Massa de parede para efeito texturizado liso (gréos finos) de base acrilica, diluivel em | N&o inclui preparacéo da superficie com selador ou aplica¢do de massa corrida.

agua. Aplicacéo sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os
massa corrida ou acrilica e repintura sobre latex PVA ou acrilico. serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugéo.

No consumo de textura foi considerada a aplicacdo de uma demao.

|SERVIQOS DIVERSOS
94231-SINAPI- RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

04/2024 AF _07/2019

Rufo externo de chapa de ago galvanizado num 24, corte 25 cm; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
Prego polido com cabeca, bitola 18x27; gue estavam envolvidos diretamente com a colocacgao dos rufos e ajudando o
Parafuso e bucha S-8; transporte horizontal das pecas;

Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; Foi considerada perda por corte das chapas;

Solda estanho 50/50; Os insumos foram considerados para fixagdo sobre estrutura de madeira. Para o
Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, caso de fixacdo sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de néilon S-8
embalagem de 310ml; em substituicdo aos pregos;

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos

1,25 CV. materiais a cobertura;

Foi considerada altura de icamento igual a 24m;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, icamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

87879-SINAPI- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

04/2024 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando- | Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicagéo;
se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400 O esforco para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de
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87529-SINAPI-
04/2024

EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

98689-SINAPI-
04/2024
Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes,
largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situacao.
Argamassa colante tipo AC Il

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composigéo.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

O esforgo para realizacdo de requadros foi contemplado ha composicéo;
A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados;

O esforg¢o para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.
CM. AF_09/2020

[\

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucdo do revestimento de piso.

Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de
materiais.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




