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Este}do dé Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

1.Defini¢cao do objeto

Contratacdo de empresa especializada de servico de pesquisa e varredura de vazamento nao visiveis
no Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio de Schroeder. (Em regime de execucdo
parcelada, conforme solicitacdo, demanda ou necessidade da contratante).

Item | Descricdo Unidade | Quantidade | Preco Prego Total
de Unitario
Medida

01 Servico de pesquisa e varredura de | KM 210 625,00 | 131.250,00

vazamento ndo visiveis no Sistema de
Abastecimento de Agua do Municipio de
Schroeder/SC. Executados de forma
parcelada, conforme solicitacdo,
demanda ou necessidade da contratante
A drea total de abrangéncia do objeto,
segundo dados cadastrais do municipio,
conta com 5.761 liga¢cdes/ramais, e 160
km de rede de d&gua, com diametros
variando de 32mm a 400mm,
compreendendo apenas agua tratada.

2.Vigéncia do Contrato.
12 (doze) meses e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogacéo.

3.Fundamentagao da contratagao
Conforme Estudo Técnico Preliminar.

4.Requisitos da contratagao

Constitui escopo desta contratacdo a execugdo de servicos de pesquisa de vazamentos ndo
visiveis em adutoras, redes de distribui¢do e ramais no municipio de Schroeder/SC.

4.1 EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS

Para a realizacdo dos servigos, a CONTRATADA devera utilizar os equipamentos descritos nos
itens 4.1.1 a 4.1.7 sendo que todos os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso,
que devera ser atestado pelo fiscal do contrato, indicado pela CONTRATANTE.

Ressalta-se a importancia de a empresa CONTRATADA utilizar equipamentos de qualidade
uma vez que o nao atingimento dos percentuais de assertividade incorrerdo em retrabalho e
eventuais glosas de suas medigdes.

Obs.: A CONTRATADA poderd sugerir o uso de outros equipamentos com eficdcia comprovada
para detec¢do de vazamentos ocultos, desde que aprovados pela fiscalizagdo e sem custos adicionais
ao contrato.
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4.1.1 HASTE DE ESCUTA
Este equipamento é composto por um amplificador mecanico, acoplado a uma barra
metalica, destinada a captar os ruidos de vazamentos no ramal ou rede. As hastes nao localizam o
vazamento, apenas indicam a sua existéncia nas proximidades.
Este equipamento é utilizado nas seguintes situagdes:

e Para obter o mapeamento primdrio de ocorréncia de vazamentos em redes e ramais;
e Para selecionar cavaletes com ruidos, com o objetivo de otimizar a troca de ramais.

4.1.2 GEOFONE ELETRONICO COM FILTRO DE RUIDO

Este equipamento possui um diafragma conectado a um amplificador de daudio, que
faz a captacdo dos ruidos caracteristicos de vazamentos, reconhecidos pelo operador
através do uso de fones de ouvido.

Deve-se utilizar este equipamento percorrendo-se as linhas de distribuicdo e
aducdo de agua, vagarosamente, procurando captar registros de vibracdes anormais que
revelem a presenca de vazamentos.

A execuc¢do do geofonamento devera ser realizada por pessoal habilitado e treinado para tal
e que possua certificacdo, conforme especificado no contrato.

Caso houver excesso de ruidos indesejaveis durante o dia, a pesquisa devera ser feita a noite.

4.1.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES

e Localizador de massa metalica: aparelho utilizado para localizacdo de pegas metdlicas, tais como
tampodes, caixas de registros, hidrantes etc., os quais estdo enterrados ou recobertos pela
pavimentacao;

e Localizador de tubulagdo metalica: aparelho utilizado para localizagdo de redes metdlicas de
abastecimento;

e Localizador de tubulagdo ndo-metalica: aparelho utilizado para localizagdo de redes ndo metalicas
de abastecimento;

e Roda de medicdo: aparelho utilizado para determina¢do de comprimento (distancia) e medicdo
de raio como principais fungGes, podendo também ter aplicacdo na determinacdo de velocidade
e conversdo de unidades de engenharia (medicdo);

e VGO - Valvula Geradora de pulso de ondas: equipamento utilizado para identificar componentes
de redes/ramais, facilitando a identificagdo de ligagdes desativadas e ndo suprimidas;

e Locador de cabo energizado: indicador / locador de cabo energizado, podendo ser acoplado ao
locador de tubulacdo metilica;

e Diversos: manémetro para torneira % e %, lanternas recarregavel, trena, pda, papagaio, picareta,
alavanca, marreta pequena (5 kg), gancho para suspensdo de tampdo (PV), chave inglesa e de
grifo (10’), chave de registro de manobra; reagente de cloro, copo descartavel, luva descartavel,
tinta spray, prancheta.

Os equipamentos sujeitos a calibracdo deverdo seguir a norma NBR I1SSO 10012:2004 - “Sistemas
de gestdao de medicdao - Requisitos para os processos de medicdo e equipamentos de medicao”, da
ABNT, e/ou norma especifica de calibragdo.

4.1.4 APARELHO SMARTPHONE

Para possibilitar a comunicacdo diaria com a equipe, programagdo e acompanhamento dos
servicos, além de rastreio dos trechos percorridos, é necessario que cada equipe tenha disponivel um
aparelho celular smartphone, com plano de internet ativo.

4.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI’s)
Em termos de equipamentos de protecao individual, o minimo exigido pela CONTRATANTE é:
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Uniforme padrao: deverd possuir logo da empresa contratada e a frase “EMPRESA A SERVICO DA
PREFEITURA DE SCHROEDER”;

Ténis de seguranca;

Bota de PVC;

e Capacete;

Colete refletivo de transito;

Capa de chuva;

Oculos ampla vis3o;

Luva de latex;

Luva de vaqueta.

4.1.6 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA (EPC)
e Cavaletes de transito;
e Cones de sinalizacdo.

4.1.7 VEiCULOS

Veiculos na quantidade suficiente para acomodar a(s) equipe(s) de forma segura e
ergonodmica e os equipamentos de forma a ndo comprometer sua funcionalidade, bem como sua
precisao.

O veiculo devera apresentar boas condicGes mecanicas, de aparéncia e de preferéncia limpo
uma vez que este circulard a servigo do municipio.

E de responsabilidade da empresa as despesas de licenciamento, manutengdo, seguros,
multas, infragdes e indenizagdes por acidente material, pessoal e ambiental dos veiculos utilizados
para a execugao dos servigos contratados.

Os veiculos deverao manter, conforme Lei Municipal N2 2.578, DE 14 DE MARCO DE 2022,
placa ou adesivo indicando “A SERVICO DO MUNICIPIO DE SCHROEDER”, através da colocagdo, em
local visivel, de placa removivel no tamanho 50cm de comprimento por 30cm de altura, reduzindo
proporcionalmente para veiculos menores, contendo todas as informagdes exigidas na referida Lei.

METEDOLOGIA DA EXECUGCAO DOS SERVICOS
A seguir, estdo descritas as etapas e metodologias necessarias para a correta pesquisa e
identificacdo dos vazamentos nao visiveis.

PREPARACAO

e Verificar com os coordenadores os locais a serem geofonados;

e Verificar as Ordens de Servigo dos locais programados;

e Checar a disponibilidade dos materiais (veiculo, haste de escuta e geofone, etc.);

e Verificar as condi¢des da bateria dos geofones e estado de conservagao dos equipamentos;
e Providenciar plantas cadastrais com fiscal do contrato;

e Verificar com os responsdveis os locais a serem geofonados;

e Verificar se esta sendo realizada manobra de registro (rede fechada);

e Verificar se ha falta d’agua na regiao.

A priorizacdo dos locais a serem pesquisados serd realizada pelo gestor e fiscal da
CONTRATANTE, que servira se subsidio para o planejamento da CONTRATADA, assim como a
identificacdo de trechos e logradouros em que o servigo devera ser executado no periodo noturno. O
dimensionamento das equipes ficard a cargo da CONTRATADA e deverd ter a aprovagdo da
CONTRATANTE, devendo atender plenamente as necessidades do respectivo servigo.
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Verificar a existéncia de dgua corrente em drenagens e cdrregos. Em casos positivos é necessario
coletar a dgua corrente com copinho descartavel. Deve-se fazer a analise da agua coletada com
reagente de cloro fornecido pela CONTRATANTE para verificacdo da presenca de cloro e anotar na
planilha fornecida pela CONTRATANTE a presenca ou auséncia de agua corrente na drenagem, bem
como o resultado do teste com ortotolidina.

PESQUISA DE VAZAMENTO OCULTO

ETAPA 1: HASTE DE ESCUTA

A primeira etapa da busca de vazamentos consiste em apontar vazamentos visiveis e
detectar a existéncia de vazamentos ndo-visiveis em uma determinada regido. Devem ser
pesquisados todos os pontos acessiveis da tubulacdo, isto &, cavaletes, hidrantes, registros, valvulas,
tubulacdo aparente, registro de passeio, utilizando a haste de escuta.

Caminhar em um lado da rua, quando isto for possivel, e durante a caminhada observar com
atencdo a possivel existéncia de vazamento visivel na rede, nos ramais e cavaletes.

Anotar em planilha de apoio as residéncias cujos cavaletes ndo foram pesquisados e o motivo
(portdo fechado, morador ausente etc.) e verificar a situagdo das valvulas e registros (ndo localizada,
entulhada, inundada), com anotac¢des na planta cadastral incluindo aquelas que foram encontradas e
ndo constavam no cadastro técnico para atualizacdo do mesmo.

Ao ouvir um ruido suspeito no cavalete, assegurar-se de que nao estd havendo passagem
d'dgua através do hidrometro, fechando firmemente o registro (certificar-se que o mesmo estd
vedando).

Fecha-se o cavalete para ndao ouvir a passagem de agua, pois um pequeno vazamento
existente na tubulagdo interna do imdvel também pode provocar um ruido de vazamento. Caso o
ruido persistir, marcar este ponto na planta cadastral para pesquisa posterior com geofone.

Verificar a existéncia de agua corrente em drenagens e cérregos. Em casos positivos é
necessario coletar a agua corrente com copinho descartavel. Deve-se fazer a andlise da agua
coletada com o teste de reagente para verificagdo da presenca de cloro e anotar em planilha de
apoio a presenga ou auséncia de dgua corrente na drenagem, bem como o resultado do teste com
reagente.

O servico de pesquisa e deteccdo efetuado nos ramais ja esta incluso no preco do quilémetro
pesquisado e devera estar incluso no prego proposto pela contratada.

Observacdo: Todo e qualquer vazamento VISIVEL identificado nesta varredura deve ser
reportado também no relatario didrio.

ETAPA 2: DETECCAO DE VAZAMENTOS COM GEOFONE

Serdo ouvidos todos os pontos suspeitos marcados na pesquisa com haste de escuta, além de
adutoras e redes de distribuicdo onde existirem poucos pontos de contato (cavaletes muito
distantes, redes e adutoras sem ligacOes, travessias etc.). Verificar a pressdo da rede (maior que 10
m.c.a, para geofonamento) e verificar os filtros do geofone.

O filtro serve para isolar outros sons, dessa forma deve-se iniciar sempre com os filtros pré-
definidos. Este contém uma faixa ampla para pegar varios tipos de vazamento e com a sensibilidade
alta.

O geofonamento deve ser efetuado, posicionando o sensor sucessivamente a cada 1,5
metros, aproximadamente, sobre a superficie onde a tubulacdo estd enterrada. Ficar no maximo de 3
a 4 segundos com o sensor ligado, para evitar exaustdo da audi¢do. Ao ouvir um ruido suspeito, deve
ser intensificada a pesquisa nesta area, para definir o ponto com possivel vazamento.

Caso haja excesso de ruidos indesejaveis durante o dia, a pesquisa devera ser realizada no
periodo noturno. Cabera a fiscalizacdo definir os logradouros que deverao ser percorridos no periodo
noturno.
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Caso sejam identificados vazamentos visiveis durante a execucdo dos servicos, a
CONTRATADA deverd informar imediatamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, via telefone,
indicando o local da ocorréncia do vazamento (endereco, nimero mais préximo na quadra,
enderecos transversais, pontos de referéncia etc.). Estas ocorréncias devem ser registradas nos
relatérios diarios.

ETAPA 3: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE CONFIRMADA

Essa atividade tem o intuito de identificar irregulares durante a varredura. Uma vez
informada a area de atuacdo, a CONTRATADA deverd fazer o levantamento das ligacbes que
apresentarem alguma irregularidade, tais como ligacdes clandestinas, sem hidrometro, by pass,
hidrometros fraudados ou similares, indicando possiveis fraudes que sejam abastecidas por essas
ligacoes.

Nos clientes selecionados, se necessdrio, devera ser executada com auxilio de geofone e
valvula geradora de onda que permita localizar o provavel local da ocorréncia. A CONTRATADA
devera fazer relatdrio fotografico com identificacdo do imédvel, nimero do hidrémetro, local da
ocorréncia e descricdo da suspeita de irregularidade.

CONFIRMACAO E MARCAGAO DO VAZAMENTO

Definido o local do vazamento, a CONTRATADA devera fazer o cadastramento adequado em
planilha fornecida pela CONTRATANTE. Em logradouros pavimentados, a CONTRATADA devera fazer
uma marcag¢do com tinta spay ndo-lavavel e, no centro do circulo, devera ser pintada a palavra “VAZ"
e a data da confirmagao do vazamento.

Em logradouros sem pavimentagdo ou com pavimentagdo especial (a fiscalizagdo da
CONTRATANTE determinara os locais onde a pavimentagdo é considerada especial), a locacdo do
ponto deverd ser realizada através de croqui de amarragao utilizando-se, preferencialmente, a
soleira mais préxima do possivel vazamento com o ponto de amarragdo.

Em planilha de apoio, fornecida pela CONTRATANTE, a indicacdo do ponto de vazamento
identificado deverd ter, obrigatoriamente, as amarragdes do croqui e a testada devidamente
preenchidas. Deve-se identificar o numero do imdvel localizado em frente ao ponto do vazamento.
Os vazamentos apontados pela CONTRATADA deverdo ser enviados diariamente a fiscalizagao.

ENTREGAS DIARIAS
Diariamente, apds o trabalho de campo, a CONTRATADA deverd entregar:

e As folhas da planilha de apoio, com os dados dos vazamentos e irregularidades encontradas;

e Relatério com rastreio do trecho percorrido pela equipe através de aplicativo do smartphone;

e As plantas cadastrais com as informag¢Bes levantadas em campo (vazamentos detectados,
alteragOes cadastrais e as alteragdes para as desenhistas);

e O relatdrio veicular e o relatério com informagGes a respeito do sistema de abastecimento de
agua, tal como possiveis interferéncias que possam estar causando vazamentos.

e O fiscal abrird ordens de servico no sistema comercial com cddigo especifico dos respectivos
servigos realizados no dia pela CONTRATADA.

RELATORIO MENSAL
Ao final de cada més, a CONTRATADA devera elaborar um relatorio de atividades,
apresentando os resultados mensais dos servicos de pesquisa de vazamentos nas areas pesquisadas.
Este relatério devera conter um quadro resumo com a indicacdo dos dados mais relevantes dos
servigos executados, por setor de abastecimento.
Os dados a serem apresentados deverdo ser divididos por regido de estudo, sendo:
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e Servico executado;

e Extensdo de rede pesquisada, por periodo (diurno/noturno);

e Quantidade de ramais pesquisados, por periodo;

e (Quantidade de ramais com ruidos;

e Quantidade de vazamentos nado visiveis apontados em redes e adutoras;

e Quantidade de vazamentos nado visiveis apontados em ramais;

e Quantidade de irregularidades encontradas em ramais;

e Quantidade de irregularidades encontradas em cavaletes ou hidrometros;
e Quantidade de vazamentos visiveis encontrados (redes, ramais e cavaletes)

Todos os vazamentos ou irregularidades encontradas deverdo ser acompanhados de imagens e o
protocolo resultante. O relatdrio deverd ser encaminhado em formato PDF para a fiscalizacdo antes
da medicdo de cada més.

ALTERACAO DE CADASTRO

Caso o trecho pesquisado ndo esteja no cadastro, a CONTRATADA devera registrar no
relatério, indicando “trecho ndo cadastrado”, informando a extensdo do trecho. Caso haja duvidas
quanto a localizagdo precisa da rede pesquisada, a CONTRATADA devera utilizar os localizadores de
tubulacdo e de massa metalica ou outros instrumentos, para confirmacdo das informacGes. As
informacbGes de alteracdo cadastral deverdo ser desenhadas em croqui, informando todas as
amarracgOes. O cadastro atualizado devera ser repassado ao fiscal do contrato, que encaminhara aos
desenhistas da CONTRATANTE.

EQUIPE MINIMA

A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos,
sem interrupgdo, seja por motivo de férias, folga, descanso semanal, atestado, licenga, greve, falta ao
servigo, suspensdo ou demissdo de empregados, que ndo terdo em hipdtese alguma qualquer
relacdo de emprego com a CONTRATANTE.

Os servigos deverdo ser executados sob supervisdo e responsabilidade técnica do profissional
indicado pela CONTRATADA.

Caberd a CONTRATADA dimensionar e manter as equipes devidamente dotadas com os
recursos de pessoal, veiculos, ferramentas e equipamentos, inclusive os de protegao ao trabalhador
e terceiros, necessarios a execugao dos servigos, conforme segue:

a) A CONTRATADA devera fornecer, orientar e tornar obrigatério o uso de Equipamentos de
Protecdes Individual e Coletiva - EPIs e EPCs, adequados aos riscos decorrentes da execucdao do
escopo contratual, garantindo a protecdo da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio
das atividades, inclusive a de terceiros.
b) A CONTRATADA deverd dimensionar o nimero de equipes e submeter ao “De acordo” da
FISCALIZACAO, de forma a executar todos os servicos programados no prazo estabelecido desta
contratacao.

Eventuais ajustes, pela CONTRATADA, dependerdo das demandas de servicos nas areas
atendidas. As exigéncias minimas, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto licitado
sdo:

e 2 profissionais capacitados em servicos de deteccdo de vazamentos de liquido sob pressdo em
tubulacdes enterradas, com certificacdo ABENDI/SNC no Nivel I;

e 1 coordenador, necessariamente, engenheiros com experiéncia em coordenagdo, em tempo
parcial;

e 1 técnico administrativo, responsavel pela elaboracdo de relatérios, programacdo e contato com
a equipe de campo, em tempo integral.
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A comprovacgdo efetiva, quanto a constar no quadro de profissionais da empresa, deverd ser feita
pela CONTRATADA até o momento da emissdao da AS — Autorizacdo de Servico. Em ndo havendo a
comprovacdo, a AS ndo serd emitida e a contratada estard sujeita as penalidades contratuais
cabiveis.

AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

A CONTRATANTE, na qualidade de fiscal do contrato, fara uma avaliacdo constante e
permanente da qualidade dos servicos executados pela CONTRATADA.

Serdo avaliados aspectos tais como sinalizacdo e identidade visual dos veiculos, se os
funciondrios da CONTRATADA estdo usando os equipamentos de protecdo, metodologia e
equipamentos que estdo sendo empregados etc.

Uma vez que, a CONTRATANTE ficard encarregada de realizar os reparos nos locais apontados
pela CONTRATADA, sera avaliado também o indice de Acerto (IA) que sera descrito a seguir.

CRITERIO DE AVALIAGCAO

A medicdo se dara por quildmetro de rede pesquisada, através da elaboracdo e entrega de
relatério diadrio e medigdo atendimento do indice de acerto, conforme descrito a seguir.

A comprovacdo da execugdo do servico se dard pelo acompanhamento da fiscalizacdo, por
rastreamento em aplicativo de smartphone e pelo acompanhamento da execuc¢do das ordens de
servico através do sistema comercial da CONTRATANTE.

Para fins de acompanhamento, serd utilizada a férmula do indice de Acerto (IA), conforme
equacao abaixo:

Onde:
VC = Vazamentos confirmados pela equipe de manutengdo da CONTRATANTE;
IAC = Indicios totais apontados pela CONTRATADA.
Para efeitos de acompanhamento, as seguintes faixas percentuais do IA serdo cobrados:

e SelA290%: O servigo realizado sera recebido e aprovado.

e Se 75% < IA < 90%: O servico ndo sera recebido. A CONTRATADA devera refazer a pesquisa em
25% do lote do periodo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE e prorrogagGes de prazos, e
sofrera nova avaliagcdo, conforme os procedimentos descritos anteriormente.

e Se |A < 75%: Caso o indice de acerto do lote de pesquisa mensal seja inferior a 75% os servigos
serdo reprovados e a pesquisa de vazamentos sera refeita na sua totalidade, sem custos para a
CONTRATANTE e prorrogacdes de prazos.

Sera aplicada, também, multa de 5% (cinco por cento) do valor dos servigos referenciados a
pesquisa, considerando-se a extensdo total do lote de fiscalizagao.

Entende-se como erro de demarcacdo aquele que for comprovado a uma distancia maior do que
um raio de 1,50m do ponto demarcado originalmente pela contratada. Se a extensdo total
acumulada a ser refeita atingir 20% (vinte por cento) da extensdao CONTRATADA ou se a extensdo
multada acumulada atingir 10% (dez por cento) da extensdo total CONTRATADA a CONTRATANTE
podera rescindir o contrato.

QUANTITATIVO DOS SERVICOS PREVISTOS

Considerando que a CONTRATADA nao possui um trabalho ativo, atualmente, no tocante a
pesquisa e deteccdo de vazamentos, estima-se que o sistema tenha uma quantidade alta de
vazamentos numa proporc¢do de 2 vazamentos a cada 1 km de varredura e pesquisa de redes.

Sendo assim, a expectativa é que sejam encontrados ao menos 180 vazamentos, considerando
que a extensdo de rede atual da cidade é de 160 km.
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PRAZO DE MOBILIZAGCAO E EXECUCAO

Os servicos ndao possuem cronograma de trabalho definido, sendo solicitados de acordo com a
demanda e necessidades da contratante.

A contratada recebera via e-mail a Ordem de Compra/ Autorizacdo de Fornecimento, com
guantidades estimativas e devera agendar visita/reunido em até 15 dias consecutivos, se necessario
for, para alinhamento dos servicos.

Posteriormente, sempre que houver a necessidade de execucdo dos servicos, a contratada sera
avisada com no minimo 120 (cento e vinte) horas de antecedéncia, para organizacdo e mobilizagcdo
dos profissionais.

CONTROLE, FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

A prestacdo dos servigos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representante da CONTRATANTE, com atribui¢des especificas, devidamente designado.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e irrestrita supervisdo,
fiscalizacdo e avaliacdo dos servigos da contratada, sendo estd a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servicos, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura
requeridos pela contratante.

A supervisdo exercida por representante da CONTRATANTE, de nenhum modo, altera, reduz ou
exclui a responsabilidade da empresa adjudicataria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade da fiscalizagdo, seus agentes e
prepostos pela prestagdo dos servigos a serem executados.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

¢ Indicar preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-la sempre que for necessdario durante
a prestagao dos servigos e vigéncia do contrato, bem como apresentar a relagdo dos empregados
envolvidos na execug¢do dos servigos.

e Encaminhar, diariamente, programacao dos servigos a serem realizados pelas equipes designadas
pela CONTRATADA;

e Informar sempre no dia anterior a localizagdo da equipe de pesquisa para que as equipes da
CONTRATANTE possam fazer as fiscaliza¢des;

e Quando solicitado pela fiscalizagdo, encaminhar relatério dos servigos indicados pela
CONTRATANTE, contendo informacgdes suficientes para fechamento da medicdo mensal dos
servicos executados, acompanhamento das atividades desenvolvidas e em desenvolvimento,
planejamento das ac¢Oes, programacdo de atividades e demais informagdes que a fiscalizagdo
julgue necessarias para o devido acompanhamento e monitoramento dos servigos contratados;

e Manter vinculo empregaticio formal com seus funcionarios, sendo a contratada Unica responsavel
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execuc¢do do
contrato.

e Colocar em cada local de trabalho ou area de intervengdo o nuimero suficiente e devidamente
qualificado de empregados, de forma que sejam executados a contento os servicos e a
programacao acordada previamente com a CONTRATANTE.

¢ Fornecer deslocamento e alimentagao para todos os seus profissionais.

e Manter os empregados responsaveis pela execucdo dos servigcos ora contratados devidamente
uniformizados e identificados por cracha, com funcdo, fotografia recente, nome completo do
funcionario e da empresa prestadora de servigos e exigir seu uso em ponto visivel.

e Manter seus empregados sujeitos as normas disciplinares e de Seguranga do Trabalho.
Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagao especifica
de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
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no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
contratante.

e Fornecer ferramentas, mdquinas, equipamentos e os especificos de protecdo individual
necessarios a execucao dos servicos, sendo de inteira responsabilidade da contratada o seu
armazenamento, guarda e seguranca.

e Disponibilizar, em cada local de trabalho, veiculos, placas de adverténcia, sinalizacdo e materiais
de seguranca individual e coletivo, e observar o uso obrigatério dos mesmos.

e E de responsabilidade da empresa as despesas de licenciamento, manutencdo, seguros, multas,
infragdes e indenizagdes por acidente material, pessoal e ambiental dos veiculos utilizados para a
execucao dos servigos contratados.

e Os veiculos da empresa contratada utilizados nas atividades objeto deste Termo deverdo conter
placa ou adesivo com a frase “EMPRESA A SERVICO DA CONTRATANTE".

e Todas as despesas relativas a execucdo dos servicos, tais como: profissionais qualificados,
equipamentos, ferramentas, licengas, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, e outros,
correrdo por conta da contratada.

e Todos os funciondrios da empresa contratada que prestarem servicos a CONTRATANTE deverdo
zelar pelo patriménio da Companhia, bem como manter respeito para com os empregados,
clientes, contratados e visitantes.

e Providenciar a substituicdo imediata dos profissionais alocados ao servico que ndo possuam a
qualificacdo minima exigida, ou cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina.

e Responsabilizar-se pela recomposicdo das partes danificadas sem quaisquer Onus para a
CONTRATANTE, quando houver quaisquer danos nos locais de execu¢do dos servigos, causados
pela contratada, seus empregados e prepostos.

e Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

e Fornecer, em tempo habil, elementos suficientes e necessarios a execu¢do das obras e/ou
servigos contratados;

e Planejar e estabelecer as areas prioritarias para execu¢do dos servicos e fornecer as plantas
cadastrais e informacGes necessarias a orientacdo da CONTRATADA,;

e Dar apoio nas agles entre as areas da CONTRATANTE, para o fornecimento de informacdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Coordenar as a¢Oes de contratacdo junto as diversas areas envolvidas da CONTRATANTE;

e Providenciar as formalidades de adequacdo das equipes para execucdo dos servicos.

e Programar e Fornecer a contratada a Autorizacdo de Servigo contendo informacGes e descricdo
do(s) servigo(s) a ser (em) executado(s).

e Acompanhar e fiscalizar, por meio de representante designado, o fornecimento dos servigos sob
os aspectos quantitativos e qualitativos.

e Enviar fiscal ao local dos servicos para atestar a sua realizagdo, anotando em registro préprio as
irregularidades, falhas, defeitos, mau funcionamento e imperfei¢cées detectadas e comunica-las a
contratada da ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

e Recusar, no todo ou em parte, com a devida justificativa, o produto e servico fornecido em
desacordo com as especificagdes e condi¢cdes previstas neste documento;

e Zelar pela operacdo das cldusulas do contrato na forma estipulada, seguindo os prazos
estabelecidos e emitindo a documentagao necessaria para execuc¢do dos servigos.

e Prestar informacGes e esclarecimentos solicitados pela contratada relativos ao objeto deste
Termo.
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e Viabilizar o acesso da empresa contratada aos locais de intervencao.

e Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cldusulas do Edital e do Contrato.

e Avaliar periodicamente o desempenho da empresa contratada.

e Confeccionar e atestar as medi¢Ges entregues conforme determina o contrato, verificando os
relatérios apresentados, encaminhando-os para pagamento no prazo determinado.

e Controlar o desembolso financeiro do contrato.

e Dar parecer quanto ao interesse da CONTRATANTE na renovacdo do contrato.

EQUIPE TECNICA

e A contratada deverd comprovar possuir em seu quadro permanente equipe técnica minima
necessaria para execucao dos servicos, composta pelos profissionais listados no quadro abaixo,
sendo que o engenheiro devera oficializar a responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos
por meio de registro de ART.

Engenheiro Civil ou Sanitarista 01
Geofonador com certificagio ABENDI/SNC no 02
Nivel |

e Também serda necessario profissional de suporte administrativo para digitacdo dos relatérios,
didrios de servicos e outros documentos necessarios ao bom andamento e atendimento dos
servicos solicitados.

QUALIFICACAO TECNICA

e A proponente devera comprovar sua habilitagdo com a apresentagdo de atestado de Capacidade
Técnica Operacional, fornecido por Pessoa Juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado na entidade profissional competente, que comprove ter realizado os servicos
pertinentes e compativeis em caracteristicas e quantidades para o objeto deste Termo de
Referéncia.

e Serdo aceitos até 03 (trés) Atestados de Capacidade Técnica Operacional para comprovag¢do do
acervo exigido.

Servigco de pesquisa e varredura de vazamento nao | 210km Minimo 80 km
visiveis no Sistema de Abastecimento de Agua.

5.Descri¢ao da solugao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto

Contratacdao de empresa especializada de servigo de pesquisa e varredura de vazamento ndo visiveis
no Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio de Schroeder, em regime de execucdo
parcelada, conforme solicitacdo/necessidade, segundo condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste termo de referéncia.

6.Modelo de execugdo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os
resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento.

O acompanhamento do servico serd efetuado por servidor designado para esse fim, ou
supervisor/gestor representando o érgio/setor ao qual pertence, que anotardo em registro préprio,
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se necessario, todas as ocorréncias e falhas a serem corrigidas, determinando o que for necessario
para que seja feita a regularizacdo do objeto contratado.

A empresa contratada deverd, em conjunto com o setor requisitante, fazer o controle do saldo de
horas contratadas registradas na Autorizacdo de Fornecimento (AF), de modo a ndo encaminhar os
seus funciondarios caso seja verificado que nao exista saldo disponivel na AF emitida, impossibilitando
o posterior pagamento dos servicos por parte da CONTRATANTE, avisando imediatamente o setor
requisitante.

A contratada compromete-se a fornecer o(s) objeto(s) de acordo com a proposta apresentada e com
todas as exigéncias constantes no termo de referéncia e Edital, ficando sob sua responsabilidade
todos os 6nus e encargos decorrentes da execuc¢do. Responsabilizando-se por todas as despesas,
tributos, contribuicGes previdencidrias, encargos trabalhistas, taxas, fretes e quaisquer outros que
forem devidos.

A contratada devera responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que venha a causar
diretamente ao patrimoénio da Contratante ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob
quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigacao.

7.Critérios de medigdo e de pagamento

Cumpridos os servigos, ou mensalmente, a CONTRATADA emitirad relatdrio detalhado dos servigos
executados no periodo, que se aceito pelo gestor ou responsavel da pasta, autorizara a emissdo de
Nota Fiscal para fins de pagamento, que sera efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do
aceite da Nota.

8.Forma e critérios de selegao do fornecedor

Processo licitatério na modalidade de Pregdo, cujo critério de julgamento poderd ser o de menor
preco ou o de maior desconto.

Schroeder, 30 de outubro de 2024.

FRANCIELE SALETE MELLA
Supervisora Administrativa
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