: 7
1
S !
&b ? - 3 N v it IN t o 7 o ? ~ N
- oo
ot — + - + — — + — + — + = + 24
&P o o 9 o o o o o o o o o o NP
D o o (& o o o o o o o o o o N -
D o o (@ o o o o o o o o o o (d)]
4,00
- I —
0L 11 | | ' I A — | L |
QAL AL AL A AL A AL AL AL A AL A OESRWEN = = o
2 3 4 5 6
HSE
= . /l
[ . N\
]
Terraplenagem
Sem Escala
Estaca: 0+0 Estaca: 2+10
38 38 38 38 38
36 36 36 56 36
34 4 34 g4 34
—10 —8 —6 —4 —2 0 2 4 6 3 1 —10 -8 —b6 —4 —2 0 2 4 6 8 1 —10
Estaca: 0+10 .
Estaca: 3+0
38 38
38 38 38
36 36
56 36 36
C: 0,30 m?
34 4 A: 0,10 m?
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 34 34 34
-10 -8 —6 —4 —2 0 2 4 6 3 1 —-10
Estaca: 1+0 Estaca: 4+0
38 38 38 38 38
36 36 36 - 36 36
C: 0,32 m? C: 0,31 m?
A: 0,00 m? A: 0,00 m?
34 g4 34 g4 34
—-10 =8 —6 —4 -2 0 2 4 6 3 1 —-10 =8 —6 —4 —2 0 2 4 6 3 1 —10
. Estaca: 4+10
Estaca: 2+0
38 38 58
38 38
36 36 56
36 36
5S4 g4 34
34 034 -10 -8 1 —10
-10 -8 —6 —4 —2 0 2 4 6 3 1
38
36
TOTAL DE ATERRO PISTA COM SEIXO (m?) 0,00 3& 10
TERRAPLANAGEM - VOLUME TOTAL TOTAL DE CORTE (m?): 52,34
TOTAL DE CORTE DO REFORCO DO BORDO (m3) 297,44
(Sem % empolamento) TOTAL DE ATERRO (m?®): 16,45
TOTAL LIQUIDO (m?3) 333,33
. | . | . | | .| .| -1
i i i Observagoes:
Estaca Area de Area de Area de Volumede | Volumede | Volum. Aterro |Volum. Corte| Volum Aterro | Volum. Aterro Volume Total liauido:
Corte (m?) | Aterro{m?) |aterro pista {m?| Corte (m3)| Aterro(m3) pista (m?) Acum. (m3) Acum. {m3) |pista Acum.(m3]| Liquido (m3) q ’ e
Quando valor for (-) = volume de empréstimo de aterro;
0o + 000 059 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O e tiele valler o] = ol 6l (et e
* 0 volume do corte do reforco de bordo ja esta considerado no total
0 + 10,00 0,420 0,000 0,000 5,05 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 liquido (volume de massa).
1 + 0,00 0,320 0,000 0,000 3,70 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 8,75
2 + 0,00 0,110 0,100 0,000 4,30 1,00 0,00 13,05 1,00 0,00 12,05
2 + 10,00 0,370 0,040 0,000 2,40 0,70 0,00 15,45 1,70 0,00 13,75 Quantitativo do volume de reforco do bordo
3 + 0,00 0,300 0,100 0,000 3,35 0,70 0,00 18,80 2,40 0,00 16,40 Extensdo (m): 148,72
4 + 0,00 0,310 0,000 0,000 6,10 1,00 0,00 24,90 3,40 0,00 21,50 Largura do reforco (m): 5,00
4 + 10,00 0,400 0,000 0,000 3,55 0,00 0,00 28,45 3,40 0,00 25,05 Profundidade do reforco (m): 0,40
5 + 0,00 0,440 0,000 0,000 4,20 0,00 0,00 32,65 3,40 0,00 29,25 Volume (m3) 297,44
6 + 0,00 0,000 0,870 0,000 4,40 8,70 0,00 37,05 12,10 0,00 24,95
6 + 10,00 0,410 0,000 0,000 2,05 4,35 0,00 39,10 16,45 0,00 22,65
7 + 0,00 0,400 0,000 0,000 4,05 0,00 0,00 43,15 16,45 0,00 26,70
7 + 875 1,700 0,000 0,000 9,19 0,00 0,00 52,34 16,45 0,00 35,89
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—38
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Estaca:

—2 0

—2 9

5+0

38
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107
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36

38

36
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36
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LOCALIZACAO DA RUA

= Rua Bartira Hertel

mmmmm Rua Alberto Zanella

e===» Rua Presidente Costa e Silva

Calgada

PLACAS DE PLACAS DE
ADVERTENCIA REGULAMENTACAO
p-3m 3
I 40
km/h
1S 1S 1S
S S S
o~ SN o

Calgada

Calgada

A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)

R-1 (Parada obrigatéria)

R-19 (Velocidade maxima permitida)

Observagao:

* Altura das placas minimo 2,10m em relagéo ao solo;
* Inclinagao entre 93° e 95° em relagao ao eixo da via;
* Placa PARE no max. a 10,0m de distancia do bordo da pista perpendicular.

CONVENCOES

CELESC k Placa nome da rua

@ Poste de concreto a realocar

25 Pontos de:
=*. Receptor GNSS: Trimble R8s

Linha dos postes
Faixa continua simples

. Poste de concreto

f Poste de concreto D CC Caixa coletora

D Sondagens

a fechar (Existente)

Asfalto a fresar

() Caixa de energia

Confrontantes

E

‘F Placa de sinalizagao

Meio fio

Entrada residencial

Cerca

Meio fio existente
_______________________ Eixo da via
Alinhameto do muro
Bordo existente
Secdes
— — — — — Muro existente

Caixa correio

Cerca com murreta baixa h:0,2m

Ligacédo de agua

Arvore a remover

Lixo a remover @) Lixo Caixa de energia a realocar

Sub leito existente
Placa nome da rua

Cérrego existente
Canteiro existente

a remover

@ Palmeira a remover
* Palmeira

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Rua Bartira Hertel

ESPECIFICACAO:

Projeto Terraplenagem e Localizagdo da Rua.

TRECHOS: Rua Bartira Hertel - Estaca OPP a Estaca 7+8,75 m
Embocadura: 01 ud - 59,90 m?

QUADRO TECNICO R. Bartira Hertel
EXTENSAO (m): 148,75
LARGURA PISTA ROLAMENTO (m): 6,40
ACOSTAMENTO (m): 3.60
AREA PISTA (m?): 952,00
AREA ACOSTAMENTO (m?): 535,50
EMBOCADURA (m?): 56,90
AREA TOTAL A PAVIMENTAR (m>): 1.547,40

EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:|ESCALA: DATA: DESENHO:
148,75 m / 1.547,40 m? Indicada Janeiro/2025 Ilceu
RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta Urbanista
CAU/SC A178798-5

fernanda.z@schroeder.sc.gov.br

Municipio de Schroeder
CNPJ: 83.102.491/0001-09
Jair Bridaroli
Prefeito Municipal

01/05




CONVENCOES

D Sondagens

Asfalto a fresar

-

. Poste de concreto

Lixo a remover

. Piso podotatil direcional

E

Hi CELESC

. Piso podotatil alerta
|:| Calgada a demolir

Arvore a remover

N . .
() Caixa de energia

Caixa de energia a realocar

Sub leito existente

Placa nome da rua

Entrada residencial
H Ligagéo de agua

|:| Caixa correio

~—  Codrrego existente
Canteiro existente

a remover
@ Palmeira a remover
* Palmeira

Poste de concreto a realocar
B CC Caixa coletora 4 fechar (Existente) Placa nome da rua

Pontos de:
Receptor GNSS: Trimble R8s

f Poste de concreto

Lixo

‘F Placa de sinalizagao

Linha dos postes
Faixa continua simples
- Confrontantes
Meio fio
Cerca
Cerca com murreta baixa h:0,2m

Meio fio existente
Eixo da via
Alinhameto do muro
Bordo existente
Secdes

— Muro existente

DETALHE 06 - VISTA DO PASSEIO EM CORTE

Bloco intertravado de concreto
(20x10x6 cm) fck 2 35 MPa
Tipo paver

Brita graduada (e=5 cm)

Lastro de pé de pedra (areia)

_~ para assentamento (e=3cm)

- Regularizagao/aterro

ﬂ E[\ Terreno natural Tgi compactado
Meio-fio Guia de contengdo com meio fio
LJ_S_‘ | 200 T
i=3% \ 13
i=2,5% L I%S/ Calgada l/ ﬁ
Pista de rolamento Acostamento o L1 \ [ ’U 1T Q LTI \) [ Uk 1 J ﬂ j
15
PLACAS DE PLACAS DE
ADVERTENCIA REGULAMENTACAO

1'&9{

2.10m

Calgada

m

2.10m

Calgada

2.10m

Calgada

A-32b (Passagem sinalizada de pedestres)

R-1 (Parada obrigatéria)

R-19 (Velocidade maxima permitida)

Observagéo:

* Altura das placas minimo 2,10m em relag&o ao solo;
* Inclinagdo entre 93° e 95° em relagdo ao eixo da via;
* Placa PARE no max. a 10,0m de distancia do bordo da pista perpendicular.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTACAO ASFALTICA
Rua Bartira Hertel

ESPECIFICACAO:  Projeto Geométrico, Projeto Locagio Existente, Interferéncias Existentes,

Sinalizacao Projetada, Calcada Projetada e Localizacdao da Rua.

TRECHOS: Rua Bartira Hertel - Estaca OPP a Estaca 748,75 m
Embocadura: 01 ud - 59,90 m?

m ¥
o T ]
v 1
1 :‘ i
Y © l
s = S !
-k |
B
B B |
17 —
3 - B s @ |E E] | [E i |
“ g = = 1 E 1 | E ..-' E -[ 1 ® Aar S —
& . - - Foto 04—
Foto 03—  "° Y | 1 .
| B E [EP° _ [E E].. _[Elre ®JeWw)l | [E] [ .
b EJ. £ - >—— l T - .l — »——— » L » -
4 )
| : Locacio Existent ot
} Sem Escala l
*
|
.
|
03 - Concreto a 04 1 Concreto a 05 - Concreto a 08 - Concreto a \
demolir demolir demolir 07- Cpncreto a demolir
© A=6,03mx0,07m  A=[,77mx0,07m A=35,19mx0,07m ‘f:n;‘;hlr 12ko.06 A=29,20m?x0,06m |
> V=042’ V=10,54m’ V=2,46m’ v-rsom| o om 06. Boca o LTS |
2 _ 03- Boca de ; — - bpca ae Asfalto existente
01 -P = 04- Boga de sfa
o BRI , ot/ Gk | B T\ _lobod et \ | /“g_ i
® 1- Boca de I E | H E Iﬁf ®| E ﬁ E E l_ll? l_E—L ‘ '
8 #~/tobo-afechar 7 N f [ — | Volume Calgadas a Demolir
8 ' Tubo de drenagem ©@20cm a remover / l'ubo de"drenagem ©U20cm a remover / Tubo de drenagem @20cm a remover / Tubo de drenagem @20cm a remover Calgada 01: 6,73 m’
* 1 2 3 . 4 . 9 \ 6} 7+8,75m Calcada 02: 0[02 m?
i % | I - | ‘ | ' | ' ! ' Calgada 03: 0,42 m*
Asfalto a fr
Ai;&%;mzjsar / Rua Bartira Hertel 05- Boca de Tubo de drenagesm @20em-a remover Calgada 04: 0454 m?
; ubo de drenagem _ < toboaFectmr—— N \ Calgada 05: 2146 m?
lobo a fechar E E = | E E ' E | [_____@ E Calgada 06: 1,33 m?
@) liEA li | | | | _____ 07- Bocalde Calgada 07: 1150 m?
06 - Concreto a lobo a feghar Calgada 08: 1,‘75 m?
demolir
A VOLUME TOTAL: 14,75 m?
v A=22,29m?x0,06 >
| h I nt rfe re n C o ol Bocas/de lob:ja fechar:07 uds
i 1xel =
Sem Escala L’,IXCI s a remover = 03 uds
/ Arvores a remover = 06 uds
Embocadura l . g
| 5,00 40 : e =
s | 2,00 Ml S . \ B '
= ? S ! T
N SR o e e, om oo | &) N
. o | 4 7 4 # # = — e VA
- - | ST
- 3! J L (UL
© Asfalto =
2 olo 7 7+8,75m
} @ ! (0] |P 1| | 2| | g 3 3| 4| | 5| 6' | r B existente
| ' Rua Bartira Hertel |
1 N |
. \ — = Y T - ) . 6,38 7,14 S
‘ \_’__ A 6,23 J 6,23 J’ 6,2 5,97 J 3,00 6,38 J, 13,00 g
L2 ~
| | ~ 2,00 A7 6,24 _ Foto 03
l
Calcada Projetada e Caixas Coletoras
Sem Escala
R-19 (Velocidade l | il o)
A-32b (Passagem R-1 (Parada méaxima permitida) l ‘
sinalizada de pedestres) obrigatoria) \ Foto 04 - Fim do Trecho
= . 3,87 8,09 7,91 3,32 3,00 3,70 3,00 ,I
w v y J '
> | T T 1 e \
‘ % I T E - E E E E E E ! E E _
1 |
Asfalto
} 03: 8,75m ex%stente
1 - > « E E - E E E E E B E E E
\ 8,47 ﬁj’ 3,24 3,11 3,01 2,98 3,00 3,39 3,40 4,15 3,00
. AT ‘ 47 Jr— — LL -
| 5,00 148,72 °
[ [l ) ~ [ ] A »
Sinalizacdo projetada
e . Sem Escala
R-19 (VeIOC|dade R-1 (P d
. o -1 (Parada
A-32b (Passagem maxima permitida) By
o obrigatoria)
sinalizada de pedestres)
DETALHE 01 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR DETALHE 08 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR DETALHE 03 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR Bloco intertravado de concreto
120 WEMF‘C"&”?:S N NTRADA) 120 N0 00 (Devera ser verificada/andlisada cada entrada) (20x10x6 cm) fck Z 35 MPa
30 120 (VERIFICAR CADA ENTRADA) 120 30 (VERIFICAR CADA ENTRADA) Tlpo paver \\\ . . By . . i
N FUTI 4" N | para assentamento (ocsem). raom  vare___120m_ somescan e CALCADAS
INC - T8 T Te T T T T=F ] hill Brita graduada (e=5 cm) ‘ % Meio Fio Contegéo % ‘ ﬂ . R
S B Z B B e p . /- Regularizagaolaterro m m = Meio Fio: 313,00 m
e === @ \ Terreno natural compactado W’?"\{i\\ \;\\‘~— Sucwe, —\\:\W i = Meio Fio Contengdo Lateral: 29,00m
F Fampa s Meio-fio T Guia de contengéo com meio fio ///«\\//A\///A\\///A\///)}:////:?//Y//}‘?\///}\\//zb //\?\\M l 100 j o RireCiogglgg?”?’ 5m?
b E ‘ i cm an erta: 33,88 m?
N i= 3°/200 ‘ ‘ © ) Paver: 451,22 m?
i=25% ‘—‘ P 2 Calgada DETALHE 01 b - Vista da entrada em corte
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto onsiderado largura de 3,00m por imovel para fins de dimensionamento de projeto PiVSta do olamerte poostamento ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ - ‘ ‘ q ‘ - ‘: ‘ ‘ ‘) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ? SINALIZACAO R' Bartlra Hertel QUADRO TECNICO R—- Bartira Hertel
AL 0RO D CASHOA AR T3 PGSR sere o eaoPis cssso e A — PLACAS (um): 06 -
(VERIFICAR CADA ENTRADA) (VERIFICAR CADA ENTRADA) ‘_‘ ’_ﬁ FAIXAS ]gE )PEDESTRES (un _m2): 01 ud (19 m2) EXTENSAO (m): 148,75
5 ‘ DETALHE 01 a - VISTA DO PASSEIO EM CORTE LOMBADAS (un)‘ LARGURA PISTA ROLAMENTO (m) 6,40
% DETALHE 06 -»ALERTA N;)OS PgOSTES DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS ﬂ E]: FAIXA CONT:I’:N—[J"A SIMPLES/ 1 0 ( ) 143 000’]94()30 ) ACOSTAMENTO (m): 3 ’60
| e cm (m): 00 (14,30 m%) 1 4 pEA PISTA (m?): 952,00
FAIXA TRACEJADA SIMPLES/10cm (m): 0,00 (0,00 m?) AREA ACOSTAMENTO (m?): 53550
FAIXA DE BORDO AMARELA/10cm (m): 83,50 (8,35 m?) EMBOCADURA (m): (m?): 56 ’90
0,00 FAIXA DE PEDESTRES 0,00 FAIXA DE BORDO BRANCA/10cm (m) 274’10 (27’41 mz) ] ) (m ) ’
FAIXA DE TRAFEGO . FAIXA DE TRAFEGO Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto Considerado largura de 3,00m por imovel para fins de dimensionamento de projeto AREA TOTAL A PAVIMENTAR (m2): 1 547’40

EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
148,75 m / 1.547,40 m? Indicada Janeiro/2025 Ilceu
RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta Urbanista
CAU/SC A178798-5

fernanda.z@schroeder.sc.gov.br

Municipio de Schroeder
CNPIJ: 83.102.491/0001-09
Jair Bridaroli
Prefeito Municipal

02/05




LOCALIZACAO DA RUA

m [ ]
w Y ’
) 1l
I ™ l
2 o
— O iy
== o o \
= < .
= N ook o 06 oca Profundidade = 1,20m )y
. ] lobo a fechar | lobo a fac‘}lar | R — — :_l — .- - \
e | E | (B FE——F 3 e — =L —DN40cm - existente = < o
w | Tubo de drenagem @20cm f (1- Boca de T1_1b0 de drenagem @20cm ) Tubo de drenagem ©@20cm Tubo de drenagem @20cm Tgbo de drenagem @20cm f S zZ \
o existente remover lobo a fechar existente remover existente remover existente remover existente remover Ox
< 3 4 5, 6, . 7 °0 S |
@ ORP : 1 , 2 | | | | i | ’ | | | S |9
O | ! Tubo de drenagem @#20cm ) 0 3
g pro de drenagem @20cm 05- Boca de existente remover . \ O\ .
X existente remover lobo a Fechar I " DN 40cm - existente — e (0]
' ‘% =1 = ———) = E [ 5 L l £ | - =,
E E —=— = R ] : =2 =B | = ! ! —_— @
— 02- Boca de — 07-Boalde  profundidade = 1,60m / @
obo a fechar =L
lobo a fechar oD
A
R
m - mmmmm Rua Bartira Hertel es=mmw» Rua Presidente Costa e Silva
v |
I s Rua Alberto Zanella
\'
& l DETALHE 06 - VISTA DO PASSEIO EM CORTE
N 40cm - 1,00m — o \
) == . ; i i
= DN 40cm - existente ; \ 20106 om) ok 2 55 P
o CL-02 // d Tipo paver .
° - : 13 \ Lastro de p6 de pedra (areia)
8 [ =1 i) —=—] e — F [ =1 l.:E | ! E ! \ \ Brita graduada (=5 om) para assentamento (e=3cm)
2 | E . ﬁ;}:i e I I = S — | 40 340|0 | T — g | i 9 ETET_ Regusrisgsotstoo
© - - DN 4 Cm - f m —> -0¢ \ “ \ Terreno natural compactado
g C _01 DN 4OCm - 39,00m — CC_03 DN 4ocm - 34,00m —> CC—O5 DN 4OCm 38,00m — CC 07 CC OJ 8 L_1_5_1 ‘Meio-fio /F Guia de contengdo com meio fio
6 7 ' | 200
o . 1 . 2, ; 3 | 4 | ) | | i .75 3 | % 5
I | ' I l pr ’ : '=% % Calgada ﬁ
- _ CC_1 o Pista de rolamento Acostamento N TTTTTTTTITT T TTTT )
DN 40cm - 39,00m — CC-04 DN 40cm - 34,00m — >C-06 DN 40cm - 38,00m — CC-08 DN 40cm - 34,00m — . e ———— —>| | 8
HE— —E— = —E— E [ ] [ | I B - i o 15
E E —E—] ] RS ] = = ' = ' / L0 CDD 1]
R r T DN 40cm - existente / T
DN 40cm - 1,00m — !
o il | PLACAS DE PLACAS DE
) 1 - ADVERTENCIA REGULAMENTACAO
Drenagem Projetada -
Sem Escala pan £:3m 3
km/h
38 B
£ £ £
=] =] =]
o~ o I3
Greide do ei
C C-O1 CC—O3 refie co eixo Greide d0 b0rd0 Calgada Calgada Calgada
70 [T—r S cc-05 | 07
/ == CC-OQ y A-32b (Passagem sinalizada de pedestres) R-1 (Parada obrigatéria) R-19 (Velocidade maxima permitida)
Observacgéo:
* Altura das placas minimo 2,10m em relag&o ao solo;
* Inclinagdo entre 93° e 95° em relagdo ao eixo da via;
CL'OZ * Placa PARE no max. a 10,0m de distancia do bordo da pista perpendicular.
e I e N
S E —
35,780 1,07836’662 || 36,6591 078
35,584 35,581 36,557 \
W10 e 407 50,992 4,150 1,180 36:441 _
’ 35,458 ’ : 1,180 L
35 35,261 35258 1,250 36,332
35,082
DN 40cm - 39,00m inclinagéo = 0,50% — DN 40cm - 34,00m inclinagéo = 0,51% — DN 40cm - 38,00m inclinagéo = 0,51% — DN 40cm - 34,00m inclinagéo = 0,51% —
I I I I I I I I I I I I I I I
ESTACAS | 0+0 0+10 140 1+10 2+0 2+10 3+0 3+10 440 4+10 5+0 5+10 6+0 6+10 740 +8,72
TERRENO| 3| @ 3 Slbo APNPY ¢ > 2| oo 5| oo |55 RIS ol % o Q| 000 P Rlad 3| 2o 5o o 819
olam Q™ Q| M 0| 9 © 0| Q2Q 0| 9© 0| 9@ QW0 00 [ QW0 0| oW Q| MY YRR s ~ | em © oM O M 7.
GREIDE | 5|58 S|58 S5 S8 S S8 SR SRS JEE S| S|898 S99 S SESS s|8s gl
ESTADO DE SANTA CATARINA
GREIDE
BORDO MUNICIPIO DE SCHROEDER
H g @) < 00 To) M 00 [N < o < (@) N 00 < ©
z|& |3 < ~ < o 0 S = S < 0 ¥ < 5 N SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
O |k © ‘? S © © S © ‘? S C? © S © C.) o | INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Rua Bartira Hertel
ESPECIFICACAO:  Projeto Geométrico e Drenagem da rua.
TRECHOS: Rua Bartira Hertel - Estaca OPP a Estaca 748,75 m
Embocadura: 01 ud - 59,90 m?
EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
~ p 148,75 m / 1.547,40 m? i i
CONVENCOES DRENAGEM R. Bartira Hertel | QUADRO TECNICO R. Bartira Hertel Indicada Janeiro/2025 Ilceu
N RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°
TUBO @ 40 (m): 290.00 EXTENSAO (m): 148,75
TUBO @ 60 (m): 0.00 LARGURA PISTA ROLAMENTO (m): 6,40
L . ) . _ Confrontantes Eixo da via TUBO O 80 (m): 0’00 ACOSTAMENTO (m): 3,60
Sub leito existente k Placa nome da rua f Poste de concreto D CC Caixa coletora a fechar (Existente) e . TUBO @ 100 (m): 0’00 AREA PISTA (m?): 952,00
eio fio - Alinhameto do muro , - —
c Seos TUBO 0 150 (m): 0.00 AREA ACOSTAMENTO (m?): 535,50 Fernanda Carolina Zen Zuquetto Municipio de Schroeder
***** erca —— Segbes CAIXA COLETORA (un): ’ 2. Arquiteta Urbanista CNPJ: 83.102.491/0001-09
Cc')rrego existente E . Poste de concreto D Sondagens ‘F Placa de sinalizagéo Cerca com murreta baixa h:02m Muro existente - ( ) ) 10 E:MBOCADURIA’ (m ) 56’90 CAU/SC A178798-5 Jair Bridaroli
Entrada residencial = Meio fio existente CAIXA DE LIGACAO (un): 02 AREA TOTAL A PAVIMENTAR (m?): 1.547,40 fernanda.z@schroeder.sc.gov.br Prefeito Municipal




CAIXA DE LIGACAO

sem escala

Alinhamento

Tubulacédo @ Variavel

Meio fio Base 12cm x 15cm

\

\
\

Tampa de concreto

armado 22MPa

RN, | x
NN N N v =
NN NN\ et/ EDY
ORI\ _cinta__ /0%
SN e N
ORI R R SN
NN NN\ N E \ =L
NN =N
KUK« EN
N R R R R RO R R BN
AT ) =Y
UGG R

NN N N O I I R R R RN "2l
Parede de - \’/\/ 2 NNZNNIN /\7@
concreto XK /\\/<\\4;\\/\/\\//
(e”sp.ZCm)_
gg)gég?naq;:lgo Lastro de concreto 10cm - fck 11MPa

Tubulagdo @ Variavel

Meio fio Base 12cm x 15cm

Alinhamento predial

/

\ \m

Caixa de ligagéo

i

DETALHE - DA VIGA DE APOIO
DA GRELHA

VIGA DE APOIO - (15 MPa)
(9 x 10cm)

|-

i

4 N2 6,3mm x 76,0cm

DETALHE
CAIXA DE LIGAGAO
tipo | diémetro dimensées tampa  dimensbées
CL-1 40 100x100x140cm | simples |100x100x7cm
CL-2 60 110x110x140cm | simples | 110x110x7cm
CL-3 80 130x130x140cm dupla 65x130x7cm
CL-4 100 150x150x160cm | dupla 75x150x7cm
*Obsevagao: Tampa com
furos somente em uma de
cada caixa
DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA
TUBULACAO EXISTENTE NA VIA
*Esquema de ligagdo da drenagem modelo 1
Medidas em centimetros
Allnhamento Meio fio
predial | —
’V 200 45 Grelha de
35 ferro fundido
~| s
PASSEIO : 1 Pista de rolagem

Tampa de concreto 45x100x7cm

[HEANEN

Viga engastada na caixa de

P

apoio da grelha 9x10cm — Tubo de
drenagem
%&‘ @ variavel
2
~ 0%
Tubo de conexao
de concreto @20cm ><
Meio fio
—_—
.34 45
40 | Grelha de
ﬂ ferro fundido
3le ]
Lo |80
4 7

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA
TUBULAGAO EXISTENTE NO PASSEIO

*Esquema de ligagdo da drenagem modelo 2

Medidas em centimetros
Alinhamento predial

200

PASSEIO

Pista de rolagem

Cortar o tubo para adequar - 0O M
conforme o desenho = I'H o
—b\ M ©
B H
Tubo de
drenagem : J%
@ variavel _—

Tubo de conexéao
de concreto @20cm

5,0cm

6,0cm

5 Estribos N1 5,0mm x 24,0cm

9

80

18,4

20

76

20

+ |l

" 155
|

Viga de apoio da grelha
vista superior

DETALHE DA BOCA DE LOBO PARA

TUBULAGCAO NOVA

ALINHAMENTO PREDIAL

PASSEIO

MEIO FIO PRE MOLDADO

BLOCO CONCRETO

ARMADURA PARA TAMPA E CINTA

sem escala

(9 x 10cm)

%
a .

4 N2 6,3mm - variavel
conforme caixa - tabela abaixo

5,0cm

6,0cm

Estribo N1 5,0mm
a cada 20cm (24,0cm)

sem escala

CORTE DA BOCA DE LOBO

FONTE: DER-SC

Grelha de :o‘( 7 ;0
ferro fundido <
/ — S T
o H Grelha de
/ i o 1 < ferro fundido
2 1 -
o e - =
k=] > )
- N 3
¢ (@]
DETALHE MEIO-FIO g E
BocadeLlobo  pR¢MoLDADO | | e
40 MR e —toom | B
35 45 Altura = 30 cm o
BO
Meio fio _—
TIPO DIAMETRO A B
C1 40 50cm | 100cm
C2 60 75cm | 100cm
C3 80 100cm | 120cm
C4 100 130cm | 150cm
o a b e d CONCRETO | FORMA | ENRROC. | BRITA
m3/m m2/m m3/m m3/m
30 0,15 0,60 0,05 _— _— _— -_— 0,066
40 0,15 0,70 0,05 0,20 0,077 0,30 0,140 0,077
60 0,20 0,96 0,05 0,20 0,128 0,40 0,192 0,128
80 0,25 1,20 0,05 0,20 0,189 0,50 0,240 0,189
100 0,31 1,44 0,06 0,25 0,275 0,62 0,360 0,275
150 0,47 2,00 0,10 0,30 0,563 0,04 0,600 0,563

TAMPA DE CONCRETO - ARMADO (30 MPa)

7,0cm

CL-1

|

4

LN

A
= A

2,5cm

IS

Iy
I&

Malha - N1 5,0mm - a cada 10cm (variavel

conforme dimensao da caixa)

Cobrimento 2,5cm - fundo

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

SEmM

escala

100

15

13
Detalhe Preenchimento Meio - F|CE

SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO
sem escala

Meio fio Calgada
i<3% 2,50 2,50 i 2,50 2,50 i<3%
[RARARAR SRR SRR AR (== i=2,5% =257 _==> NN
R o LR
NN . NN
IR RN R
& ORI, RN
™ QAN NN NG QR QAN TN NN NN \¢ K
N AN NN, N A PN AN ANANANANS AN
A I A SR LT TR S
RN
IO DI INGNGNYININ A/\ //\//\//\ 2 REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm
e REVESTIMENTO (PISTA DE ROLAMENTO) CAUQ esp.: 5,0cm
REVESTIMENTO CAUQ esp.: 5,0cm ~
IMPRIMACAO COM CM-30
BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 15,0cm PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C

REGULARIZAGAO SUBLEITO esp.: 10cm

REFORCO COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 40cm

DRENAGEM PLUVIAL
@ Variavel

BASE DE BRITA GRADUADA esp.: 15,0cm

REGULARIZAGAO SUBLEITO esp.: 10cm

REFORGO COM SEIXO CLASSIFICADO esp.: 40cm

SUB-LEITO EXISTENTE o 7N

. ﬁ?ﬁi Sem Escala DETALME DE EMBOCADURA PADRAO e S e w o S, A il
CIN-(l-Z% C:_O-Z _) (1 5 MPa) £ CL'2 e CL-E »H;* ca |Xa Padl"éo de l 4 Oom DE VERIFICAR A ESPESSURA DA CAMABA DA BASE E DO REVESTIMENTO. (CONTROLE TECNOLC’)GIC&)
x 10cm 5 = . 1 . ’
— v o
— S| 4 QLLLLLLALLALLALLALLALLAL LK = 6,40
oo — = g 4 I3} )
2 il N N N N N AN N N N AN 180
A . 510 GGG 180 1.80
B '.;_'."' S § ENNYENINIENYENYONYNYNZNEN 2,00 MEIO FIO 2.00 -
- =\Va . . . - =) 2 1 DADOS TECNICOS DA EMBOCADURA
6 N2 6,3mm - variavel ‘ 00 ‘ S ‘ ) K 2
conforme caixa - tabela abaixo Malha - N1 10,0mm - a cada 10cm (variavel - T A=13,54m PISTA A=13,54m? A. de pista =63,67m
6,0cm conforme dimensé&o da caixa) \ A. de acostamento: |3,54m2x2=27,08m?
] _ 2
o Cobrimento 2,5¢cm - fundo S % 2 Calcada Are/a total de embocadura=90,75m
S S A=63,67m Perimetro do meio fio=15,07m
3 (1) até 600mm o) *Descontar 30,00m2 (20,00X1,5)
Estribo N1 5,0mm Malha - N1 10,0mm - a cada 10cm (variavel i referente a area de sobreposigao
a cada 20cm (46,0cm) conforme dimensao da caixa) Calcada G S Area final da embocadura com acostamento:
Viga 2 - CL-E - (15 MPa) Variavel ‘ 5.00 T | [ 975 50.00m =e0ron
(20 x 30cm) | | — 5.00
—% T 20,00
YN i
1Oe el O
e Lo ,.1- e]@ 33 ® ¢ e @ L B | e
== FAIXAS DIRECIONAIS
5 N4 10,0mm - variavel
conforme caixa - tabela abaixo \ — %s sem escala
10,0cm B T e l e
N = s 2t : L FAIXA SIMPLES CONTINUA AMARELA
(&) 5 ©
v — BF > =
g o2 q 2
Estribo N1 5,0mm \ 10 BERCO DE BRITA = FAIXA DUPLA CONTINUA AMARELA
a cada 20cm (72,0cm) ‘ > 'y ’ =)
Viga 1 - CL-E - (15 MPa) ® e
(20 x 25cm) | . b .
P . | =
R = f f / 1 P o FAIXA SIMPLES BRANCA SECCIONADA (2x4x2)
A justar a ferragem nos furos | ® maiores 800mm ~2,00m (1) 4,00m (e) 2,00m (1) 4,00m (e) 2,00m ‘ 4,00m 2,00m
P Pilar - CL-E - (15 MPa) _ \ \ \ \ \ \
4 N2 6,3mm - variavel (20 X 25(3[n) =
conforme caixa - tabela abaixo N 10,0cm
10.0cm e N FAIXA SIMPLES AMARELA SECCIONADA (2x4x2)
: N e g ~ [2,00m (1) 4,00m (e) 2,00m (t) 4,00m (e) 2,00m 4,00m 2,00m
: : o7/, €O | | | | |
3 - - ® ¢ O o 0 o =
, 4 N4 10,0mm - variavel Estribo N1 5,0mm ol
Estribo N1 5,0mm conforme caixa - tabela abaixo @ cada 20cm (62,0cm) T
a cada 20cm (62,0cm) FAIXA DUPLA AMARELA CONTINUA E SECCIONADA (2x4x2)
R o = 2,00m (t) 4,00m (e) 2,00m (t) 4,00m (e) 2,00m 4,00m 2,00m
¢ CONCRETO fck=1oMpa o [ |
: s
N S J L
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA =
- POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAQ&O
sem escala
* b ¢ VELOCIDADE| LARGURA |CADENGIA| TRACO | ESPACAMENTO PLACAS DE PLACASDE PLACAS DE
v L tie t - ADVERTENCIA REGULAMENTACAO INDICACAO
OBS: (kem/h (m) (m) (m)
0,10* 132 1* 2
1) - Os tubos de concreto deverao ser do tipo e dimensoes indicados no projefo e serao de encaixe fipo ponfa e V<60 016 1:2 2 4 —+
bolsa, devendo obedecer as exigencias da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT, consolidadas pela ABNT :z z 2 - @ 60 £
. ~ ~ ~ N AN ~ ~ : km/h
NBR-8890/2003. Qualificagao da fubulagao com relagao a resistencia, a compressao diamefral e adogao de fubos e wcvesn | o 1:2 4 8 — —
GRELHA FERRO FUNDIDO fipos de ber¢o e reaferro das valas. ' 1:8 i 8
PADRAO PMS 1:3 3 9 £ £ £ £
PISTA DE ROLAGEM L — - 1:3 3 9 W W : :
(NBR 15645/2008) 4.5.15.3 B) Juntas Rigidas: ’ s | e 2
T O DRENAGEM A execugao das juntas rigidas deve obedecer a sequinfe sequencia: (‘Jsituagses restritas as ciclovias. - T S
‘ ‘ o - ‘ (**) Pode ser utilizada Iar_c{ura maior em casos que estudos de engenharia indiguem
TAVIPA CONCRETO ARMADO [} Limpar as faces exfernas das ponfas dos fubos e as infernas das bolsas e verificar se o fubo nao fol # macasaliede, por quesises de segirangs. 320 (Passage snaizac de pedestres) R-1 (Parada obrigacria) R-19 (Veocidade maxima permitde) $AU26 (Ponto de parace)
da D \ f \(ado ' Fonte: VOLUME IV - Sinalizagéo Horizontal - CONTRAN 2007 PXIStE:\;adg:;):placas minimo 2,10m em relag&o ao solo; E:l;’;arZan;bfzzzf:da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre
.g / ! o ‘ R y :L:clinagi%séntregi%"egfgém rdelag_é(t)kao_eizo (li)a \Z‘ia’;d _' sicul entre 2,0 e 2,50 metros em realagéo ao solo, inclusive para a mensagem complc’ementar, se esta existir.
g 2 ADOS O (:O F F e T O DOS‘UO Da meDTO da DO DTa do TU bo JU DTO a bO{S a do TUbO Ja BSSE DT&@O, DFO(eder ao Fonte: Figur; 04. ;jo VOLUME | —SinalizagéopVertiF::alpde Regullamentagéo- CONTRAN 2007 , VOLUME Il - Sinalizag&o Vertical de Adverténcia - CONTRAN 2007 e
e . ~ . . . . ~ C VOLUME III - Sinalizagdo Vertical de Indicagdo - CONTRAN 2014
/ E alinhamento da fubulagao e realizar o encaixe. Tomar o devido cuidado para nao danificar o fubo na
= ‘E’E ~ .
= operagao de encaixe,
% 3. Executar a junfa com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com aditivo que evite a sua refragao,
D respaldadas com uma inclinagao de 459 sobre a superficie externa do fubo; ESTADO DE SANTA CATARINA
R L Nos casos de diametros ate 600mm, o rejunte deve ser feito, obrigatoriamente, pelo lado externo. Nos MUNICIPIO DE SCHROEDER
diametros superiores, o rejuntamento deve ser, obrigatoriamente, executado pelo lado interno e externo:
1705 SUP g ) Hefo P | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
. Verificar se 3 argamassa for colocada em fodo o perimefro do fubo, principalmente na base da geratriz INFRAESTRUTURA URBANA
inferior:
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO - ,
sem escala A.1 Encaixe ponta e bolsa ou macho e fémea de tubos PAVIMENTA CAO ASFALTICA
‘1 Seixo FAIXA DE PEDESTRES Rua Bartira Hertel
Variavel Vala - i - -
| sem escala A11 Os encaixes dos tubos previsios nesta Norma devem seguir os modelos apresentados na Figura A1,
I - == - ==l 3
= %T_H”ElmE ﬂﬁMﬁi \/ MﬁMﬁ Barra de retengdo, ccglbranca \ L ESPECIFICACAO: Detalhes Genéricos de Pavimentagio, Drenagem e Sinalizagio Viaria
=[I=Il =11 = L ‘ ALl r <
Te=1T= T ] sl I glsoom ° b
ﬁﬂﬁﬂ Tubo ﬁﬂlﬁﬂ ﬁgﬁ% o Tqu ﬁ&ﬁ& B - oN TRECHOS: Rua Bartira Hertel - Estaca OPP a Estaca 7+8,75 m
| =1 =S L=l | el s N =R 7 = .
ﬁ@ﬁ! ﬁmﬁi G ﬂgmg' ﬂgmg o - 5 A Embocadura: 01 ud - 59,90 m?
=li=Il ==L =[]l SIS Ep - ,
== == % ﬂmmm ﬂmmm S 3 L, o \ EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
ﬁ%ﬁg ﬁ—kﬁg > == == = ~ g e / \ 148,75 m / 1.547,40 m? Indicada Janeiro/2025 Ilceu
== =l=I ===l ==l | oremea | 2 Boisa : :
== == =1 == RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:
ﬁMﬁU_I TN : ‘_ﬁlﬂﬁu ﬁ@ﬁ% \ ﬁ@ﬁ@ @ Macho @ Ponta
=TT R s = 1= ﬁMﬁMF_ \ e e SR 0,400,60
| lell |_}_I‘Ii—‘l IAI—I T |;v T e TTT ‘AI T I—H !:! ! !: ____ﬂ_m m_m_”_l_m___ﬂ_
T TR AT PRI, gee— . L
%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ% | | |m¥ﬁgﬁgﬁ ﬁmﬁmﬁmﬁml | mﬁmﬁmﬁmﬁmﬁm 5 g t ) ] a) Encaixe macho e fémea b) Encaixe ponta e bolsa Fernanda Carolina Zen Zuquetto Municipio de Schroeder
IIEEEEEEEEELE e e e L E e e R e e arra de retencao, cor branca ; A P T s - Arquiteta Urbanista CNPJ: 83.102.491/0001-09 04 O 5
—] |:m:| =] |:m =] |:‘m:m ————————— Figura A.1 — Semicorte longitudinal tipico de tubos com encaixe ponta e bolsa e macho e fémea CA([lJ/SC A178798.5 Jair Bridaroli

Obra em execugao

Berco de brita ou concreto

Obra pronta

\ Berco de brita ou concreto

Aréa de pintura = 22,00m2

fernanda.z@schroeder.sc.gov.br

Prefeito Municipal




1. Sinalizagao tatil e visual no piso ’ DETALHE 08 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
! MINIMO 300
A sinalizag&o tatil e visual no piso pode ser de alerta e direcional. Ambas devem ser detectaveis Embosadura ( Ly 120 ; (VERIFICAR CADA ENTRADA) ’ 120 /30,
pelo contraste tatil e pelo contraste visual. O contraste tatil, por meio de relevos, deve estar conforme s | 2.00 - : . — ‘ < ‘ ‘ ! ! ! ! | |
A . , s . . > = —
tabelas as tabelas 1 e 2. O contraste de luminancia com a superficie adjacente, em condigdes secas e A 6.37 1109 10,9 6.32 6.00 6.69 6.00 S ) \ L ppsseio | | | | ‘ﬂ | | | | | | | | g | | | | | | | A | s
‘v )2 y )’ _ N\ ©
molhadas, deve estar conforme tabela 03. | o \ [] . T RN = = T T ]
8 | ) O T T 3 T T T o
L . . o = . &
1.1.  Sinalizagdo tatil e visual de alerta T . Adfalto NE= N N [T [ ] 8
| or? ! . 2 Bl i | . d i y | { o b NERRREE A W e e e ————— .
O contraste tatil e o contraste visual da sinalizagao de alerta consistem em um conjunto de relevos ; : Rua Bartira Hertel | L@*_Oﬂ?ﬁ‘ | i | [ \§% : | > | : ‘ : | : ;‘ : | : ;‘ ” o
a s . . S e e e e === i 0 =
tronco-conicos conforme tabela 01, dispostos conforme figura 01. | 8 T i <8,33% = ——— :é::sg’ﬁ’
R | = L N [ sl | et | % A
Tabela - Dimenséo do piso tatil de alerta l ’
- /2’00 47 6,24 %\
Dimensdes em milimetros | =
Calcada Projetada e Caixas Coletoras
Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo Sem Escala
Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53 ;
Bloco intertravado de concreto DETALHE 01 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR
(20x10x6 cm) fck = 35 MPa MINIMO 300
Distancia diagonal entre centros de relevo 72 60 75 Tipo paver Lastro de 06 d g _ DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS DETALHE 07 - ALERTA NAS PLACAS 30 120 (VERIFICAR CADA ENTRADA) 120 30
13 ~ -astro de po de pe ra_(grem) 30, 50 50 30 30, 50 50 30
Altura do relevo 4 3 5 . B para assentamento (e=3cm) - | |
. Brita graduada (e=5 cm) ' Reaularizacio/at | | | | | | | | | | \ \ | | | | | | | | | | | | | | | | \ \
NOTA A distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso é igual & metade N - Regularizagao/aterro 2 2 PASSEIO I ~ PASSEIO | 3
da distancia horizontal entre centros. O diametro do topo & igual @ metade a dois tercos do diametro o Terreno natural - compactado | T ] NI | 1] 1 [ [ [ [ [ 1 J[ [ | [ ] 4
da base, respeitando-se os limites acima. ™ s E= 3 = 9,1 ====x= === == ======3
— L Guia de contengcdo com meio fio = =S D" PP i i R E— s s A A I M — — = g
Relevos tateis de alerta instalados no piso | Recomendado | Minimo Maximo 15 ‘Meio-fio ] | | | ] Bl B | [ [ T | N | N N O O s
%’ o 13 \ \ \ \ \ \ \ \ ]—%LO'E | a i58,33%‘ | | | | 3 | | | i +0,05 | | | | | | | | ‘i58,33% | | ‘é +0,12J_ro
- R - -
Diametro da base do relevo 30 25 30 o g o i < 3% | / J % | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | B SR T T T T T T T T R
5% T Calgada [~ ~ ] | | | — L | . T T T T T T T T T T T T[T T ] T T
Diametro do topo do relevo % do diametro da base Pista de rolamento Acostamento [[TTTTTTI (\\ [T 11 \) [T 1] N o
! _ ] [ i s s s N | e
_n_. ; . e — e S T e, | ——
Distancia diagonal entre centros do relevo Diametro da base do relevo mais 20 T e e e T T T T AT T T T T e e e e e e e e e e
T T T T T T T T T T T T T T e T T T T T T T T ] R
J:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7
Altura do relevo 4 3 5 I Sl el Il I ISR
et A s . . DETALHE 04 - REBAIXO PARA ACESSO VEICULAR Considerado largura de 3,00m por imével para fins de dimensionamento de projeto
DETALHE 01 - Vista do passeio em corte 04 - REB/ R
o5 30 (Devera ser verificada/andlisada cada entrada)
Diametro da base )
MINIMO 300 -
S 1 30, 120 ) (VERIFIGAR CADA ENTRADA) ) 120 %0, DETALHE 02 REBAI)’(O PARA ACESSO VEICULAR
@ | 1 1 MINIMO 300
/© @ | © @ 120 » (VERIFICAR CADA ENTRADA) » 120 ,30 ,
! ] [ 1o | A AN | |
© ©: B, ©©© ‘]—‘PASSEIO [ ® ] | | | Han V‘ ““‘ | | | | | “J(“‘%‘ “\‘\‘
: . 1] — 11—+ [ ] BN 7 e Y T NN PASSEIO | g
2|0 0 O =\ 000 T NC T T OTEC T T T T
| ” T 8 8 = [ N [ O - O R R Ny g
‘ > o
@ @ © E Altura do relevo @ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ +0,12 ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ N e %% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ /%/ 4—'—‘—'—‘—’7 gv g
= I I | I — \ \ \ \
[ Diametro la base do relevo mais 20 +0,12 \ \ \ \ \ \ \ \ N | ‘ Lo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %/% o
2550 ] Tl LI T T T INT BEl . NI NEEEE——E 012
© & | | | | | | | | | | | | d -
a) Piso b) Relevos | ‘ | ‘ | ‘ ‘ | | | _ul | ‘ | ‘ ‘ | ‘Z\ ‘ | ‘ & i58,33%\ E=sS=====—=—== /:?ig{sg% b
. . . ~ sy ~ . +0,05
Figura 1 - Sinalizagao tatil de alerta - Modulagéo do piso ) | NRampa T TR ﬁg—ﬁ L 1 7%

A sinalizagdo tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

1.2. - Sinalizagao tatil e visual direcional

A sinalizagéo tatil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das
pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, em ambientes internos ou

informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situagdes de
risco permanente, como objetos suspensos nao detectaveis pela bengala longa;

orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de
equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;
informar as mudancgaas de direcdo ou opg¢ao de percursos;
indicar inicio e o término de degraus, escadas e rampas;
indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;
indicar as travessias de pedestres.

externos, para indicar caminhos preferénciais de circulagao.

O contraste tatil e o contraste visual da sinalizagao direcional consistem em relevos lineares,

regularmente dispostos, conforme tabela 5 e figura 63.

Eixo central da faixa
de direcionamento

150° < X £180°

Sinalizacdo tatil direcional

Eixo central da faixa
de direcionamento

Figura 3 - Mudanga de diregdo - 150° < X < 180°

Sinalizacao tatil direcional

Eixo central da faixa

Eixo central da faixa
/ de direcionamento
\

de direcionamento \ -
— D
oooboofloooooo °
Encontro do 000000|000000
. cooooofloooooo
alinhamento lateral 006000[lc060600
cooooolooocooo
000000loooco00
ooooooloooooo c F
000000JO00000 l
oooooofloooooo
ocoogoolooocooo
coopoologeooo (
00g000Je00000 * \

Sinalizagao tatil de alerta

Tabela - Dimensbes de sinalizagdo tatil direcional

" - - Figura 4 - Mudanga de diregédo - 90° < X < 150°
Dimensdes em milimetros

\

\
\— Sinalizagao tatil de alerta
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Figura 02 - Sinalizagao tatil direcional - Modulagao do piso

Considerado largura de 3,00m por imoével para fins de dimensionamento de projeto

DETALHE 05 - REBAIXO DE CALCADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
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Considerado largura de 3,00m por imovel para fins de dimensionamento de projeto
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Fonte: Figura 74 da NBR 16537
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Figura 9 - Encontro de quatro faixas direcionais ortogonais

Calgada

Rebaixameng6

“WH Foco semaférico
Guia
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Figura 67 - Travessia em esquinas com edificagdes chanfradas em calgada sem
sinalizagao tatil direcional (NBR 16537)

ESPECIFICACAO: Detalhes Genéricos das calgadas

TRECHOS: Rua Bartira Hertel - Estaca OPP a Estaca 7+8,75 m
Embocadura: 01 ud - 59,90 m?

EXTENSAO TOTAL/AREA TOTAL:| ESCALA: DATA: DESENHO:
148,75 m / 1.547,40 m? Indicada Janeiro/2025 Ilceu
RESP. TECNICO: PROPRIETARIO: FOLHA N°:

05/05

Municipio de Schroeder
CNPJ: 83.102.491/0001-09
Jair Bridaroli
Prefeito Municipal

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta Urbanista
CAU/SC A178798-5

fernanda.z@schroeder.sc.gov.br
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